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1. VSeobecna cast

1.1. Predmét a uziti metodické dokumentace

Agenda Registru s¢itacich obvod(l a budov dle zakona ¢. 89/1995 Sb., o statni statistické sluzbé, §
20a), ve znéni pozdéjSich predpisu (zakona ¢. 81/2004 Sb., zakona &. 230/2006 Sb.) zahrnuje vedeni
Udaji o statistickych obvodech (dfive scitacich obvodech), zapisovani prvka uzemni identifikace a
udaje o budovach s pfidélenymi popisnymi nebo evidenénimi Cisly a jejich &astech (vchodech),
nachazejicich se na uzemi Ceské republiky. Registr sgitacich obvodd a budov predstavuje
hierarchicky uspofadanou soustavu evidovanych objektl, ktera podchycuje jejich vzajemné vazby a
zmény v obsahu, Case a prostoru. U budov jsou pfedmétem zapisu do registru i jednotlivé byty.
Soucasti registru jsou prostorové udaje o pfimé lokalizaci evidovanych jevu, pfisluSnosti uzemi ke
spravnim obvod(lim a vlastnostech sledovanych Gzemnich celkd, budov, byt(.

Agenda RSO je provozovana v nékolika propojenych aplikacich:

- Sprava budov, adres a byt a atributt Gzemnich celkut v aplikaci RSO;

- Sprava uzemnich &iselnikd v aplikaci SMS/KLAS/SUC (Statistického metainformaéniho
systému/Klasifikace a Ciselniky/Spravy tzemnich ¢iselnik(),

- Sprava geografické ¢asti registru v prostfedi RSO/GIS,
které jsou pfistupné ve vnitfnim statistickém prostredi;

- konzistentni data k uréitému datumu jsou zvefejhovana prostfednictvim webové aplikace
iRSO.

Agenda RSO je napojena on-line na vnitfni Geodatabazi, na Rozhrani Registru uzemnich
identifikaci, adres a nemovitosti a na Informaéni systém uzemnich identifikaci.

Pfredmétem metodické dokumentace k Registru séitacich obvod( a budov (dale RSO) jsou definice a
popisy Uzemnich prvk( a uzemné evidencénich jednotek a jejich atributl, dale budov, adres, bytl a
jejich atributd, jakoz i popis aktualizace obsahu a vystupl z registru.

Metodickad dokumentace slouzi jako jednotny zdroj z&kladnich informaci o obsahu RSO a jeho
aktualizaCnich procesech pro vnitfni a externi uzivatele agendy RSO, jejich vystupu a sluzeb.

Na webovych strankach CSU je zpFistupnéna metodika agendy registru na strance:
http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/metodika_rso

Na metodickou dokumentaci navazuje konfiguraéni pfiru¢ka a uZivatelska pfiru¢ka RSO.

Poznamka:

V dalSim textu pod pojmem ,Registr scitacich obvodd, resp. RSO ¢&i registr bude mysSlena cela
agenda RSO (tzn. nebudou rozliSovany jednotlivé aplikace); nebo bude vyslovné uvedeno, Ze text se
tyka ,aplikace RSO*.

1.2. Platnost metodické dokumentace

Metodicka dokumentace plati pro utvary Ceského statistického afadu (dale CSU), které maji
v obsahové naplni praci s RSO. Ukolem utvaru je zabezpec€eni vyvoje, chodu a udrzby RSO. Vybrané
pasaze jsou vyuzivany pro zverejnéni informaci o agendé RSO na internetovych strankach uradu.

Metodickda dokumentace zahrnuje metodickou dokumentaci I. (definice prvkd, atributd, aktualizace
obsahu, vystupy) a nevefejnou ¢ast Il., ktera pfedstavuje vnitini operativni, metodicko organizaéni
pokyny RSO, schvalené feditelem odboru. Soucasti operativni dokumentace jsou metodické
manualy a listy k jednotlivym okruhdm zpracovani registru véetné kontrolnich testa.
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Metodicka dokumentace od vzniku RSO respektovala standard informacéniho systému vefejné spravy
k prostorové identifikaci a zarover predmétné prvky podchycovala podrobnéji. Od roku 2004 do roku
2013 integrovala metodiku prvk(, vedenych v agendé Uzemné identifikaéniho registru zakladnich
sidelnich jednotek (dale UIR-ZSJ) a v RSO.

V souCasné verzi metodické dokumentace se odrazeji vysledky realizace projektu IOP SSREG o
soustavé statistickych registrd a jejiho napojeni na zakladni registry vefejné spravy dle zakona ¢.
111/2009 Sb., o zakladnich registrech, konkrétné na Registr Uzemnich identifikaci, adres a
nemovitosti.

Nedilnou soucasti praci na RSO jsou sprava Uzemnich identifikaci, realizace vybér( bytovych
domacnosti dle Programu statistickych zjiStovani, zejména pro vybérové Setfeni pracovnich sil, Zivotni
urovné domacnosti, s¢itani lidu, doml a bytl a evropské Setfeni o Zivotnich podminkach.

Metodicka dokumentace RSO je pravidelné aktualizovana a spolu s uzivatelskou pFiruckou a
technickou dokumentaci k registru pfedstavuje uzivatelskou oporu.

Poznamka:

V listopadu 2002, po dokon&eni zpracovani superrevize S¢itani lidu, domd a bytd, byla ukon¢ena platnost Metodického navodu
pro zaloZeni a aktualizace RSO z ¢ervna 1999 a operativnich metodicko organiza¢nich pokynu &islo 1/97 az 3/2002. V prosinci
2002 byl ukonéen vyvoj programového vybaveni okresnich databazi RSO a v roce 2003 byl zahajen provoz centralni databaze
RSO.

1.3. Rizeni registru séitacich obvodt a budov

1.3.1. Historie, sou¢asnost a vyznam registru scitacich obvodul a budov

Projekt RSO vznikl v poloviné 90. let na zakladé nutnosti zasadnich zmén v rutinnich €innostech jako
jsou terénni statisticka zjiStovani jednorazového a kontinualniho charakteru.

Projekt registru s&itacich obvodi byl zahrnut do Stfednédobého planu rozvojovych aktivit CSU na roky
1995 az 1997. Koncepce registru scitacich obvodl a jeho celoploSné zalozeni byla schvéalena
poradou vedeni CSU dne 1. dubna 1996. Déle byl schvalen systém projektového fizeni projektu RSO
(identifikacni Cislo projektu 22/96), fidici vybor a projektovy tym.

Rozhodnuti pfedsedy CSU &. 13/97 ustanovilo samostatny organizaéni Gtvar registru s&itacich obvodd
v sekci socialnich statistik.

Vunoru 1999 byla Fidicim vyborem schvalena koncepce Aplikace geografickych informacénich
systémi v RSO, coz predstavovalo vyznamny meznik v dal§im rozvoji registru a uzemnich ¢&iselnikl a
jejich vyuzivani na CSU. Koncepce byla realizovana nad rozsahlou aplikaci Uzemni ptipravy,
zpracovani a prezentace sc€itani lidu, domu a byt v roce 2001 (dale SLDB).

Projektové Fizeni bylo ukonceno a fizeni RSO bylo od roku 2002 svéfeno odboru statistickych registru.

Od prelomu let 1999-2001 CSU spolupracoval s Ministerstvem vnitra na pfipravé zakladnich registri
vefejné spravy a s Ceskym uUfadem zeméméfickym a katastralnim (dale CUZK) jako budoucim
spravcem Registru Uzemnich identifikaci, adres a nemovitosti (pilot Registru budov).

Byla potvrzena idea prospé&snosti existence dal$iho registru CSU, ktera vyustila v roce 2002 a posléze
v Gervenci 2003 v pfijeti koncepce dalSiho vyvoje RSO a jeho transformace v dynamicky, prabézné
aktualizovany systém.

V roce 2004 na zakladé novelizace zakona o statni statistické sluzbé byl registr sc€itacich obvodu
rozSifen na registr budov s technickymi parametry, do kterého se zapisuji i jednotlivé byty a jejich
vlastnosti. Do registru se mohou zapisovat udaje ziskané SLDB a je ¢astecné vefejnym registrem.

Registr scitacich obvodli a budov byl dle usneseni viady z prosince 2006 jednim ze zdrojt
uréenych pro vytvofeni jednotného datového zakladu pro zalozeni jednotného registru
uzemnich identifikaci, adres a nemovitosti pro Ceskou republiku.
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Registr séitacich obvodi a budov je souéasti soustavy statistickych yeqistrt‘] (dale SSREG), nad
kterou byl v letech 2010 az bfezen 2014 realizovan rozsahly projekt ,Upravy existujici soustavy
statistickych reqistrii v navaznosti na vytvoreni zakladnich registri verejné spravy (VS)“.

V soudasnosti je agenda RSO gestorem spravy Uzemnich &iselnikt na CSU, referenénim mistem
adresy v soustavé statistickych registrli, pfedstavuje zakladnu (oporu) pro statistické ulohy a jejich
prezentaci, zejména pro socialni statistiky (demografii, sc¢itani lidu, domd a bytd), pro statistiku
zemédélstvi (Agrocenzus).

1.3.2 Organizace registru scitacich obvodul a budov

Agenda vykonu spravy RSO spada v souCasnosti pod sekci obecné metodiky a registrd, odbor
statistickych registrd. Obsahova napln je dana organizac¢nim fadem CSU.

1.4. Spoluprace s organy statni spravy a samospravy
CSU spolupracuje s vefejnou spravou na udrzbé a vyuZivani systému registru v téchto smérech:

1. Ustfedni organy statni spravy (napf. Ministerstvo pro mistni rozvoj, Ministerstvo vnitra, Cesky
ufad zeméméficky a katastralni, Ministerstvo zivotniho prostfedi)

v" vyhledavani zdroju administrativnich dat

v spolutidast na projektech vefejné spravy (INSPIRE MZP, Zakladni registry MV, GeolnfoStrategie
MV)

v" podil na docistovani udaju zakladnich registri verejné spravy

v’ vyuzivani mapovych sluzeb CUZK v internetové sluzbé registru

v' rozvoj datové zakladny ve vazbé na pozadavky

v" poskytovani produktut registru (Eiselnikl, popisnych a geografickych dat, metainformaci)
v" georeferencovani

v" aktualizace nazvoslovi

v" podpora pfidélovani kédl zemnim prvkdm a tzemné evidenénim jednotkam

v vyména zkusenosti

v standardizace

2. samosprava (kraje, obce)

v" vyhledavani zdroju dat

v" vykazovani dat

v’ provéfovani spravnosti dat a dogistovani tdaji RUIAN

v" poskytovani produktud registru (&iselnikd, popisnych a geografickych dat, metainformaci)
v" poskytovani sidelni struktury pro uzemné analytické podklady

v" aktualizace nazvoslovi

1.5. Ochrana individualnich dat

Registr s¢itacich obvodl a budov neobsahuje skute¢nosti, na néz se vztahuje ochrana individualnich
dat dle zakona €. 89/1995 Sb., o statni statistické sluzbé, a pozdéjsich predpisu.

” rd

1.6. Externi vyuzivani

Registr scitacich obvodl a budov ze zakona €. 89/1995 Sb., o statni statistické sluzbé, v pozdé&jSim
znéni, je dle novelizace zakona €. 81 zvefejnéné ve Sbirce zakond 2004, Castka 25 ze dne 25. Unora
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2004 vefejnym seznamem. Dle novelizace zakona ¢&. 230/2006 Sb., jsou udaje o poctu bytu
v jednotlivych budovach vefejné, udaje o jednotlivych bytech a o obydlenosti jsou neverejné.

O vyvoji registru je informovano prostfednictvim vefejné internetové sluzby na strance
https://www.czso.cz/csu/rso/reqgistr_scitacich obvodu

a do databaze registru je mozno nahlizet pfes aplikaci pro vyhledavani pomoci adresy budovy &i
pomoci vyhledavani v Uzemnich celcich http://apl.czso.cz/irso4/

1.7. Metadata

Metadata o Uzemnich a Uzemné evidenénich Cdiselnicich, vazbach a produktech RSO jsou
v souCasnosti roztfistény; néktera metadata stoji mimo systémy SMS a RSO. Pfi implementaci
evropské smérnice 2/2007/ES o vybudovani infrastruktury pro prostorova data (INSPIRE) se vyuziva
metadatova sluzba geoportalu INSPIRE, Ministerstvo zivotniho prostfedi, CENIA.

Metadata o produktech registru jsou umisténa na strance:
https://www.czso.cz/csu/rso/produkty reqistru
- seznam produktd;
- odkazy do metadat produktd s popisem stavu dat v jednotlivych verzich produktu;
- dale e-katalog geografickych produktl https://www.czso.cz/csu/rso/ekatalog_gp.

Kromé toho informace o vydavani novych verzi produkt( a jiné informace jsou pfistupné na strance:
https://www.czso.cz/csu/rso/novinky

Kontakty jsou na https://www.czso.cz/csu/rso/kontaktyrso.

1.8. Technologie

Aplikace ,Registr s¢itacich obvod(“ vznikla v letech 1999 az 2003 v architektufe klient/server. Dnesni
aplikace ,Registr scitacich obvodl a budov data spravuje v databazovém a aplikaénim systému
Oraclellg a s geografickym vybavenim ArcGIS 9.x a 10.x.

Webova aplikace pro prohliZzeni databaze s nazvem ,iRSO* je zaloZzena na technologii JSP stranek a
v geograficke Casti na Open Layers a na vyuzivani webove infrastruktury Zemémeéfického ufadu pro
publikaci tematickych mapovych vrstev CSU.


https://www.czso.cz/csu/rso/registr_scitacich_obvodu
http://apl.czso.cz/irso4/
https://www.czso.cz/csu/rso/produkty_registru
https://www.czso.cz/csu/rso/novinky
https://www.czso.cz/csu/rso/kontaktyrso
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2. Definice a obsah registru scitacich obvodu a budov

2.1. Definice registru scitacich obvodu a budov

Registr séitacich obvod(l a budov je informaénim systémem, ktery eviduje soustavu Uzemnich
prvkii a azemné evidenénich jednotek, ktera podchycuje Gzemni, spravni, sidelni a statistické
struktury a jeji vlastnosti. Dale eviduje budovy nebo jejich €asti (vchody) s pridélenymi popisnymi
nebo evidenénimi Cisly a v neverejné ¢asti registru jednotlivé byty s jejich charakteristikami.

Registr s¢itacich obvodl a budov obsahuje hierarchicky usporfadanou soustavu evidovanych objektd,
ktera podchycuje jejich vzajemné vazby a zmény v obsahu, ¢ase a prostoru (viz novelizace zakona o
statni statistické sluzbé ¢. 230/2006 Sb., ze dne 29.5.2006).

https://www.czso.cz/csu/czso/klicove dokumenty

Nedilnou soucasti FeSeni je systém vazeb mezi polozkami Ciselnikll Uzemnich prvkd a Uzemné
evidencnich jednotek.

Elementarni jednotkou plosného charakteru je statisticky obvod (dale SO), ktery integruje veskeré
pohledy na soustavu Uzemnich prvk( a uzemné evidenénich jednotek a jde o pohled zezdola od
nejnizsi jednotky SO az nahoru po uroveni statu. SO je bilanéni jednotkou pro pfipady nekonzistenci
v Uzemi a nekonzistenci na Casové ose. PIni funkci zakladni zpracovatelské uzemni jednotky séitani
lidu, domU a byt(, obdobné jako adresa.

Cesky statisticky ufad je editorem prvku zakladni sidelni jednotka v Registru Uzemni identifikace,
adres a nemovitosti (dale RUIAN), ktery je jednim ze zakladnich registri vefejné spravy. RSO je
agendovym informaénim systémem, ve kterém se udrzuje prvek zakladni sidelni jednotky a jeho
vlastnosti (kdd, nazev, vymezeni Uzemi, definiéni bod, pfevazujici charakter uzemi) a dale statistiky
socialné ekonomického charakteru. Zakladni sidelni jednotky (dale ZSJ) podchycuji sidelni strukturu
Uuzemi obci a prvek ZSJ je zakladni prezentacni jednotkou scitani lidu, domu a bytu.

Vyznam agendy registru spoéiva v tom, ze je povéfena spravou uzemnich &iselnika CSU, je
oporou pro realizaci geografickych aspekta statistickych uloh a jejich prezentaci, zejména je
nastrojem aktualizace opory pro zabezpecovani statistickych zjiStovani, u kterych je
vybérovou jednotkou bytova domacnost, je referenéni mistem adresy v soustavé statistickych
registri a také jednorazové pro Uzemni pfipravu, zpracovani a prezentaci sc¢itani lidu, domt a
byta. Pro verejnost slouzi od roku 2004 a v letech 2001 - 2012 plInila ulohu spravce uzemnich
identifikaci verejné spravy. Podilela se na metodické a datové pfipravé naplnéni zakladniho
registru vefejné spravy — RUIAN.

2.2. Obsah registru séitacich obvodt a budov

Uplna historie sledovanych objektl v registru zagina 1. bieznem 2001, datumem Sé&itani lidu, domG a
byt v roce 2001 a odtud prameni nazev registru.

Predmétem zapisu do registru jsou velmi malé uzemni jednotky - statistické obvody (dfive k datu
pohledu 1.3.2001 totozné s kategorii scitacich obvodd) a budovy s €isly domovnimi a budovy bez
samostatnych Cisel, pokud se v nich vyskytuji samostatné vchody s byty (vedlejSi budovy), tzv.
statistické budovy. Dale obsahuje vazbu na vymezeni budovy dle katastru nemovitosti jako prostorové
soustfedéného celku, ktery je navenek uzavien obvodovymi sténami a stfesni konstrukci ve smyslu
katastralniho zakona a navazujicich predpist, na zakladé prohlaseni vlastnika.

Do registru se o budovach zapisuji Udaje dle vySe uvedené novely, § 20a, odst. 6, dale jednotlivé byty
a udaje o nich (odst. 7). Jedna se o identifikacni udaje, dobu platnosti a technické parametry budov
¢i byta blize viz kapitoly Atributy budov, Atributy byta.
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Soucasti registru jsou adresy budov a vedlejSich budov s adresou i bez samostatné adresy
(vchodu).

Pro ucely tohoto registru tvofi soustavu tzemnich prvk:

stat, uzemi NUTS 1, region soudrznosti (dfive oblast), kraj, okres, obec, méstsky obvod v hlavnim
mésté Praze (dle zakona ¢&. 36/1960 Sb.), méstsky obvod ¢i méstska cast, zakladni tzemni jednotka,
katastralni uzemi, uzemné technicka jednotka, zakladni sidelni jednotka, statisticky obvod a parcela.
Soustavu Uzemné evidencnich jednotek pak predstavuje Cast obce a jeji dily, zakladni sidelni
jednotka dil, ulice a ostatni vefejna prostranstvi.

RSO eviduje - kromé vySe uvedenych prvkud - spravni (administrativni), sidelni a statistickou strukturu
statu, do které jsou zafazeny &asti obce dily (ve vazbé na méstské obvody/méstské €asti), zakladni
sidelni jednotky dily (ve vazbé na ¢&asti obce dily), uizemné technické jednotky, a z nich odvozené
jednotky spravnich obvod(l obci s povéfenym obecnim Ufadem, spravnich obvodl obci s roz$ifenou
pUsobnosti, spravni obvody hlavniho mésta Prahy, uzemni plsobnosti ufadl (matri¢nich, finan¢nich,
stavebnich), jakoz i statistické uzemni jednotky dle evropské legislativy (NUTS 0 az 3, lokalni
administrativni jednotky pro Uroven okrest a obci LAU 1 a 2).

Re$eni agendy RSO predstavuje jednotny databazovy a geograficky model. Jednotlivé
geografické produkty (vystupy) jsou odvozeny od nejpodrobnéjSich udrovni, tj. od grafiky
statistickych obvodd a budov, a metodou down-top jsou generovany geografické vrstvy vyse
uvedenych nadfazenych prvkd s pfesnosti pouzivanych mapovych podkladd (viz nasledujici
podkapitola). Pfi vymezovani nejmensich izemnich jednotek je tato metoda kombinovana s metodou
top-down, kdy zmény v hranicich katastralnich Gzemi jsou promitdny do vymezeni nejmensich
Uuzemnich jednotek — statistickych obvodd, které jsou do katastralnich uzemi skladebné.

Vymezovani Uzemnich prvkd, statistickych budov s adresami nad relevantnimi mapovymi
podklady, jejich vazeb v Gzemi a kontroly kvality dat jsou integralni souéasti nastrojd RSO a
geografického informaéniho systému (dale GIS).

Do registru se zapisuji velikostni kategorie sledovanych jednotek a pfrislusnosti izemi ke
spravnim obvodiim. V ramci projektu SSREG byly rozsSifeny sledované atributy v ramci agendy RSO
na:

a) zakladni charakteristiky, pfebirané z RUIAN (napf. typ obce, vlajka a znak obce, existence
DKM, ¢lenéni statutarniho mésta a hlavniho mésta Prahy, obec s uliénim systémem) Ci
statistické (napf. puvod nazvu ZSJ);

b) odvozované z elementarnich entit budov, adres, bytl (napf. po€et budov bytovych v obci,
pocet byt celkem v obci, pocet obyvatel dle SLDB — obvykly pobyt);

c) agregované z hodnot za statistické obvody do nadfazenych drovni (napf. pocet evidovanych
osob v budové > pocet evidovanych osob ve statistickém obvodu > pocet evidovanych osob
v katastralnim uzemi);

d) importované z udaji GIS (napf. vyméra ZSJ, soufadnice vyfezu polygonu), z katastru
nemovitosti (napf. vyméra katastralniho uzemi), z udaju ZABAGED (napf. Cislo mapového
listu ZM10 pro obec), z demografie (napf. poCet obyvatel obce) &i z vlastni geografické
¢innosti (napf. vyznamovy stfed obce).

Seznamy zmén v obsahu a podrobna dokumentace Uzemnich zmén zaevidovanych v registru je
publikovana &tvrtletné na webové strance:

https://www.czso.cz/csu/rso/uzemni_struktura dokumentace

2.3. Mapové podklady, referenéni graficka data

CSU pro zpracovani agendy RSO se uplatiiuje hybridni mapovy model: referenénimi mapovymi
podklady je jednak Zakladni mapa Ceské republiky 1:10 000 (dale ZM10), katastralni mapy a také
ortofotomapy s disponibilnim rozlisenim (v sou€asnosti 0,25 m).
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Pro vymezovani_sidelni_struktury Uzemi, zejména v extravilanu, je zakladni oporou ZM10 a
v intravilanech obci jsou zakladni oporou katastralni mapy.

Katastralni mapy byly zvoleny vroce 1999 jako graficky podklad, nad nimz je zalozena a
aktualizovana tematicka mapova vrstva definiénich bodi_budov (CSU) a bodova vrstva nazvua
ulic a ostatnich vefejnych prostranstvi (CSU). Katastralni mapy jsou totiz mapy obsahujici informaci
(parcelni ¢islo), prostfednictvim niz Ize jednoznacné pfipojovat popisnou databazi o budovach.

Od roku 2013 se prebiraji referenéni graficka data z RUIAN a aktualizuji se véechny evidované
entity soustavy, primarné hranice statistickych obvodl a zakladnich sidelnich jednotek, popf. ucelové
vrstvy jako byly s€itaci obvody pro SLDB 2011, mikroregiony.

Od roku 1998 plati pravidlo, ze hranice jsou vedeny tak, aby jednoznacné vymezovaly
prislusnost budov k nadfazenym uzemnim prvkiim a Uzemné evidenénim jednotkam a aby
neprekrocCily prostorovy ramec dany hranici katastralniho izemi a hranici méstského obvodu ¢i
méstské ¢asti. Graficka slozka registru je oSetfovana dle topologickych pravidel.
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3. Soustava uUzemnich prvklli a uUzemné evidencnich
lednotek

3.1. Soustava uzemnich prvki a uzemné evidenénich jednotek

Soustava Uzemnich prvk( a Uzemné evidencnich jednotek (dale jen - soustava Uzemnich prvku)
vychazi ze zakona o Uzemnim ¢lenéni statu, ktery stanovuje zakladni ¢lenéni statu na kraje, okresy a
obce a vojenské Ujezdy (viz zakon &. 320/2002, &ast 114., &l. CXIV). Statuty hlavniho mésta Prahy a
nékterych statutarnich mést stanovuji ¢lenéni na méstské obvody nebo méstské &asti. Na zakladé
rozhodnuti jednotlivych obci se pak méni ¢lenéni obci na &asti obce.

Na uzemni Clenéni statu navazuje technické ¢&lenéni dle katastralniho zakona, a dale sidelni a
statistické ¢lenéni dle zakona o statni statistické sluzbé a dle zakona o scitani lidu, domu a byta.

Soustava uzemnich prvkil je zaloZena na hierarchii jednotlivych sloZek soustavy. Hierarchii se rozumi
systém nadfizenosti a podfizenosti Gzemnich prvkd a izemné evidenénich jednotek v ramci soustavy,
ktera vyplyva ze zakonu, predpisl, statutl obci & rozhodnuti spravnich organd. Je vyjadfovana
popisnym zplsobem a globalni ¢i podrobnou lokalizaci.

Pro soustavu uzemnich prvkl je charakteristickd vazebnost a jednota popisné a geografické
informace.

Vazebnost

Vazebnost predstavuje systém vazeb mezi tzemnimi prvky, Gzemné evidencnimi jednotkami a mezi
sebou navzajem v ramci soustavy.

Skladebnost jako cilova vlastnost systému vazeb je nastolenym harmonickym stavem mezi prvky
soustavy k ur€itému Casovému okamziku a zaroven predpoklada proces odstrafiovani moznych,
docasnych nekonzistenci mezi prvky systému.

Existuji tfi druhy vazebnosti:

A. obsahova vazebnost predstavuje relevantni vazby mezi popisnymi a mezi geografickymi
informacemi. RozliSuje se obsahova vazebnost:
horizontalni mezi prvky na shodné drovni, ktera se prosazuje pres jedinecnost nazva,
kédd a vymezeni v prostoru;
vertikalni mezi prvky v hierarchické linii, ktera se prosazuje pres jejich definovani;
smisend mezi prvkem a n-podfizenymi prvky jako tzv. Uzemni cluster;

B. &asova vazebnost predstavuje podchycovani nepfetrZitého vyvoje Uzemnich a uzemné
evidencnich jednotek;

C. prostorova vazebnost predstavuje podchycovani vazeb mezi prostorovym vymezenim
uzemnich a tzemné evidenc&nich jednotek, tzv. topologii;

V aplikaénim systému RSO jsou rozliSovany vazby konstantni, editani a odvozované. Konstantni
vazby se vazou k urcitému ¢asovému okamZiku a jsou dale neménné, napf. k rozhodnému okamzZiku
séitani lidu, domd a bytd. Vazby editacnimi jsou takové vazby, které vznikaji editaci relace mezi
uzemni €i uzemné eviden&ni jednotkou a nejbliZzSi nadfizenou jednotkou (napf. pfifazeni ulice k obci).
Vazby odvozované jsou takové, které vznikaji zapisem na zakladé zavazného predpisu v katalogu
objektl a které se odvozuji automatizované na zakladé pfisluSného pfedpisu (napf. vyc€et ulic v ramci
kraje).

Jednota popisnych a geografickych informaci
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Jednota popisnych a geografickych informaci za celou soustavu Gzemnich prvk( znamena
prosazovani existence kazdého objektu zkoumani v ur€itém geografickém vymezeni. Cilem je
plnohodnotné modelovani prvkd Uzemi a vyjadfovani hierarchie a vazebnosti objektt v systému.

Vazebnost a jednota se prosazuji pfes systémové feSeni Uzemniho registru RSO a jeho lokalizaci
v geografickém informacénim systému.

3.2. Uzemni a spravni linie soustavy izemnich é&iselnikii
Spravni linie
Hierarchie aplikovana v RSO je ucCelové zaméfena a je primarné obrazem hierarchie Uzemné spravni

(evidencni) struktury Uzemi statu, ktera sleduje spravni linii (administrativni ¢lenéni) prezentovanou
bud vazbami po ose:

* obce — éasti obce — zakladni sidelni jednotky dily — statistické obvody

nebo pro typ obce hlavni mésto, ¢lenéné statutarni mésto po ose:

* obce — méstské obvody/méstské casti — casti obce dily — zakladni sidelni jednotky dily —
statistické obvody

Spravni linie je uplatiovana zejména v metodice scitani lidu, domu a bytd, metodice volebni statistiky,
metodice demografie. Vyplyva to z faktu, Ze nékteré ¢asti obci (Ciselné fady budov) se nachazeji na
Uzemi jinych, sousednich obci (vymezenych prostfednictvim katastralnich Uzemi), zejména na
takzvanych delimitovanych uzemich.

Uzemni linie

Uzemni linie (Gzemni &lenéni) predstavuje osu:

* obec — katastralni uzemi — Uzemné technicka jednotka — zakladni sidelni jednotka —
statisticky obvod

Uzemni linie byla uplatnéna v geografickych produktech RSO poprve k 1.3.2001; nikoliv v Uzemnich
Ciselnicich vnitfni aplikace SMS/KLAS/SUC.

Role prvku statisticky obvod a vyhled

Spojovacim ¢lankem spravni a uzemni linie je statisticky obvod, ktery je hlavnim uzlem
propojeni uzemni identifikace obou linii a je sou¢asné nejpodrobnéjsi plosSnou jednotkou spravy
entit v registru.

Je nutné konstatovat, Ze vysledky aplikovani uzemni &i spravni (eviden¢ni) linie uzemnich Ciselnikd
mohou davat rozdilné vysledky a kazdopadné umoznuji rizné pohledy na data. Statistiky pfevazné
pouzivaji spravni linie; tzemni linie je podporou metodice vypoctovych ukazatell pracujici s tzemim
(napf. hustota zalidnéni) a jeho vymérou; je podporou prezentace geodat.
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Podstata existence dvou linii tkvi v €innosti obci. Pokud budou existovat pfesahy d&asti obci
(oCislované budovy) na katastralnich Uzemich jinych obci, obé linie se neztotozni. Pfesahy jsou
vétSinou pozlstatkem dezintegrace obci ze zacatku 90. let, nékdy ale pozustatkem nedUsledné
provedenych meziobecnich zmén z 60. az 80. let (viz také vypublikovany produkt Uzemni pfipravy
SLDB 2001 s nazvem “Presahy &asti obci na Gzemi jinych ZSJ, KU a obci a jejich dokumentace a
mapova &ast k 1.3.2001, CSU, listopad 2003, definitivni data, verze 20112002).

Dle zakona €. 106/2016 Sb., ktery se méni zakon €. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni
pozdéjSich predpisl, zakon &. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), ve znéni pozdéjSich predpisd,
zakon €. 131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze, ve znéni pozdéjsich predpisl, a zakon ¢. 256/2013
Sb., o katastru nemovitosti (katastralni zakon), jsou stanoveny zavazny postup sméfujici
k odstrafiovani uvedenych pfesahl ¢asti obci na katastralni Gzemi jiné obce. Zakon je ucinny od
1.7.2016. Z hlediska dal$iho vyvoje Ize tedy o€ekavat uzavirani dohod mezi obcemi nebo postup
Z moci Ufedni, ktery bude znamenat napravu Udaju v zakladnim registru Gzemni identifikace, adres a
nemovitosti, popfipadé v dalSich vefejnych rejstficich. To znamena postupné sblizovani az ztotoznéni
uzemni a spravni linie ¢lenéni statu.

Schéma soustavy Uzemnich prvkd a Uzemné evidenénich jednotek, aplikované v RSO:
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Legenda:

modra barva — uzemni prvky

Cervena barva — Uzemné evidencni jednotky
zelenda barva — spravni obvody ORP, POU, Prahy
Seda barva — elementarni objekty

Zluta barva — adresni prvky
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3.3. Uzemni é&iselniky

Uzemni giselniky a vazby mezi nimi jsou konkrétnim vyjadienim soustavy uzemnich prvki a Gzemné
evidenc&nich jednotek.

Uzemni &iselnik predstavuje usporadany seznam koédil, pofadovych &isel a jim pfitazené vyznamy, t;.
uzemni jednotky.

Uzemnimi &iselniky pro uéely tohoto materialu se rozumi giselnik/klasifikace o soustavé statistickych
Uuzemnich jednotek, o soustavé Uzemnich prvk({ a uzemné evidencénich jednotek a jejich vazbach, tzn.
i uzemni Ciselniky vytvofené pro ucely scitani lidu a odvozené uzemni Ciselniky z vlastnosti Uzemnich
a uzemné evidencnich prvkl (napf. volebni obvody, statutarni mésta, spadova Uzemi stavebnich
Ufadl, matri€nich ufadd, finanénich dfadl aj. odvozené z riznych prvkd, dale spravni obvody Prahy
odvozené z méstskych ¢asti).

Zacatky moderni historie kédovani uzemnich a eviden&nich jednotek sahaji do let 1969 az 1970 a byly
uplatnény ve scitani lidu, domua a bytd vroce 1970. Vécna podstata zplisobu cislovani tkvi v
geografické souvislosti riznych prvkd, vyskytujicich se ve stejné lokalité, a z vyplyvajicich zavislosti
v kédovani. Vyznam spociva ve tvorbé soustavy kédl pro ucely zajiStovani historickych
pohledii na tzemi (Gzemnich prepoctll)) a dale v tvorbé metodického nastroje pro udrzovani
stability kédovani a aplikovani v informaénich systémech.

V tzv. Informaénim systému o Uzemi se zaCala udrzba ocislované soustavy cca 20 tisic zakladnich
sidelnich jednotek (dalSich 10 tisic na Uzemi Slovenska). Zplsob ¢&islovani vychazel ze zavislosti
zakladni sidelni jednotky, Casti obce a katastralniho Uzemi, které se projevuje v postaveni kédu
zakladni sidelni jednotky jako zakladu, od kterého se odvozoval kéd &asti obce (podle ISU) a
nadfizeného katastralniho uzemi. V té dobé nemusely byt vymezeny zakladni sidelni jednotky nad
vSemi katastralnimi dzemimi. V takovém pfipadé byl ale v Ciselniku ZSJ vytvofen kdd fiktivni ZSJ, od
kterého byl vytvoien kod ,prazdného” katastralniho uzemi.

Vysledkem mezirezortnich dohod byla vyhlaska Federalniho statistického ufadu a Federalniho
ministerstva technického a investiéniho rozvoje ¢. 120/1979 Sb., o prostorové identifikaci
informaci, ktera definovala prvek zakladni sidelni jednotky, Uzemné technické jednotky a zakladni
Uzemni jednotky. Byly poloZzeny zacatky kédovani obci, méstskych obvodil ¢i méstskych casti
(pét mist kddu z oboru hodnot 50001 az 59999 a Sesta pozice pro kontrolni znak vypocteny metodou
MODULO 11-ADDO) v giselniku zakladnich Gzemnich jednotek (ZUJ), které postupné nahradily
pavodni kédy obci podle ISU (v soudasnosti jsou kédy obci podle ISU pod nazvem ,historické* kody
obci udrzovany v UIR-ZSJ pro udrzeni vazeb se star§imi databazemi, napf. daty SLDB 1970, SLDB
1980 aj.). Pro uzemné technické jednotky a katastralni tzemi byly pGvodni kédy podle I1SU
upraveny tak, Ze jejich kod odvozovany z kddu zékladni sidelni jednotky byl povySen o konstantu 60
tisic.

U prilezitosti uzemni pfipravy scitani lidu, doma a byt v roce 1980 se zalaly pfidélovat kody
zakladnich sidelnich jednotek z oboru hodnot od 30001 do 39999; z toho vyplyvaly dal$i mozné
hodnoty katastralnich Uuzemi (Uzemné technickych jednotek) od 90001 do 99999, které doplnily
dosavadni rozsah 60001-79999.

V roce 1991 bylo zahajeno kédovani €asti obce a bylo uplatnéno pravidlo o vztahu na hodnotu kédu
zakladni sidelni jednotky. Kod &asti obce je konstruovan takto:

a) pokud existuje mezi ¢asti obce a nékterou ZSJ, ktera patfi do této ¢asti obce, shoda jejich nazvd, je
jako kod &asti obce pouzit kod této ZSJ,

b) v ostatnich pfipadech je ur€en kdd takovéto &asti obce z Ciselného intervalu 40001 az 49999, t{j.
v pfipadech neshody nazvu (dané vétSinou tim, Ze ¢ast obce se sklada z véts§iho mnozstvi ZSJ) nebo
kdyZ jde o &ast obce bez vlastnich ZSJ, tedy tvofenou jen dilem ZSJ.

V 90. letech rozvoj technologii umoznil provést zasadni metodické zmény, na zakladé kterych
zakladni sidelni jednotky pokryvaji beze zbytku Uzemi statu, jsou skladebné do katastralnich uzemi a
soustava Uzemnich a evidencnich prvkd byla zrevidovana nad topografickym mapovym podkladem a
v interakci s umisténim budov nad katastralni mapou.
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Z hlediska uzemnich &iselnikd to znamenalo, Ze pfi Uzemni pFipravé scitani 2001 byla v kazdém do té
doby tzv. prazdném katastralnim Guzemi vytvofena alespon jedna zakladni sidelni jednotka a pokud
toto uzemi bylo geograficky shodné s Casti obce, do té doby s kddem v rozmezi 40001-49999, tento
kéd byl jednorazové zménén na kéd shodny s kédem ZSJ a soucasné odpovidajici kodu katastralniho
Uzemi. Tim se vyrazné zvysSila vzajemna provazanost kodu téchto tfi prvka.

Od roku 2001 plati silnéjsi pravidlo o stabilité kédt, o jejich unikatnosti a jedinecnosti v ¢ase a
popsana pravidla o provazanosti kodll se pouzivaji pouze pfi tvorbé kédl nové vytvorenych
jednotek.

V dlsledku prednosti tohoto pravidla se tak ve velmi malém poctu pFipadl pfipustily vyjimky, Ze
existuji situace, kdy na daném Uzemi ma ZSJ a ¢ast obce stejny kéd ale rizny nazev nebo razny kéd
ale stejny nazev, protoZze administrativni zmény nebylo kvili pravidlu o stabilit¢ kédd mozno
promitnout do zmény kodu.

3.4. Zobrazovani nesouvislych uzemnich celkt v prostredi GIS
Uéelem kapitoly je popsat existenci nesouvislych Uzemnich celkll a popsat dopady do jejich
interpretace dat v prostfedi GIS.

Metodika je zvefejnéna na webovych strankach Ceského statistického Ufadu na strance metodické
dokumentace RSO: https://www.czso.cz/csu/rso/obecne ,

je konkretizovana v metapopisech u jednotlivych produktd registru, napf.:
https://www.czso.cz/csu/rso/obce

a je v priloze tohoto dokumentu.
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4. Uzemni prvky

Klasifikace o uzemnich jednotkach je soucasti spoleCné evropské klasifikace statistickych
Uzemnich jednotek (do urovné NUTS 3) pod gesci Eurostatu. Principy tvorby této klasifikace jsou
platné pro v8echny ¢&lenské staty EU (OJ, Council Regulation 1059/2003). Ceska narodni &ast je
zvefejnéna ve sdéleni CSU &. 228/2004 Sb. a jeho aktualizace ve sdéleni CSU &. 201/2007 Sb.

Narodni klasifikace CZ-NUTS je do urovné NUTS 3 totozna s pfislusnou Casti klasifikace NUTS
(nebot’ je jeji casti); urovenn NUTS 4 v Ceské republice byla vedena do konce roku 2007 pro popis
okresUl a kontinuitu ¢asovych fad statistik.

Pfedmétem klasifikace CZ-NUTS je usporadani administrativnich a neadministrativnich uzemnich
jednotek v Ceské republice do Grovné NUTS 3 podle jednotnych pravidel platnych v Evropské unii.
Klasifikace CZ-NUTS je uréena predevsim pro statistické ucely, dale pro potfeby analytické a pro
potfeby poskytovani Udaju ve vztahu k EU, zejména pro ukoly spojené s ¢erpanim prostredkd ze
strukturalnich fondt EU (potfeby regionalni politiky).

Vice informaci o klasifikaci je na webovych strankach Ceského statistického Gfadu
https://www.czso.cz/csu/czso/klasifikace uzemnich statistickych jednotek -cz nuts-

Klasifikace uzemnich statistickych jednotek byla v SMS oznacena Cislem 0090, od 1.5.2004 je v
platnosti klasifikace pod kédem 0091, od 1.1.2008 je v platnosti klasifikace 0092. Do roku 2007
predstavuje vzajemné provazanou soustavu Uzemnich jednotek na Urovni NUTS 0, 1, 2, 3 a 4 (do roku
2007), ktera je smérem k podfizenym prvk(im provazana na €iselnik obci (0043), ¢iselnik zakladnich
uzemnich jednotek (0051), Ciselnik méstskych obvodi/méstskych &asti (0044), Ciselnik ¢asti obci
(0060), ciselnik uzemné technickych jednotek (0052), Ciselnik zakladnich sidelnich jednotek-dill
(0053), ¢iselnik statutarnich mést a hlavniho mésta Prahy (0069). Od roku 2008 klasifikace NUTS
disponuje pofizenymi vazbami na &iselnik povétenych obecnich ufadd POU (0061), na &iselnik obci
s rozSifenou pusobnosti ORP (0065) a Ciselnik okresti LAU (0109).

Od roku 2008 urovert NUTS 4 zanikla na zakladé pravidelné revize klasifikace NUTS a je v platnosti
nova evropska klasifikace uzemnich jednotek regionalniho charakteru LAU (Local Administration
Units), ktera navazuje na klasifikaci NUTS (0 az 3), tzv. LAU 1 pro okres, LAU 2 pro obec.

Geograficka Cast soustavy uzemnich prvku je vybudovana z referencnich hranic katastralnich tzemi
RUIAN a déle z viastni produkce hranic uzemné technickych jednotek, zakladnich sidelnich jednotek a
statistickych obvodu, které jsou skladebné do hranic katastralnich tzemi.

Kazda uzemni statisticka jednotka v hierarchii NUTS leZi na jednom souvislém Uzemi.
Spravcem uzemnich €iselnikd (prvk() je agenda Registru s¢itacich obvodl a budov a zahrnuje spravu
atributd CZ-NUTS, LAU jako soucasti soustavy uzemnich Ciselnikd 0097 (stat) az 0101 (okres), které

slouzi pro udrzbu historicky vedenych Udaji v ¢asovych Fadach prostfednictvim neménnych kodu
polozek uzemnich Ciselnikd (viz nasledujici podkapitoly).

Specifika itzemnich &iselniki vedenych CSU

* zafazeni dvou poloZek Nedefinovano, Nezjisténo (hodnoty 8 a 9, resp. 88 a 99, 888 a 999 apod.),
které slouzi ke statistickym u€elim zpracovani dat. Jde o neoficidlni polozky ¢&iselniki a nejsou
zverejfiovany;

*zafazeni polozky Extra-Regio dle Nafizeni (EC) ¢. 1059/2003 EP a Rady z 26.5.2003 o ustanoveni
jednotné klasifikace tizemnich statistickych jednotek (NUTS), odst. 12 Y.
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4.1. Stat

Stat predstavuje Ceskou republiku jako spravni jednotku pro zemépisnou oblast se spravnim
organem, ktery ma pravomoc pfrijimat spravni nebo politicka rozhodnuti pro tuto oblast
v pravnim a institucionalnim ramci ¢lenského statu Evropské unie.

Stat predstavuje statistickou Uzemni jednotku na urovni NUTS O (statisticka klasifikace je
ztotoznéna s Uzemnim vyjadfenim prvku Stat).

Spravcem &iselniku Stat 0097 a klasifikace na trovni Stat je CSU.

Popisne a grafické udaje o prvku Stat jsou prejimany do agendy RSO (vnitini aplikace statistického
metainformacniho systému SMS/KLAS/SUC) z aplikacniho rozhrani na VDP zakladniho registru
RUIAN, ktery je referenénim zdrojem.

Ciselnik je v SMS CSU oznaéen kédem 0097 a je provazan na &iselnik 0098 Uzemi NUTS 1 a dal$i
az do urovné malych statistickych obvodd. Prezentaénim kdédem je kéd Klasifikace statistickych
Uzemnich jednotek 0092 v podobé atributu CZ-NUTS.

Ciselnik 0097 je v kédu polozky odlisny od &iselniku RUIAN: nabyva hodnoty 19 (viz nize
schéma), dale atributem cCiselniku je kod NUTS 0 (hodnota CZ) a dale kod RUIAN (hodnota 1).

Schéma kédu statu v Ciselniku 0097: AB

A identifikacni Cislo statu (pofadoveé Cislo)

(pfipustna hodnota 1)

kontrolni znak
(vypocet metodou MODULO 11-ADDO, nabyvéa hodnoty 9)

m
1

Uzemi Ceské republiky je souvislym uzemim.

Editorem lokalizacnich udaju uzemniho prvku Stat je spravce zakladniho registru vefejné spravy
RUIAN, Cesky ufad zemémeéficky a katastralni.

Grafika prvku Stat ve statistické produkci je odvozena od vrstvy polygonu statistickych obvodu, které
jsou skladebné primarné do hranic zakladnich sidelnich jednotek a do vymezeni uzemné technickych
jednotek.

1/ Klasifikace NUTS je omezena na ekonomické Uzemi Clenskych statd a nezajiStuje kompletni pokryti tzemi na
néz se vztahuje Dohoda ustavujici Evropské spoleCenstvi. Jeji pouziti pro ucely SpoleCenstvi je proto tfeba
posuzovat pfipad od pfipadu. Ekonomické uzemi kazdé zemé, jak je definovano v Usneseni komise 91/450/EEC
() zahrnuje rovnéz extra-regio jako oddélena uzemi, tvofici ¢ast ekonomického uzemi, ktera nemohou byt
pfi¢lenéna k urcitému Uzemi (vzdusny prostor, Uzemni vodstvo a kontinentalni utesy, teritorialni enklavy, rovnéz
diplomatické mise, konzuldty a vojenské zakladny, dale loZiska ropy, zemniho plynu atd. v mezinarodnich
vodach, vngjsi kontinentalni utesy, obyvané pracovni jednotky). Klasifikace NUTS musi poskytovat rovnéz
moznost statistiky téchto extra-regio uzemi. Zdroj pfekladu: Official Journal of the European Union, 21.6.2003.

17



Registr s€itacich obvodl a budov, metodicka dokumentace k 1. lednu 2016, verze 2, 6.2.2017, 10:19

4.2. Uzemi NUTS 1

Statisticka uzemni jednotka na urovni NUTS 1 (uzemi) je stanovena rovnéz na urovni uzemi
Ceské republiky (sdéleni CSU €. 228/2004 Sb.).

Spravcem &iselniku Uzemi 0098 a klasifikace na urovni NUTS 1 je CSU.
Zakladni registr vefejné spravy RUIAN uzemni prvek NUTS 1 neobsahuje.
Ciselnik je v SMS CSU oznaéen kédem 0098 a je provazan na giselnik 0099 Region soudrznosti.

Prezentacénim kédem je kod Klasifikace statistickych tzemnich jednotek 0092 a je atributem &iselniku
0098 (hodnota CZ0).

Schéma kédu tzemi NUTS 1 v €iselniku 0098: ABC

A = pfiznak (prefix)
(pfipustnéa hodnota 1)

B = identifikacni €islo uzemi (pofadové €islo)
(pfipustna hodnota 1)

C = kontrolni znak
(vypocet metodou MODULO 11-ADDO, nabyva hodnoty 4)

Uzemi NUTS 1 je souvislym Gzemim.

Grafika prvku Uzemi NUTS 1 je odvozena od vrstvy polygon( statistickych obvod(, které jsou
skladebné primarné do hranic zakladnich sidelnich jednotek a do vymezeni katastralnich uzemi.

4.3. Region soudrznosti

Statistickd Uzemni jednotka na udrovni NUTS 2 (region soudrznosti) predstavuje
neadministrativni jednotku, ktera slouzi regionalni politice a regionalni statistice Evropské
unie.

Nazev NUTS 2 Region soudrznosti (dfive Oblast) byl zmé&nén dle Sdéleni CSU &. 363/2012 Sb., o
zméneé v Klasifikaci Gzemnich statistickych jednotek (CZ-NUTS).

Uzemi regionu soudrznosti je dano vy&tem jednoho nebo vice kraj(.
Spravcem &iselniku Region soudrznosti 0099 a klasifikace 0092 je CSU.

Popisné a grafické udaje o prvku Region soudrznosti jsou prejimany do agendy RSO (vnitfni aplikace
SMS/KLAS/SUC) z aplikaCniho rozhrani na VDP zakladniho registru RUIAN, ktery je referenCnim
zdrojem.

Ciselnik je v SMS CSU oznaéen kédem 0099 a je provazan na &iselnik 0100 Kraj. Prezentagnim
kédem je kdéd Kilasifikace statistickych Uzemnich jednotek 0092 v podobé atributu CZ-NUTS pro
kazdou polozku (region soudrznosti).

Ciselnik 0099 je v kédech polozek odlisny od &iselniku RUIAN: nabyva hodnot 213 Praha az 281
Moravskoslezsko, atributem &iselniku jsou kody NUTS 2 (hodnoty CZ01 aZz CZ08) a dale kéd RUIAN
(napf. pro Prahu 19).
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Schéma kédu regionu soudrznosti v €iselniku 0099: ABC

A = ptiznak (prefix)
(pFipustna hodnota 2)

B = identifikacni Cislo regionu soudrznosti (pofadoveé Cislo)
(pFipustna hodnota 1 az 8)

C = kontrolni znak
(vypocet metodou MODULO 11-ADDO, nabyva hodnoty 0 az 9)

Uzemi regiontl soudrznosti jsou skladebna do Ceské republiky beze zbytku.
Region soudrznosti lezi na jednom souvislém Uzemi.

Editorem lokalizacnich Udaji uzemniho prvku Region soudrznosti je spravce zakladniho registru
verejné spravy RUIAN, Cesky Ufad zeméméficky a katastralni.

Grafika prvku Region soudrznosti je ve statistické produkci odvozena od vrstvy polygonu statistickych
obvodU, které jsou skladebné primarné do hranic zakladnich sidelnich jednotek a do vymezeni
uzemné technickych jednotek.

4.4. Kraj

Kraj je uzemnim spole€enstvim obcand, které ma pravo na samospravu (dle vyhlaseného
uplného znéni zakona €. 129/2000 Sb., o krajich (krajské zfizeni), jak vyplyva ze zmén
provedenych zakonem €. 273/2001 Sh., zakonem ¢€. 320/2001 Sb., zakonem €. 450/2001 Sb.,

zakonem ¢&. 231/2002 Sb., zakonem &. 387/2004 Sb. a zakonem ¢&. 15/2015 Sb.

Kraj predstavuje statistickou uzemni jednotku na drovni NUTS 3 (statisticka klasifikace je ztotoznéna
S Uzemnim vyjadfenim prvku Kraj).

Uzemi kraje je dano vy&tem okres(i. Uzemi kraju jsou skladebna do piislusné oblasti a beze zbytku ji
vykryvaji.

Zmény Uzemi kraje se provadéji zvlastnim zakonem (naposledy zakonem ¢&. 15/2015 Sbh., o zruSeni
vojenského Ujezdu Brdy, o stanoveni hranic vojenskych Ujezd(, o zméné hranic kraji a o zméné
souvisejicich zakonu).

Spréavcem &iselniku Kraj 0100 a klasifikace 0092 je CSU.

Popisné a grafické Udaje o prvku Kraj jsou prejimany do agendy RSO (vnitfni aplikace
SMS/KLAS/SUC) z aplikaCniho rozhrani na VDP zakladniho registru RUIAN, ktery je referenCnim
zdrojem.

Ciselnik je v SMS CSU oznaéen kédem 0100 a je provazan na &iselnik 0101 Okres dle statistické
klasifikace a na Ciselnik Klasifikace Uuzemnich statistickych jednotek (0109). Prezentacnim kédem je
kéd Klasifikace uzemnich statistickych jednotek 0092 v podobé atributu CZ-NUTS pro kazdou polozku
(krayj).

Ciselnik 0100 je v kédech polozek odlisny od &iselniku RUIAN: nabyvaji hodnot 3018 Hlavni
meésto Praha az 3140 Moravskoslezsky kraj a atributy Ciselniku je kdd NUTS 3 (hodnota CZ010 az
CZ080) a dale kéd RUIAN (napf. pro Hlavni mésto Prahu 19).
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Schéma kédu kraje v €iselniku 0100: ABBC

A = ptiznak (prefix)
(pFipustna hodnota 3)

BB = identifikacni Cislo kraje (pofadoveé Cislo)
(pFipustna hodnota 1 az 14)

C = kontrolni znak
(vypocet metodou MODULO 11-ADDO, nabyva hodnoty 0 az 9)

Kraj lezi na jednom souvislém tuzemi.

Editorem lokalizanich udaju uzemniho prvku Kraj je spravce zakladniho registru vefejné spravy
RUIAN, Cesky ufad zemé&meéficky a katastralni.

Grafika prvku Kraj je ve statistické produkci odvozena od vrstvy polygon( statistickych obvod(, které
jsou skladebné primarné do hranic zakladnich sidelnich jednotek a do vymezeni uzemné technickych
jednotek.

Pro Uplnost je tfeba poznamenat, Ze uvedené pojeti a vymezeni krajli vychazi ze zakona ¢. 247/1997,
o vytvoreni vy$Sich izemnich samospravnich celkil (VUSC), neboli samospravnych kraj. Kromé toho
vSak stale jeSté dualné existuji kraje, vytvorené podle zakona ¢. 36/1960 Sb., o Uzemnim c&lenéni
statu, které jsou pouzivany napf. pro vymezeni plsobnosti krajskych a okresnich soudu. Prvek ,Kraj
1960“ je obsahem RUIAN. Uvedené &lenéni na 8 krajd (tj. Hlavni mésto Prahu a 7 kraj() se v8ak po
31.12.2001 ve statistickych Ciselnicich nepouziva.

45. Okres

Okres je uzemné spravni jednotka stfedniho stupné a je vymezen vyétem obci a vojenskych
ujezdd.

Uzemi Ceské republiky se dé&li na okresy dle zékona &. 36/1960 Sb., o izemnim &lenéni statu, §1, ve
znéni pozdéjsich predpisa.

Zmeény uzemi okresl se Fidi zakonem &.36/1960 Sb., o tzemnim ¢&lenéni statu, ve znéni zakona ¢.
320/2003 Sh., ¢ast 114, ¢l. CXIV a to formou zakona (pfi zménach pfes krajskou hranici) nebo
provadécim predpisem Ministerstva vnitra (pfi zméné uvnitf kraje) zménou vyctu obci a vojenskych
Ujezdd. Vymezeni okres(l bylo v posledni dobé upraveno zakonem ¢&. 387/2004 Sb, o zméné krajskych
hranic a vyhlaskou &. 564/2002 Sb., o stanoveni Uzemi okresd Ceské republiky a uzemi obvodi
hlavniho mésta Prahy, ve znéni vyhladky €. 513/2006 Sb., a naposledy vyhlaskou &. 388/2015 Sb.
(dopady zmén ve vojenskych Ujezdech dle zakona &. 15/2015 Sb.) s ucinnosti od 1.1.2016.

Spravcem &iselniku Okres 0101 a klasifikace 0092 je CSU.

Statisticka uzemni jednotka na urovni NUTS 4, resp. pozdéji LAU 1, nebyla v historii vzdy ztotoznéna
s uzemnim vyjadfenim prvku Okres (viz kap. 4.6.).

Okresy jsou jednoznaéné identifikovany nazvem, ktery je jedineény v Ceské republice a je uréen
zakonem. Kéd okresu je Ciselnym vyjadienim prostorového identifikatoru uzemniho celku okres a je
neménny.

Popisné a grafické Udaje o prvku Okres jsou prejimany do agendy RSO (vnitini aplikace
SMS/KLAS/SUC) z aplikaCniho rozhrani na VDP zakladniho registru RUIAN, ktery je referenCnim
zdrojem.

Ciselnik okrest je v SMS CSU oznaéen kédem 0101 a je provazan na &iselnik obci 0043 a na
Klasifikaci uzemnich statistickych jednotek (CZ-LAU1) — viz déle v kap. 4.6. Prezenta¢nim kddem je
kéd CZ-LAU 1 pro kazdou polozku (okres).
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Platnost &iselniku okres(i 0041, ktery byl zaveden na zakladé opatieni CSU ze dne 5.10.1995
SB., o zavedeni ¢iselniku kraja a okresu, nabyval hodnot 3101 — 3811, skon¢ila k 31.12.2001
(jako_dopad na opatfeni CSU ze dne 18.5.1999 Sb. o zavedeni klasifikace Uzemnich
statistickych jednotek).

Ciselnik 0101 je v polozkach v historii (nikoli v souéasnosti) a_kédech odlisny od &iselniku
RUIAN: nabyvaji hodnoty 40169 pro okres BeneSov az 40924 pro Prahu jako celek), atributem
giselniku je kéd LAU 1 (napt. pro Prahu CZ0100), dale kéd RUIAN (napf. pro Prahu 3100) a atribut
KRAJ_1960 (napf. pro Prahu 31). Pozn.: kédy okrest 40011 az 40151 byly uréeny pro statistické
Clenéni Prahy (viz kap. 4.6.).

Schéma kédu okresu v €iselniku 0101: ABBC

A = pfiznak (prefix)
(pfipustna hodnota 4)

BB = identifikacni Cislo okresu dle statistické klasifikace (pofadové
Cislo)

(pfipustna hodnota 1 az 92)

C = kontrolni znak
(vypolet metodou MODULO 11-ADDO, nabyva hodnoty 0 az 9)

Uzemi okresu je dano vystem obci a vojenskych Gjezd(i. Uzemi okresu jsou skladebna do pFislu§ného
kraje a beze zbytku ho vykryvaiji.

Okres lezi na jednom souvislém Gzemi.

Editorem lokalizacnich Udaja uzemniho prvku Okres je spravce zakladniho registru vefejné spravy
RUIAN, Cesky ufad zeméméficky a katastralni.

Grafika prvku Okres je ve statistické produkci odvozena od vrstvy polygonu statistickych obvodu, které

jsou skladebné primarné do hranic zakladnich sidelnich jednotek a do vymezeni uzemné technickych
jednotek.

4.6. Okres dle statistické klasifikace NUTS, LAU

Statisticka Gzemni jednotka na urovni NUTS 4 (okres) méla platnost pouze na GUzemi Ceské
republiky a predstavovala uzemni €lenéni statu na okresy s vyjimkou Uzemi Prahy, kde bylo

Spravcem &iselniku tirovné NUTS 4 pro okres, pozdé&ji LAU 1 je CSU.

Statisticka uzemni jednotka na urovni NUTS 4 byla zavedena s G¢€innosti od 1.9.1999 a jeji platnost
byla ukon¢ena k 31.12.2007.

Pro vnitfni potfeby Ceské republiky bylo na &lenéni na trovni NUTS 4 nové s platnosti od 1.1.2008
nahrazeno ¢lenénim LAU 1 — viz tabulka nize.

Konstrukce klasifikace CZ-NUTS

1) Klasifikace CZ-NUTS — urovné NUTS 0 az NUTS 3 (podle pravidel EU)
2) Klasifikace CZ-NUTS — arovefit NUTS 4 (nové nahrazeno LAU1)
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Klasifikace Uroveni Poget | Pozice v Uzemni  |Podet Gzemnich | Hodnoty
NUTS znak( kodu jednotka jednotek ” v ramci kodu
Oddil NUTS O 2 1-2 Stat 1 Cz
Pododdil NUTS 1 1 3 Uzemi 1+1 0,2
Skupina NUTS 2 1 4 Oblast 8+1 18,7
Podskupina NUTS 3 1 5 Kraj 14+1 0-3,Z
Trida NUTS 4 1 6 Okres 91+1 1-9 AF, Z

*) na kazdé z urovni NUTS 1 az NUTS 4 je vytvofena jedna Uzemni jednotka Extra-Regio s kédem ,Z*
na prislusné pozici, ktera je urCena pro lokalizaci ekonomického uUzemi, jez nelze pficlenit ke
konkrétnimu regionu, viz Nafizeni 1059/2003, odst. (12).

Samostatny ¢iselnik pro urovef okresu nebyl v systému SMS (dfive METIS) od roku 2001 do
31.12.2007 vytvoien. Pro vnitfni U€ely zpracovani plati od roku 1999, tj. po celou dobu existence
klasifikace NUTS zpracovatelsky &iselnik okrest 0301 s vazbou na klasifikaci 0091. Prezentacnim
kédem byl kéd Ciselniku 0091 Klasifikace izemnich statistickych jednotek.

S platnosti od 1.1.2008 byl v SMS zaveden novy ciselnik okresti 0109.

LAU (Local Administrative Units) je systém vytvofeny jednotné v EU pro podchyceni tzemnich struktur
regionalniho charakteru a pro potfeby statistiky regiond. Je tvofen drovnémi LAU 1 a LAU 2 a
navazuje jimi na klasifikaci NUTS. Na rozdil od systému NUTS, ktery je postaven na pravnim zakladé,
LAU legislativni oporu nema. Zmény v systému LAU jsou kazdorocné oznamovany Eurostatu. Z
hlediska statistiky maji LAU zavazny charakter.

Systém LAU v Ceské republice ma nasledujici dvé urovné podchycené v samostatnych giselnicich:

LAU 1 - okresy ¢€iselnik 0109, OKRES_LAU
LAU 2 - obce ¢€iselnik 0043, CISOB

Polozkami &iselniku jsou jednotlivé okresy CR, jejichz systém kodovani je totozny s kédovanim byvalé
urovné NUTS 4 klasifikace CZ-NUTS. Do nového Ciselniku OKRES_LAU s platnosti od 1.1.2008 jsou
promitnuty nasledujici obsahové zmény:

- do kodd LAU 1 okresu kraji Vysocina a Jihomoravského se promita zména kédd NUTS 3
téchto kraju,
- Praha se na urovni LAU 1 necleni.

4.7. Méstsky obvod hlavniho mésta Prahy

Méstsky obvod hlavniho mésta Prahy tvoii samostatnou uzemni jednotku; Praha se déli na

deset obvodu. Viz zakon €. 36/1960 Sb., o uzemnim ¢lenéni statu, § 2, ve znéni pozdéjsich
predpisu.

Kod méstského obvodu hlavniho mésta Prahy (dale méstsky obvod Prahy, dfive tzemni obvod
Prahy) je jednoznacny Ciselny prostorovy identifikator uzemniho celku UOHMP, je ur€en zakonem, je
neménny a jedine¢ny v ramci CR.

Spravcem &iselniku Mé&stsky obvod hl. m. Prahy 0049 je CSU.

Popisné a grafické udaje o prvku Méstsky obvod hlavniho mésta Prahy jsou prejimany do agendy
RSO (vnitini aplikace SMS/KLAS/SUC) z aplika¢niho rozhrani na VDP zakladniho registru RUIAN,
ktery je referenénim zdrojem.

Ve SMS CSU je é&iselnik oznaéen kédem 0049 a je provazan na &iselnik 0051 Zakladni uzemni

jednotka a na &iselnik 0043 Obec a vojensky Ujezd.
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Méstsky obvod Prahy se sklada beze zbytku z méstskych ¢&asti Prahy (zakladnich uzemnich
jednotek).

Ciselnik 0049 s alternativnimi_(numerickymi) kody je shodny s Ciselnikem RUIAN. Atributem
Ciselniku je kod RUIAN (napf. pro Prahu 1 je hodnota 19).

Schéma kédu méstského obvodu hlavniho mésta Prahy v €iselniku 0049: AAB

AA = identifikacni Cislo UOHMP (pofadové dislo)
(pfipustné rozmezi 01 az 10)
B = kontrolni znak

(vypocet metodou MODULO 11-ADDO, nabyva hodnot 0 az 9)
Méstsky obvod Prahy lezi na jednom souvislém Uzemi.

Editorem lokalizaCnich Udaji uzemniho prvku Méstsky obvod Prahy je spravce zakladniho registru
verejné spravy RUIAN, Cesky Ufad zeméméficky a katastralni.

Grafika prvku Méstsky obvod Prahy je ve statistické produkci odvozena od vrstvy polygonu
statistickych obvodu, které jsou skladebné primarné do hranic zakladnich sidelnich jednotek a do
vymezeni Uzemné technickych jednotek.

4.8. Obec a vojensky ujezd

Obec je zakladnim tzemnim samospravnym spolec¢enstvim obéanu; tvofi Uzemni celek, ktery je
vymezen hranici izemi obce (dle znéni zakona ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve
znéni pozdéjSich zmén).

Vojensky ujezd (dale jen "ujezd") je vymezena Cast Uzemi statu urCena k zajistovani obrany statu a k
vycviku ozbrojenych sil dle zakona €. 222/1999 Sb. o zajiStovani obrany Ceske republiky, Cast Sesta,
§ 30, odstavec 1. Ujezd tvofi uzemni spravni jednotku.

Popisné a grafické Udaje o prvku Obec a vojensky Ujezd jsou prejimany do agendy RSO (vnitni
aplikace SMS/KLAS/SUC) z aplikaéniho rozhrani na VDP z&kladniho registru RUIAN, ktery je
referencnim zdrojem.

Za obce se povazuji také hlavni mésto Praha, statutarni mésta, mésta, méstyse.

Obec, kterd ma alesponn 3 000 obyvatel, je méstem, pokud tak na navrh obce stanovi pfedseda
Poslanecké snémovny po vyjadfeni viady (§3, odst. 1 zakona o obcich).

Obec je méstysem, pokud tak na navrh obce stanovi pfedseda Poslanecké snémovny po vyjadieni
vlady (§3, odst. 2).

Obec, ktera byla méstem prede dnem 17. kvétna 1954, je méstem, pokud o to pozada Predsedu
Poslanecké snémovny (§3, odst. 3).

Obec, ktera byla opravnéna uzivat oznaceni méstys pfede dnem 17.kvétna 1954, je méstysem, pokud
o to pozada Pfedsedu Poslanecké snémovny (§3, odst. 4).
Obce vznikaji dle pravidel popsanych zdkonem o obcich.

Ministerstvo vnitra podle zakona €. 36/1960 Sb., § 17, a pozdé&jsich predpisu vede pfehled obci a
vojenskych Ujezd( podle okresu a kraju a ve spolupraci se statistickym ufadem zvefejiuje jejich
seznam prostfednictvim statistickych lexikonl ze séitani lidu, domu a bytu.

Nazev obce je uréen pfi vzniku obce nebo Ujezdu, ke zméné nazvu obce dava souhlas Ministerstvo
vnitra na navrh obce. Nazev obce by mél byt jedinecny v ramci okresu, neni to vSak zajisténo zadnym
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pravnim predpisem, takZze v soucasnosti existuji dv& vyjimky (obec Mezholezy v okrese DomaZlice,
obec Brfezina v okrese Brno-venkov) a po schvaleni pfipravovaného zakona o uzemné spravnim
Clenéni statu Ize oCekavat jednu dalsi (okres Jihlava).

Editorem Uzemniho identifikatoru nazvu obce, vojenského Ujezdu je spravce zakladniho registru
verejné spravy RUIAN, Cesky Ufad zemémeéficky a katastralni.

Kéd obce je jednoznacny diselny prostorovy identifikator uzemniho celku obce nebo vojenského
Ujezdu. Kod obce je ur€en po vzniku obce Ciselnikem.

Kod obce je roven identifikacnimu Cislu zakladni Gzemni jednotky (2UJ), pokud se jedna o obec. Kod
obce je jedine¢ny v ramci CR.

Ciselné oznadeni obce je pFipustné v hodnotach 500011 az 599999 (vCetné kontrolniho znaku) a
oznaduje se jako kod obce €i identifikacni Cislo ZUJ, resp. identifikacni Cislo obce.

Editorem uzemniho identifikatoru kodu obce, vojenského Ujezdu je spravce zakladniho registru
verejné spravy RUIAN, Cesky ufad zeméméficky a katastralni.

Spravcem &iselniku Obec a vojensky Gjezd 0043 je CSU.

Ciselnik obci a vojenskych tjezdt je v SMS €SU oznaéen kédem 0043. Jde o Groveri lokalnich
administrativnich jednotek (LAU 2). Ciselnik obci je provazan na klasifikaci uzemnich statistickych
jednotek (0091), Ciselnik zakladnich Uzemnich jednotek (0051), Ciselnik ulic a ostatnich vefejnych
prostranstvi (0066), Ciselnik povéfenych obecnich Gfadd (0061), Eiselnik obci s rozsifenou pusobnosti
(0065).

Soucasti Ciselniku obci a vojenskych Ujezdu je vazba na typ obce, ktery pfedstavuje oznaceni
postaveni obce, vyplyvajici ze zakona o obcich, o zajistovani obrany CR (vojenské ujezdy), o hlavnim
mésté Praze.

Ciselnik 0043 je v souéasnosti shodny s éiselnikem RUIAN.

Schéma kodu obce v Ciselniku 0043: AAAAAB

AAAAA = identifikaéni &islo obce (kéd ZUJ)
(pfipustné rozmezi 50001 az 59999)

vs]
1

kontrolni znak
(vypocet metodou MODULO 11-ADDO, nabyva hodnot 0 az 9)

Kazda ¢ast uzemi Ceské republiky pFislusi k nékteré obci nebo vojenskemu ujezdu. Uzemi kazdé
obce nebo Ujezdu je soucasti nékterého okresu (viz zakon Ceské narodni rady €. 367/1990 Sb., o
obcich (obecni zfizeni), § 6, ve znéni pozdéjSich predpisu).

Uzemi obci a vojenskych Ujezdd jsou skladebna do pfislu§ného okresu a beze zbytku ho vykryvaiji.
Obec je dana vy&tem &asti obci. Uzemi obci a vojenskych tjezdil je dano vyétem katastralnich Gzemi.

Obec nebo vojensky Ujezd lezi na jednom ¢&i vice katastralnich uzemich nebo jejich ¢astech a mize
leZet na vice nesouvislych Uzemich. V nékterych pfipadech vSak v minulosti vznikla hranice obce neni
dosud pfesné vymezena nebo nékteré budovy pfesahuji na katastralni uzemi sousedni obce. V
soucasnosti je evidovan jeden pfipad pfesahu, zahrnujici celou obec, dalSich 10 pfesahd,
obsahuijicich celou ¢ast obce, dalSich 5 pfesahl obsahujici ZSJ (necelou €ast obce); v roce 2001 bylo
evidovano 149, vroce 2013 bylo 107, vroce 2014 celkem 91 pfesahl skupin budov vymezenymi
statistickymi obvody a na zacatku roku 2016 celkem 83 pfesahu budov. Pravé kvuli témto pfipadim
metodika rozliSuje vymezeni Uzemni a spravni linie (viz podkapitola 3.2.) ¢lenéni statu. Novela zakona
o obcich, ucinna od 1.7.2016 obsahuje feseni.
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Editorem lokalizacnich udaju obce, vojenského ujezdu je spravce zakladniho registru vefejné spravy
RUIAN, Cesky ufad zemé&meéficky a katastralni.

Grafika prvku Obec, vojensky uUjezd je ve statistické produkci odvozena od vrstvy polygonu
statistickych obvodu, které jsou skladebné primarné do hranic zakladnich sidelnich jednotek a do
vymezeni Uzemné technickych jednotek.

4.9. Méstsky obvod, méstska ¢ast

Na zakladé zakona €. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsSich zmén, se
muze Uzemi statutarniho mésta clenit na méstské obvody nebo méstské céasti s vlastnimi
organy samospravy.

Uzemi hlavniho mésta Prahy, pro kterou byl vydan samostatny zakon &. 131/2000 Sb., o hlavnim
mésté Praze, se ¢leni na méstské Casti s vlastnimi orgdny samospravy.

Vymezeni Uzemi méstskych obvodl nebo méstskych ¢&asti statutarnich mést a méstskych c&asti
hlavniho mésta Prahy je zalezitosti obecné zavaznych predpist (statutd mést).

O zménach hranic méstskych obvodu nebo méstskych ¢asti uvnitf mésta se rozhoduje dle zakonu o
obcich, o volbach do zastupitelstev v obcich a o mistnim referendu.

Spravcem &iselniku tzemniho prvku Mé&stsky obvod, méstska ast 0044 je CSU.

Popisné a graficke udaje o prvku Méstsky obvod, méstska Cast jsou prejimany do agendy RSO (vnitfni
aplikace SMS/KLAS/SUC) z aplika¢niho rozhrani na VDP zakladniho registru RUIAN, ktery je
referencnim zdrojem.

Nazev méstského obvodu nebo méstské casti je slovni prostorovy identifikator uzemniho celku
méstska ¢ast. Nazev je uréen pfi vzniku méstské ¢asti a muze byt zménén a to obecné zavaznou
vyhlaSkou mésta, kterou se méni statut mésta. Nazev je jedine€ny v ramci statutarniho mésta (nyni
sougasné i v ramci Ceské republiky). Sougasti nazvil je vétsinou nazev pFislusného mésta, ktery je
uvadén zpravidla na zacatku.

Kéd méstského obvodu nebo méstské &asti je jednoznacny Ciselny prostorovy identifikator
uzemniho celku meéstska Cast. Je urCen Ciselnikem zakladnich Uzemnich jednotek a je jedinecny
v ramci CR (tvofi jednotnou Ciselnou fadu spole¢né s kody obci).

Ciselnik méstskych obvodu/méstskych éasti je v SMS CSU oznaéen kédem 0044 a je provazan
na klasifikaci uzemnich statistickych jednotek (0091) a na Ciselnik z&kladnich uzemnich jednotek
(0051).

Ciselnik prvku Méstsky obvod, méstska ¢ast 0044 je shodny s éiselnikem RUIAN.

Schéma kodu méstského obvodu, méstské ¢asti v Ciselniku 0044: AAAAAB

AAAAA = identifikaéni &islo méstského obvodu, méstské &asti (kéd ZUJ)
(pfipustné rozmezi 50001 az 59999)

kontrolni znak

(vypocet metodou MODULO 11-ADDO, nabyva hodnot 0 az 9)

B

Méstsky obvod €i méstska &ast tvofi souvislé Uzemi.

Uzemi méstského obvodu nebo méstské &asti se sklada z katastralnich Uzemi nebo jejich &asti
(4zemné& technickych jednotek). Uzemi méstského obvodu nebo méstské &asti jsou skladebna do
pFislusného statutarniho mésta &i hlavniho mésta Prahy. Uzemi méstskych obvodii nebo méstskych
Casti nemuseji pokryvat cela tzemi mést.
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Editorem lokalizaCnich udaju méstského obvodu, méstske Casti je spravce zakladniho registru vefejné
spravy RUIAN, Cesky ufad zeméméficky a katastralni.

Grafika prvku Méstsky obvod, méstska Cast je ve statistické produkci odvozena od vrstvy polygonu
statistickych obvodu, které jsou skladebné primarné do hranic zakladnich sidelnich jednotek a do
vymezeni Uzemné technickych jednotek.

4.10. Katastralni uzemi

Katastralnim Gzemim se rozumi technicka jednotka, kterou tvofi mistopisné uzavieny a
v katastru nemovitosti spolec¢né evidovany soubor nemovitosti (dle zakona ¢. 256/2013 Sb., o
katastru nemovitosti (katastralni zakon), § 2 pism. h)).

Spravce &iselniku Uzemniho prvku Katastralni uzemi 0063 je CSU.

Popisné a grafické udaje o prvku Katastralni tzemi jsou pfejimany do agendy RSO (vnitini aplikace
SMS/KLAS/SUC) z aplikacniho rozhrani na VDP zakladniho registru RUIAN, ktery je referencnim
zdrojem.

Nazev katastralniho uzemi je slovni prostorovy identifikator, je urCen pfi jeho vzniku, tj. v ramci
vedeni katastru nemovitosti Ceské republiky. Nazev mize byt ménén a je jedine¢ny v ramci CR.

Kéd katastralniho uzemi je jednoznacny Ciselny prostorovy identifikator tzemniho celku katastralni
uzemi. Kod KU je urCen Ciselnikem a je dan kédem odpovidajici uzemné technické jednotky. Je
neménny a jedine¢ny v ramci Ceské republiky.

Ciselnik katastralnich Guzemi, stejné jako iselnik uzemné technickych jednotek, je soudasti agendy
RSO. Je vytvofen v navaznosti na ¢iselnik geograficky vymezenych zakladnich sidelnich jednotek tak,
ze kod katastralnich uzemi je zpravidla odvozen od kodu jedné zakladni sidelni jednotky, leZici na
katastralnim uzemi, s pfi¢tenim konstanty 60 000. K tomu &iselnému zakladu je pfipojen kontrolni
znak.

Ciselnik katastralnich izemi je v SMS oznaéen kédem 0063 a je provazan na &iselnik zakladnich
sidelnich jednotek (0047) a nejbliz§im nadfazenym ciselnikem je Kraj 0100 (nebot na urovni obce a
okresu existuje nékolik desitek lokalit s prozatimni hranici).

Ciselnik prvku Katastralni izemi 0063 je shodny s éiselnikem RUIAN.

Schéma kodu katastralniho Gzemi: AAAAAB

AAAAA = kod ZSJ + 60000
(pfipustné rozmezi 60001 az 79999 a dale 90001 az 99999)
B = kontrolni znak

(vypocet metodou MODULO 11-ADDO, nabyva hodnot 0 az 9)

Katastralni uzemi pokryvaji celé Uzemi statu. Katastralni uzemi je v zasadé skladebnou jednotkou
obci, tzn. Ze jedno nebo vice katastralnich Uzemi tvofi vétSinou Uzemni obvod obce. V nékterych
pfipadech muze soucast obce tvofit zastavba, ktera lezi na katastralnim Uzemi sousedni obce
(delimitované uzemi), aniz by byla provedena odpovidajici Uprava hranic katastralniho tzemi.

Katastralni Uzemi tvofi Uzemni celek, ktery je vymezen hranici vramci katastru nemovitosti.
Katastralni uzemi je zaroven evidenéni jednotkou pro Cislovani parcel.

Katastralni uzemi je dano vyctem pozemkdu. Katastralni uzemi jsou skladebna do pfislusné obce a
teoreticky by ji mély beze zbytku vykryvat (viz kapitola 3.2. a 4.8. o pfesazich objektll na uzemi jiné
obce a jejich feseni).
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Katastralni zemi lezi na jednom &i vicenasobném polygonu (na nesouvislych uzemich). V poslednim
desetileti katastralni ufady systematicky odstrafiuji druhé polygony katastralnich Uzemi tak, aby
vS8echna katastralni zemi tvofila jediny polygon.

Editorem_lokalizaCnich udaju katastralniho Uzemi je spravce zakladniho registru vefejné spravy
RUIAN, Cesky ufad zeméméficky a katastralni, prostfednictvim agendového informacéniho systému
katastru nemovitosti.

Grafika prvku Katastralni Gzemi je prejimana do RSO/GIS z aplikaéniho rozhrani na VDP RUIAN.

4.11. Uzemné technicka jednotka

Uzemné technickou jednotkou se rozumi jednotka, ktera je vymezena jako katastralni tzemi
nebo jeho ¢ast, oddélena hranici zakladni tzemni jednotky, tj. hranici obce, méstského obvodu
¢i méstské casti.

Zakonnym pramenem je zakon €. 89/1995 Sb., o statni statistické sluzbé, ve znéni novelizace zakona
€. 230/2006 Sb., § 2, pism. t).

Spravcem &iselniku Uzemné technicka jednotka 00052 je CSU.
Zakladni registr vefejné spravy RUIAN prvek Uzemné technicka jednotka neobsahuije.
Zakladni tzemné technické jednotky jsou tvofeny bud katastralnimi Gzemimi nebo jejich ¢astmi.

V soucasnosti existuji tfi typy Uzemné technickych jednotek:
a) casti katastralnich uzemi, které v Praze a ve statutarnich méstech zasahuji do nékolika
méstskych obvodud/méstskych ¢asti, nové byly jako samostatné izemné technické jednotky
vymezeny i dalSi (druhé) polygony stavajicich tzemné technickych jednotek,

b) nové téZz &asti katastralnich uzemi, na nichz leZi ¢ast obce nebo ZSJ, patfici do jiné obce
(pfesah, ohrani¢eny provizorni neboli pfibliznou hranici obce),

c) zcela novym typem UTJ jsou vyjimedné piipady dal$ich (druhych) polygon(i katastralnich
uzemi, které maiji pfechodnou platnost.

Nazev uzemné technické jednotky je bud shodny s ndzvem katastralniho izemi nebo je od néj
odvozen dopliikovymi pfivlastky. V pfipadé statutarnich mést maji véechny UTJ v ramci déleného KU
nazvy lisici se priviastky od celistvého KU (v pfivlastcich je vyjadfena prislusnost k méstskému
obvodu/méstské &asti). V pfipadé obecnich pfesaht ma& nazev odlisny od nazvu KU pouze UTJ
predstavuji obecni pfesah (v pfivlastku je vyjadfen odkaz na dot&enou &ast obce nebo ZSJ).

V druhé poloviné roku 2008 probéhlo sjednoceni nazva dle upravy, od které budou mit nazvy odlisné
od nazvl katastralnich uzemi v8echna UTJ, na které se &leni (v ndzvu UTJ shodné s katastralnim
uzemim, od kterého je od¢lenén obecni pfesah, bude mit v pfivlastku odkaz na stavajici nazev obce
nebo &asti obce). V pfipadé dosavadnich UTJ, sloZenych ze dvou polygonl, se zjednotlivych
polygonl stavaji samostatné UTJ, do jejichz nazvu je doplnén privlastek ,dil 1 a ,dil 2%, pfitemz
oznadeni ,dil 1“ma UTJ s pavodnim kédem, kdezto UTJ s oznadenim ,dil 2 ma zcela novy kéd.

Spravcem nazvil izemné technickych jednotek je CSU.
Jednoznaény identifikacni kéd uzemné technické jednotky je odvozen od kodu reprezentativni
zakladni sidelni jednotky, lezici na UTJ, s pfi¢tenim konstanty 60000. K tomu je pfipojen kontrolni

znak.

Garantem Uzemniho identifikatoru kédu UTJ je CSU.
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Ciselnik tzemné technickych jednotek je v SMS CSU oznaéen kédem 0052 a je provazan na
klasifikaci uzemnich statistickych jednotek (0092), na &iselnik zakladnich uzemnich jednotek (0051),
Ciselnik zakladnich sidelnich jednotek dild (0053).

Schéma kodu izemné technické jednotky: AAAAAB

AAAAA = kod ZSJ + 60000
(pFipustné rozmezi 60001 az 79999 a dale 90001 az 99999)
B = kontrolni znak

(vypocet metodou MODULO 11-ADDO, nabyva hodnot 0 az 9)

Uzemné technické jednotky jsou skladebné do pfislugné zakladni Gzemni jednotky a beze zbytku ji
vykryvaji.

L'Jzemr]é technicka jednotka se sklada z vyctu pozemk( na pfislusném katastralnim Guzemi nebo jeho
Casti. Uzemné technické jednotky jsou skladebné do pfislusné zakladni uzemni jednotky.

Uzemné technicka jednotka je tvofena jednim nebo vice polygony (leZi na nesouvislych tzemich).

Lokaliza¢ni udaje uzemné technické jednotky se prejimaji z grafiky katastralniho tzemi z referenéniho
zdroje RUIAN (spravce zakladniho registru vefejné spravy RUIAN, Cesky ufad zeméméficky a
katastralni) a pokud Uzemné technicka jednotka je &asti KU, tak se tato &ast odvozuje od vrstvy
polygonU statistickych obvod, které jsou skladebné primarné do hranic zakladnich sidelnich jednotek
a do vymezeni katastralnich uzemi.

4.12. Zakladni sidelni jednotka

Zakladni sidelni jednotkou se rozumi jednotka predstavujici ¢asti Gzemi obce s jednoznaénymi
uzemné technickymi a urbanistickymi podminkami nebo spadova uzemi seskupeni objektu
obytného nebo rekreaéniho charakteru.

Zakonnym pramenem je zakon &. 89/1995 Sb., o statni statistické sluzbé&, ve znéni pozdéjSich
predpist (zejména zakon ¢&. 230/2006, ve kterém je zakladni sidelni jednotka definovana).

Zakladni sidelni jednotka je skladebnou souéasti sidelni struktury a je uréena pro prostorovou
identifikaci a sledovani socialné ekonomickych a izemné technickych jevid, pfimo vazanych na
osidleni, zejména vysledk( s¢itani lidu, domu a bytd.

Zakladni sidelni jednotka je soucasti obsahu zakladniho registru RUIAN dle zakona ¢&. 111/2009
Sb., o zakladnich registrech vefejné spravy, § 31, a CSU je jejim editorem dle § 43, odst. 2 tohoto
zakona.

Referencnim zdrojem uzemniho prvku Zakladni sidelni jednotka je RSO, ktery je zarovern agendovym
informacnim systémem tohoto prvku pro zakladni registr vefejné spravy RUIAN.

Popisné Udaje o prvku Zakladni sidelni jednotka byly do RUIAN naplnény se stavem k 1.7.2012 a
jejich zmeény jsou aktualizovany ve formé navrhl zmén z RSO do ISUI.

Spravcem &iselniku Zakladni sidelni jednotka 0047 je CSU.

Nazev zakladni sidelni jednotky je slovnim prostorovym identifikatorem a je uren pfi jejim vzniku.
Nazev ZSJ je jedine¢ny v ramci obce a mlGze byt ménén, z podnétu nazvoslovné komise, obce,
v ramci priibézné aktualizace.

Garantem i spravcem néazvu je CSU.

Kod ZSJ je jednoznacny Ciselny prostorovy identifikator Uzemniho celku ZSJ, je urovan stejnym
postupem jako nazev ZSJ, je neménny a jedine€ny v ramci CR.
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Garantem i spravcem kodu je CSU.

Ciselnik byl vytvofen jako soudast soustavy identifikatord Informadniho systému o Gzemi (ISU),
vytvofeném pocatkem 70tych let 20. stoleti v Terplanu — Statnim ustavu pro tzemni planovani pod
gesci ustfedniho organu uzemniho planovani (rizna ministerstva, naposledy od roku 1996 MMR CR).

Ciselnik zakladnich sidelnich jednotek v SMS CSU je oznagen kédem 0047 a je provazan na
Ciselnik 0052 Uzemné technicka jednotka a na Ciselnik 0053 Zakladni sidelni jednotka dil.

V pfipadé, Ze zakladni sidelni jednotka zasahuje do vice &asti obci, znamena to, Ze se ¢&leni na dily
ZSJ, oznaCovane 1, 2 ... az n (viz dale kap. 5.3. evidencni prvek dilu zakladni sideIni jednotky).
Ciselnik 0047 je shodny s Ciselnikem RUIAN.

Schéma kodu zakladni sidelni jednotky: AAAAAB

AAAAA = kod ZSJ
(pfipustné rozmezi 00001 az 19999 a dale 30001 az 39999)

B = kontrolni znak vypoéteny metodou MODULO 11-ADDO
(nabyva hodnot 0-9)

Zakladni sidelni jednotka lezi na jednom souvislém Gzemi.

Cela uzemi obci jsou beze zbytku pokryta souborem zakladnich sidelnich jednotek neboli Guzemi
zakladnich sidelnich jednotek vyplfiuji beze zbytku plochu vSech katastralnich uzemi obci. Na jednom
katastralnim Uuzemi existuje 1 az n jednotek ZSJ.

Uzemi zakladni sidelni jednotky se sklada beze zbytku z Uzemi podfizenych statistickych obvodu.
Zakladni sidelni jednotky jsou skladebné do katastralnich uzemi a sou€asné u pfisluSnych obci do
vymezeni méstskych obvodl, méstskych ¢asti Prahy a ¢lenénych statutarnich mést a beze zbytku ho
vykryvaji.

CSU jako editor lokalizatnich Udaji zakladni sidelni jednotky v RUIAN piebira pfi jejich zpracovani
referencni grafiku hranic katastralnich izemi a hranic méstskych obvodu ¢i méstskych ¢asti RUIAN a
zajiStuje vlastni geografickou €innosti vnitfni kresbu sidelni struktury azemi.

Z historie

Zakon o scitani lidu, domO a bytd vroce 2001 uvadél, Zze zakladni sidelni jednotka tvofi
skladebnou ¢ast obce s jednoznaéné uzemné technickymi a urbanistickymi podminkami, a

odkazuje se na stavebni zakon €. 83/1998 Sb., § 11 Regulaéni plan. Opora ve znéni stavebniho
zakona z roku 2006 zanikla.

Zakladni sidelni jednotka je uzemni celek, jehoz ohranieni bylo vymezeno v rdmci Uzemni pfipravy
SLDB 2001 nad digitalni mapou pro izemi Ceské republiky v gesci MMR CR. Referenénim rozhranim
je digitalni, rastrova barevna Zakladni mapa Ceské republiky 1:10 000 (systém ZABAGED 2)
Ceského ufadu zeméméfického a katastralniho.

Zakladni sidelni jednotky a jejich nazvy byly do 10.3.2004 vedeny v Uzemné identifikaénim
registru ZSJ, jehoz garantem bylo MMR CR (aktualizaci zajistoval Ustav pro racionalizaci
stavebnictvi Praha, a. s.). Od tohoto data byla agenda UIR-ZSJ prevedena na Cesky statisticky
urad, do spravy Registru scitacich obvodu a budov.

Ve vybranych méstech se nazyvaly ZSJ urbanistickymi obvody (UO) a jejich vymezeni navazuje na

dfivéjSi rozClenéni mést podle prevazujiciho charakteru urbanistickych a Uzemné technickych
podminek, vyjadfenych v minulosti charakteristikou UO (do roku 2012):
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O - obytné plochy, N — odlou¢ené obytné plochy, P — plochy primyslovych areall, D — plochy
dopravnich arealll, V — plochy arealli ob&anské vybavenosti, R — rekreacni plochy, X — rezervni
plochy, Z — zemé&délské plochy, L — lesni plochy, U — ostatni uCelové plochy. V ostatnim Uzemi se
nazyvaji sidelni lokality (SL) a pfedstavuji spadova uzemi soustfedéni souvislé zastavby, ohrani¢ena
jednak hranicemi katastralnich uzemi, jednak délicimi liniemi uvnitf katastralnich uzemi.

V Praze byly jako ZSJ oznacovany dily urbanistickych obvodu (dale UO), které vyjadfuji vétSinou
pfislusnost k riznym katastralnim Gzemim. V ostatnim GUzemi dily UO (které predstavovaly dily ZSJ,
oznacCované A, B, C..) zanikly zavedenim skladebnosti ZSJ do katastralnich Gzemi.

Urbanistické obvody se kromé toho liSi od sidelnich lokalit tim, Ze maji navic pofadova &isla v ramci
mésta (obce).

Poznamka: pfi revizi zakladnich sidelnich jednotek v letech 1999 az 2001 byla snaha formalné zrusit
rozliSovani ZSJ na urbanistické obvody a sidelni lokality vzhledem k tomu, Ze pro v8echny ZSJ byly
vymezeny hranice (dfive mély hranice pouze UO). AvSak vzhledem k tomu, Ze jednim ze zakladnich
principll této revize byla stabilita neboli neménnost zakladniho souboru ZSJ, zUstaly v obou typech
ZSJ zakonzervovany metodické rozdily z doby jejich vzniku, a proto ma smysl je stale u uzivatell
rozliSovat, zvlasté ve velkych méstech. K nim patfi zejména hl. m. Praha, ktera UO udrzuje jako
skladebné jednotky z referenénich ZSJ.

4.13. Statisticky obvod

Statistickym obvodem se rozumi nejmensi Uzemni jednotky, z nichz se skladaji katastralni
Uzemi a zakladni sidelni jednotky a jejichz sit vykryva celé izemi Ceské republiky, které slouzi
k podrobnému popisu Gzemi a vytvareni statistickych zén.

Zakonnym pramenem je zakon €. 89/1995 Sb., o statni statistické sluzbé&, ve znéni pozdé&jSich
predpist. V zakladé novely zakona €. 230/2006 Sb., o statni statistické sluzbé, § 2, pism. r) a § 20a) a
dale na zakladé zakona &. 296/2009 Sb., o séitani lidu, domu a bytll v roce 2011, se ztotoznila
kategorie statistického obvodu se sc&itacimi obvody k datu 1.3.2001. Poté probiha udrzba statistickych

obvod( na izemnim principu.
Zakladni registr vefejné spravy RUIAN prvek Statisticky obvod neobsahuje.

Po roce 2001 byla provedena transformace vymezeni scitacich obvodl do statistickych obvodu, u
kterych byl potlaCen organizacni princip tvorby (vytvareni samostatnych obvodi s hromadnymi
ubytovacimi kapacitami nebo tvorba vice obvodd v jedné budové v zavislosti na poc¢tu bytd). Blize viz
kap. 4.3.1.

Spravcem éiselniku prvku Statisticky obvod 0055 je Cesky statisticky urad.
V roce 2010 podléhaly statistické obvody (dale SO) revizi v ramci uzemni pfipravy Séitani lidu,
domi a bytd vroce 2011. Revize nebyla celoplo$na (na rozdil od revize zakladnich sidelnich
jednotek a budov). Cilem revize byl pouze sbér podnétd od obci na vytvofeni novych obvodd,
vymezeni Uzemi a nazvu statistického obvodu, kterych bylo vytéZeno minimainé.

Ciselnik statistickych obvodii je v SMS CSU oznaéen kédem 0055 a je provazan na é&iselnik
zakladnich sidelnich jednotek dilt (0053).

Databaze registru generuje bezvyznamny identifikator statistického obvodu v ramci Ceské
republiky; pod zkracenym nazvem IDSO. Kromé toho je oznaden pofadovym &islem v ramci okresu.

Statisticky obvod je dan vyétem budov z jediné €asti obce a pfilehlym souvislym Uzemim. Statistické
obvody jsou skladebné do Uzemi pfisludné zékladni sidelni jednotky dilu a beze zbytku ji vykryvaji.
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Schéma poradového Cisla statistického obvodu: AAAA

AAAA = pofadové Cislo statistického obvodu v ramci jednoho okresu
(pFipustné rozmezi 0001 az 9999)

Schéma kédu statistického obvodu (IDSO): AAAAAA

AAAAAA = bezvyznamovy identifikator statistického obvodu v ramci CR
(pFipustné rozmezi 000001 az 999999)

Statisticky obvod lezi na jednom souvislém Uzemi, mize se jednat o vnofené polygony €i mistné
odlou€ené polygony. Vyjimku tvofily pfipady, kdy statistické obvody byly ve specifickych pfipadech
vymezeny prostorové (nad sebou dle podlazi ve vySkové budové), avSak byly vramci jejich
transformace odstranény (viz dale).

Spravcem lokalizacnich udaju statistického obvodu je CSU. Do referenéni grafiky katastralniho tzemi
RUIAN se pofizuji vnitfni &asti hranic statistickych obvodU, které jsou skladebné do vymezeni
zakladnich sidelnich jednotek a jejich dilG.

Z historie - scitaci obvody

Scitacim obvodem je prostorova jednotka pro organizaci a provedeni scitani lidu, domud a byt
v terénu, ktera je jednorazové vymezena ve formé seznamu adres budov véetné staveb pro rodinnou
rekreaci. Viz zakon ¢. 296/2009 Sb., o séitani lidu, domU a bytd v roce 2011. Predstavuje také
zakladni zpracovatelskou jednotkou.

Registr podporuje jednorazové vymezovani séitacich obvodl na zakladé lokalizovanych adres budov
s poctem bytl, které lezi na Uzemi séitaciho obvodu. RSO kategorii s¢itaciho obvodu jako entitu
neeviduje.

SLDB -rok 1991

Séitaci obvod je statisticka, evidenéné organizaéni jednotka, ktera zahrnuje objekty vymezené
Cislem domovnim, ktera se vyznacduje uzemni celistvosti, skladebnosti do zakladnich sidelnich
jednotek vcetné dilu, jedinecnosti co do prislusnosti objektdl v daném obvodé k jediné casti
obce a ktera ma kvantitativni limit, tzn. obsahuje maximainé 140 byti nebo 400 obyvatel.

Pro ucely Scitani lidi, dom0 a bytd 1991 se tvorba scitacich obvodi fidila pravidlem, Ze jeden scitaci
obvod zahrnoval maximalné 140 byt nebo 400 obyvatel. Byl vytvofen formulafr ,Popis scitaciho
obvodu®, obsahuijici &islo s&itaciho obvodu v rdmci okresu, zafazeni s€itaciho obvodu do obce, &asti
obce, event. mistni €asti, zakladni sidelni jednotky (urbanistického obvodu), dale obsahujici popis
uzemi (nacrtek hranic, seznam Ccisel popisnych, event. eviden&nich, nazev ulic a vefejnych
prostranstvi, event. €isla orientacni, poCet vedlejSich budov, byta).

PFi s¢itani 1991 nebyly za nékteré Casti obce (pfipadné ZSJ) vytvoreny scitaci obvody, nebot tyto
gasti obce nebyly uvedeny ani v fidicim souboru pro zpracovani SLDB s nazvem SUSJ (sestava
uzemnich a sidelnich jednotek). Data za tyto Casti obce (ZSJ) byly seéteny v jinych Castech a
konkrétni seznam je uveden ve Statistickém lexikonu obci CR 1992, str. 26, bod 2.

SLDB - rok 2001

Zakladnim metodickym vychodiskem uzemni revize s€itacich obvodu byla zména metodiky revize
hranic zakladnich sidelnich jednotek od Ministerstva pro mistni rozvoj CR a dohodnutych zasad revize
zakladnich sidelnich jednotek, a to zejména dodrZzovani:
1. skladebnosti popisné a prostorové do revidovanych hranic katastralnich uzemi;
2. respektovani zmén v uzemné spravnich a evidencnich strukturach (zmény hranic kraje,
okresu, obce, zmény ¢asti obce);
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3. pfechodu na uplny soubor katastralnich uzemi, zakladnich sidelnich jednotek, a tudiz
prechodu na sit scitacich obvodd pokryvajici celda Gzemi obci véetné prazdnych ploch
k urlitému stavu;

4. obsahové, ¢asoveé a prostorové stability.

Scéitaci obvod je statisticka uzemni jednotka s prvky organizaéniho charakteru, ktera zahrnuje
stavebni objekty vymezené c&islem domovnim, ktera se vyznacuje Uzemni celistvosti,
skladebnosti do zakladnich sidelnich jednotek véetné dilu, jedine€énosti co do prisluSnosti
objekttl vdaném obvodé k jediné casti obce a ktera ma kvantitativni limit, tzn. obsahuje
maximalné 140 byti nebo 400 obyvatel. Hranice séitaciho obvodu jsou odvozené od hranic
zakladnich sidelnich jednotek a hranic katastralnich Gzemi, jsou skladebné do hranic
zakladnich sidelnich jednotek a jsou vedeny po vlastnickych hranicich, osach komunikaci a
dalSich liniovych prvcich véetné prirodnich.

Referenénimi mapovymi podklady jsou katastralni mapy a topograficka mapa stfedniho méfitka.
Tematicka mapova vrstva hranic séitacich obvod( vznikajici na podkladé katastralnich map vyuziva
revidovanych hranic katastralnich izemi a hranic zakladnich sidelnich jednotek pofizenych v Zakladni
mapé CR 1:10 000, ZABAGED 2, Cesky Gfad zemé&mé¥icky a katastralni Praha.

Scitaci obvod je vymezen hranici nad katastralni mapou, svym definiénim bodem a obsahem, fj.
mnozinou defini¢nich bodl stavebnich objektd popsanych ¢islem domovnim, pfipadné nazvem ulice Ci
ostatniho vefejného prostranstvi.

Scitaci obvod je identifikovan statistickou klasifikaci NUTS (nyni LAU) na urovni okresu a svym
poradovym c¢islem v ramci daného okresu. V ramci jednoho okresu je vytvofena fada Cisel s¢itacich
obvodu (nepfetrzita i pretrzita), ktera nem(ize byt bez navaznosti na historii pfecislovana.

Jednoznacény identifikator s¢itaciho obvodu je umélym oznacenim scéitaciho obvodu, ktery je jedine¢ny
vramci CR. Je neménny po celou dobu existence prvku séitaciho obvodu, pozdéji statistického
obvodu. V letech 1999 — 2000 podléhaly séitaci obvody revizi v ramci Uzemni pfipravy Séitani
lidu, doma a bytli 2001. Revize byla celoplo$na a jejim cilem bylo odsouhlaseni obsahu a vymezeni
uzemi s€itaciho obvodu ze strany vSech obci.

SLDB —rok 2011

Jednorazové pro realizaci scitani lidu, domi a bytd v roce 2011 byl zalozen ucelovy prvek
séitacich obvodu, v izké soudinnosti s externim dodavatelem terénnich praci, Ceskou po$tou.
Ugelem bylo vytvoreni nastroje pro uginnou podporu terénni pochlizky pted realizaci s&itani, resp.
v prubéhu scéitani, a nastroje zpracovani u dodavatele. Vystupem bylo mj. dohledani objektl dosud
neevidovanych v RSO, jejich zdkres do mapy séitaciho obvodu a jejich zapis do aplikace RSO/GIS.

Byl vytvoren jejich Ciselnik (kdd, nazev), mapy scitacich obvodd (cca 50 tisic originalnich map) a
doprovodna prehledka kladu mapovych listU.

Zakladni vlastnosti s¢itacich obvodl byla skladebnost z 1 az n statistickych obvodu.

Kategorie scitaciho obvodu byla zalozena a spravovana s podporou registru, avSak mimo aplikaci
RSO.

4.13.1. Transformace sc¢itacich obvodu na statistické obvody
Cilem transformace bylo pfevést kategorii s€itacich obvodu jako organizacné technickou jednotku na
uzemni jednotku — na statisticky obvod. Transformace ma legislativni ramec dany novelou
statistického zakona €. 230/2006 Sb.

1. Obecna pravidla transformace

V procesu transformace byly respektovany zakladni zasady spravy statistickych obvodua dle
metodické dokumentace registru (kap. 11, verze k 1.1.2008 a dfive). K nim zejména patfi:
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1.1. stabilita v €ase a prostoru
Ciselnik statistickych obvodl a jeho mapa v navaznosti na ZSJ je spravovana na principu Uzemni a
Casové stability jako zakladu pro ¢asové fady sledovanych ukazatelll o uzemi.

1.2. uplnost
Uzemi kazdého statistického obvodu je vymezeno hranici nad referenénim mapovym podkladem.

1.3. Uzemni princip a nazvoslovi

Uzemni princip statistického obvodu bude podpofen vytvorenim nazvoslovi statistickych obvod(. Jde
o rozsahlou ¢innost, ktera nemuzZe byt jednorazovou a jednostrannou zalezZitosti. Je podloZena
soucinnosti na statnim mapovém dile a je kapacitné jednorazové podpofena Uzemni pfipravou sé&itani
lidu, domd a bytl, ktera plo$né vyuzivaji podrobné mapové vystupy. Transformace vytvari
predpoklady pro vytvofeni nazvoslovi statistickych obvodu, ¢imzZ podporuje jeho Gzemni princip, ale
samotné zpracovani nazvl neni pfedmétem transformace.

1.4. minimalni zmény

Zmény v soustavé statistickych obvod(l vyvolané transformaci se provadéji jen v nezbytném
rozsahu.

| pfesto, Zze zanikaji kvantitativni omezeni pro velikost statistického obvodu, statistické obvody se
bezdlvodné hromadné neruSily a neménilo se jejich vymezeni. S vyjimkou nize uvedenych
transformaci (v bodé 2.) nebude dochazet k zasadnim zménam ve velikosti, vymezeni, lokalizaci
statistického obvodu a pokud je to mozné, tak se statistické obvody zanechaji ve stejném stavu.

2. Dil¢i pravidla transformace

2.1.
Je upraveno nastaveni soustavy ZSJ-SO na Uzemnim principu. Upravou se rozumi zejména
vymezeni hranic statistickych obvodl s pfesahovymi budovami za hranici obce.

2.2.

Statisticky obvod je tvofen pravé jednou a vice budovami s Cisly domovnimi* jako stavebné-
technickymi objekty; nikoli tedy poschodimi €i vchody. Nad daty byla posouzena realnost aspektu
»vchod*.

2.3.
Zanika pravidlo omezujici velikost statistického obvodu, které byla odvozovana z poctu bytd i poctu
obyvatel ve scitacim obvodé ve vazbé na ur€ity kvantitativni limit.

24,

Muze dochazet ke slouceni &i rozdéleni scitacich obvodu na jeden &i vice statistickych obvodu z titulu
nastaveni Uzemni a spravni linie soustavy v pfislusném uUzemnim detailu, pfipadné i v souvislosti
s jinymi procesy transformace.

2.5.

V pfipadé presahll budov na Uuzemi jiné obce se postupuje tak, ze se vytvofi novy statisticky obvod
vydélenim ze statistického obvodu sousedni obce a hranice nového statistického obvodu se pfimkne
ke spole¢né hranici sousednich obci.

2.6.
Eliminuje se mozZnost existence vnofenych statistickych obvodud, tzn. dosud vnofené polygony
séitacich obvodu se zahrnou do Uzemi nejblizSiho statistického obvodu.

Vyijimkou byla pfedevSim centra osidleni zejména méstského charakteru, kdy struktura séitacich
obvodu byla vyrazem historického vyvoje mést. Velké vnofené scitaci obvody, které obsahovaly vétsi
pocet budov, zaujimaly rozsahla uzemi. To znamend, Ze tento charakter struktury bude zachovan.

Zejména se jednalo o dva okruhy:

! Z dtvodu skladebnosti celé soustavy &i jinych divodi existuji i SO bez budov.
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a) dosavadni scitaci obvody s jednou budovou, pfi€¢emz nebylo rozhodujici, zda budova je uréena
k hromadnému ubytovani €i nikoli (nositelem informace o vyuziti budovy nebude statisticky obvod, ale
pfimo budova); tato €innost je pfedmétem transformace;

b) ¢asti uzemi obci s namichanymi fadami pfidélenych Cisel domovnich, které maji za nasledek &asti
obci nachazejici se v nesouvislych uzemich, tvorbu vicenasobnych polygonu ZSJ dild a samostatnych
vnofenych scitacich obvod(; jedna se zejména o plo$né velmi malé scitaci obvody a vysledek bude
silné zavisly na ufadech obci. Tato ¢innost je CasteCné terénni povahy a bude jednorazové podpoiena
kapacitami Uzemni pfipravy scitani lidu, domu a byt(.

2.7.

Rusi se zakaz ukoncovani platnosti statistickych obvodd, tzn. budou se ukonéovat prazdné statistické
obvody (s vyjimkou statistickych obvodu, které drzi skladebnost a Uplnost soustavy prvk( v Gzemich
bez budov), a dale ukonlovat statistické obvody, u nichz zanikne opodstatnéni existence (napf.
opravou identifikaci ¢i lokalizace budovy). RusSeni statistickych obvodd bude provadéno zpravidla
k 31.12. a 30.6. daného roku a nevylucuje se uplatnéni mimofadného datumu.

2.8.

Specialni séitaci obvody (Ministerstvo obrany, Ministerstvo spravedinosti) byly vytvofeny na obcich s 1
az n KU, ZSJ a maji tudiz 1 az n scitacich obvodl. Splfiovaly podminku Uzemni aj. celistvosti a jsou
prevedeny na statistické obvody beze zmén.

Vztah transformace na s¢itani lidu, domu a byt v roce 2011

1.

Provedeni transformace bylo jednou z podminek pro zahajeni praci na revizi ZSJ a SO ve spolupraci
s obcemi v ramci Uzemni pfipravy séitani lidu, doma a bytd v roce 2011, realizované v letech 2010 az
2011.

2.

Statistické obvody jsou totozné se séitacimi obvody k datu posledniho séitani lidu, domu a bytu
k 1.3.2001 a po tomto datu se statistické obvody rozvijeji na uzemnim principu. Kategorie scitaciho
obvodu zlstava organizacni jednotkou pro fazi sbéru S¢itani lidu, domd a bytd (je jednim druhem
statistické zény) a RSO ji podporuje na zakladé principu vymezovani adres budov, které patfi ke
s€itacimu obvodu.

3.
Scitani lidu, domd a bytl je Setfenim adresniho typu s dislednym pouzivanim identifikator( adres,
budov a statistickych obvodu.

4,
Statisticky obvod je zakladni jednotkou pro fazi zpracovani vysledkl Séitani lidu, domu a bytd.

5.
Nejblize nadrazena statistickému obvodu zakladni sidelni jednotka dil je zakladni jednotkou pro fazi
prezentace vysledkl Scitani lidu, domU a bytu.

4.14. Budova

Stavebni objekt (dle zakona €. 111/2009 Sb., o zakladnich registrech, § 29) je dokonena budova
zapisovana do katastru nemovitosti Ceské republiky nebo jina dokon&ena stavba, ktera se do katastru
nemovitosti nezapisuje, pokud slouzi k ubytovani lidi nebo k podnikani nebo jiné ekonomické €innosti,
napfiklad podzemni stavba.

Novela zdkona &. 192/2016 Sb., o zakladnich registrech, upravuje v § 29 odst. 1 pism. c) stavebni
objekt takto:

34



Registr s€itacich obvodl a budov, metodicka dokumentace k 1. lednu 2016, verze 2, 6.2.2017, 10:19

Stavebnim objektem je dokonéena budova zapisovana do katastru nemovitosti, ktera je samostatnou
véci, nebo budova, ktera je soucasti pozemku nebo soudasti prava stavby a udaje o ni se do katastru
nemovitosti zapisuji k pozemku nebo k pravu stavby, nebo jina dokonlena stavba, ktera se do
katastru nemovitosti nezapisuje, ale bylo ji pfidéleno &islo popisné nebo evidenéni,

Popisné udaje o stavebnim objektu s pfidélenymi €isly domovnimi, detailnimi technickoekonomickymi
atributy dle vchodll s adresami jsou pfejimany do RSO z aplikaéniho rozhrani na VDP zakladniho
registru RUIAN, ktery je referenénim zdrojem budov RSO.

Cislovani budov se fidi zakonem &. 128/2000 Sb., o obcich, v pozd&j§im znéni, a zakonem &.
131/2000 Sb., o hlavnim mésté Praze, a dale vyhlaSkou Ministerstva vnitra ¢. 326/2000 Sb., o
zpUsobu oznacovani ulic a jinych vefejnych prostranstvi nazvy, o zplsobu pouziti a umisténi Cisel,
oznaCeni budov, o nalezitostech ohlaSeni o precislovani budov a o postupu a oznamovani pfidéleni
Cisel a dokladech potfebnych k pfidéleni Cisel, ve znéni pozdéjSich predpisu.

Budova pro statistické Ucely (zkracené entita - statisticka budova) je budovou s €islem popisnym
nebo s &islem evidencnim, popf. Cislem nahradnim v ramci Casti obce, a dale pfedstavuje vedlejsi
budovu jako statistické budovy se shodnym cislem domovnim, ktera ma vchody k samostatné
ocislovanym bytam. Jednotlivé vchody do budovy mohou byt rozli§eny adresami nebo maiji spole¢nou
adresu statistické budovy.

V datovém modelu RSO je stavebni objekt samostatnou entitou a je slozen zjedné nebo vice
statistickych budov (viz pfiklad vymezeni budov na konci kapitoly).

Prakticky do roku 2012 v datovém modelu RSO 3.x byla budova dle vymezeni katastru
nemovitosti s jednim nebo vice ¢isly domovnimi samostatnou entitou a byla slozena z jedné
nebo vice statistickych budov. Od roku 2013 v datovém modelu RSO4.x je prvek “budovy dle
katastru nemovitosti” nahrazen “stavebnim objektem” a pokud ma vice adres, tak tzv.
“Detailnimi TEA” (technicko ekonomickymi atributy).Z uvedeného vyplyva, ze RSO je SirSi o
statistické budovy na drovni vchodu bez samostatné adresy.

Popisné a grafické udaje o prvku Stavebni objekt jsou pfejimany do agendy RSO (vnitini aplikace
SMS/KLAS/SUC) z aplika&niho rozhrani na VDP z&kladniho registru RUIAN, ktery je referenénim
zdrojem.

Garant za spravnost Ciselniku Uzemniho identifikatoru typu Cisla domovniho bylo Ministerstvo
informatiky CR (typ 1, 2), v sou€asnosti RUIAN.

Ciselnik typu &isla domovniho je v SMS CSU oznaéen kédem 0073.

Cislo domovni je &iselnym vyjadfenim uzemniho prvku budova. Je odvozeno od &isla popisného
nebo evidenéniho, ktera jsou pfidélovana rozhodnutim obce, nebo od €isla nahradniho, které je
rovnéZ uréeno obci. Je neménné a je jedineCné v ramci &asti obce. Jde o sloZzeny datovy prvek
z ¢iselného oznaceni druhu ¢isla domovniho a Cisla popisného nebo evidenéniho i nahradniho (tzv.
pfirozeny Klic).

Nad ramec zakona o zakladnich registrech pretrvavaji v praxi ojedinélé objekty oznacené G isly
nahradnimi, pokud jsou mistem vykonu urcité ¢innosti. RSO tento fakt do¢asné respektoval a uplatnil
SirSi Ciselnik typu €isla domovniho o &islo nahradni, vzhledem k tomu, Ze jsou mistem podnikani a
bydleni. Ve spolupraci s hl. m. Prahou jsou Uzemni identifikace téchto budov v letech 2016-2017
ovéFovany a sesouladovany na RUIAN.

Cislo popisné je &iselny prostorovy identifikator Gzemniho prvku statisticka budova, pokud jde
o objekt uréeny k trvalému bydleni nebo o objekt jiného trvalého razu.

Cislo popisné je uréeno rozhodnutim obecniho Ufadu a muUZe se ménit (tzv. predislovani). Je
jedine€né v ramci ¢asti obce.
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Cislo evidenéni je &iselny prostorovy identifikator Gzemniho prvku statisticka budova, pokud
jde o objekt uréeny k prozatimnimu nebo docasnému bydleni nebo o objekt jiného
prozatimniho razu.

Cislo evidenéni je uréeno rozhodnutim obecniho Ufadu a miize se ménit. Je jedineéné v rdmci &asti
obce.

Cislo nahradni nebylo samostatn& zahrnuto do Standardu ISVS. Cislo nahradni je pouZivano
k oznaCeni budov, které nejsou dosud oznaCeny Ccisly popisnymi nebo evidenénimi, a dale
k oznacovani provizornich i jinych staveb, pokud jsou mistem vykonu urcité ¢innosti.

Spravcem datového prvku &isla nahradniho je CSU.

U budov jsou evidovany technickoekonomické atributy (viz kapitola 10.), pokud v budové existuje
alespori jeden byt tak je evidovan pocet bytl a jiné udaje.

Pro budovu je v RSO generovan bezvyznamovy identifikator statistické budovy (dale IDOB)

platny po celou dobu zivotnosti objektu, ktery je jedineény v ramci CR. IDOB je desetimistny

Ciselny nevyznamovy identifikator. Od toho se odvijeji i jeho vlastnosti:

- pevna délka na 10 pozic;

- bez levostrannych nul. Prvni pozice je vzdy nenulové Cislo, vzhledem k poc¢tu budov a délce
kédu neni pouzito jiné Cislo nez 1;

- konstrukce kodu je Cisté numericky algoritmus bez jakékoliv zavislosti, tzn. nepodléha
zadnému jinému kodovani;

- vlastni Cislo je slozeno z pofadového Cisla (1. az 9. pozice) a kontrolni €islice (10. pozice),
ktera je dopocCitana pomoci algoritmu MODULO ADDO 11 a slouzi ke kontrole platnosti
daného identifikatoru.

Schéma ¢isla domovniho: ABBBBB

A = typ €isla domovniho, oznac&eni &islici
1 znamena, Ze jde o Cislo popisné
2 znamena, Ze jde o Cislo eviden&ni
3 znamena, Ze jde o &islo nahradni
BBBBB = Cislo popisné, evidenc¢ni, nahradni
(pfipustné rozmezi 00001 az 99999)

Schéma identifikatoru statistické budovy: ABBBBBBBBC

A = pfiznak statistické budovy (prefix)
(nabyva hodnoty 1)
BBBBBBBB = bezvyznamovy identifikator statistické budovy s Cislem

domovnim, jednoznaény v ramci Ceské republiky
(pFipustné rozmezi 00000001 az 99999999)

C = kontrolni znak vypoéteny metodou MODULO 11-ADDO
(nabyva hodnot 0-9)

Schéma souradnic definiéniho bodu statistické budovy: AAAAAA, BBBBBBB

AAAAAA = souradnice Y
(pFipustné rozmezi 432068 az 901406)

BBBBBBB = soufadnice X
(pFipustné rozmezi 0936372 az 1219791)

Pozn.: hodnoty jsou vztaZeny ke tfetimu kvadrantu Krovakova systému a jsou prevedeny do kladného
prvniho kvadrantu dle vyménného formatu ISKN CUZK.
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Budovy jsou geograficky vyjadfeny bodovou mapovou vrstvou, ktera obsahuje lokalizaci
statistickych budov. Jedna statisticka budova je vyjadfena jednim definiénim bodem uvnitf budovy,
zpravidla v jejim stfedu, ktery je dan teckou s pfipojenym parcelnim Cislem v katastralni mapé.
Nedilnou soucéasti mapové vrstvy budov je pfipojena tabulka, ktera obsahuje pfirozené a umélé
identifikatory a Uplnou hierarchii nadfazenych prvku, adresy a atributy budov (parcelu, méfitko a nazev
mapy, soufadnice, pfevazujici vyuziti budovy, pocet podlazi, po¢et bytl, pocet osob aj.).

Prostorovym atributem budovy je oznaceni rohového objektu v obcich s uliénim systémem na styku
komunikaci, ktery je pfiznakem budovy s vice adresami.

VSechny budovy nemuseji byt lokalizovany, protoZze nejsou evidovany v katastru nemovitosti,
editovany v ISUI ¢&i nejsou dohledany v terénu. Systematicka lokalizace garazi, které byly oznaceny
k 1.3.2001 &islem domovnim, nebyla CSU provadéna. Lokalizace garazi po tomto datu je evidovana,
pokud jsou garaze oznaceny Cislem domovnim a jsou zapsany v katastru nemovitosti.

Souradnice definiéniho bodu budovy je slozeny datovy prvek. Sklada se z dil¢ich datovych prvk( Y —
sourfadnice definiéniho bodu pudorysu budovy a X — soufadnice definiéniho bodu pldorysu budovy.
Sprava soufadnic definiéniho bodu budovy byla od 1.1.2009 ptevedena na CUZK a je soudasti
vyménného formatu Informaéniho systému katastru nemovitosti, resp. RUIAN, vedeného Ceskym
Ufadem zeméméfickym a katastralnim. Jejich hodnoty jsou dostupné za &ast uzemi CR, pokud je
vedena digitalni podoba katastralni mapy, které jsou soucasti ISKN. Pro potfeby prostorové
identifikace GIS CSU se pouzivaji zaokrouhleny na metry; od roku 2002 na 2 desetinna mista. Jsou
uréeny v soufadnicovém systému S-JTSK (systém Jednotné trigonometrické sité katastraini).

Souradnice definicniho bodu budovy jsou jedinecné v ramci CR. S postupuijici digitalizaci katastru a
Cisténim dat RUIAN se soufadnice zpresnu;ji.

Grafika definiCnich bodu budov, pokud ma budova vice vchodld k bytim a nemaji pfidélenou
samostatnou adresu, se dale rozpracovavaji. Spravcem definiénich bodd vchodu je CSU.

Pfiklady vymezeni budovy dle katastru nemovitosti, stavebniho objektu RUIAN

a) sjednou statistickou budovou

Katastralni budova

Budova CUZK HEEIE  Identifikstor RUIAN 7624964 e

Datum vzniku [02.03.2001 Zpiisob vzniku 1 [vznik budovy Zalozit
Datum zaniku Zpiisoh zéniku %
Zdroj vzniku 189 [RS02006 g

Ted:
Datum wlozeni 15.10.2003 1 2:00:00 ey |

Parcely
Datum aktualizace |14.05.2013 Autor zmén RS04

Hstorie |
Kad posledni kontroly ’— \

Datum posledni kontroly |14.05.201307:12:19 Typ vysledku kontroly L T e

Statisticka budova

D08 B. |Cést obce 1vl |C.dom. | Piati od Heplati po R |
1030074917 1|Drozdice 1 102032001 [09.09.9999 0 -

budova s ¢islem popisnym 1
Pidlat Oclebrat \ Detsil \ Histarie: \

Werze 4.1.16 Datum pohledu: |08.01.2014 Nastavit datum Hontrola Zpét
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b) s vice statistickymi budovami s riznym ¢islem popisnym — maji rizny IDOB

Katastralni budova

Budova COzK [ [EIFEINE  Identifikator RUIAN 7746407 Upravi

Datum vzniku [07.03.2001 Zpiisob vzniku 1 Jvanik budovy Zaloit
Datum zéniku Zpiisoh zdniku %
Zdroj vzniku 199 [R502006 ;

Text:
Datum vlozeni 15.05.2002 12:00:00 #

Parcely
Datum aktualizace [09.01.2014 Autor zmén [HANOVCOVA

Histatie ‘
Kod posledni konwaly | | Obrazov prvek

Datum posledni konthply |09.01.2014 06:44:36 Typ vysledku kontroly Souhlasy = chybami

Statisticka hudova

1 34 1 35 1 36 1 37 IDOB B. [Cast obce [v] |E.dom.  [Platiod Heplati po R |
1014877296 1Pnl’lhirvy 1 134|01.03.2001 09.09.9999 0 =+
1014877300 1 F'glabmv 1 135|01.07.2011 09.09.9399 0
1014877318 1 Fﬁ\abmy 1 136/01.07 2011 00.00.5050 0
1014877326 ﬁn\abmy 1 137|01.07 2011 00.00.5050 0
budova s ¢isly popisnymi 134 az 137 . ‘ ‘ |
Pridat Odebrat Detail Historie
verze 41.16 Datum pohledu: [09.01 2014 Hastavi datum_| Kortrola Zoet

c) s vice statistickymi budovami se stejnym cislem popisnym (vedlejsi budovy) — maiji stejny
IDOB, lisi se cislem budovy (vchodu)

Hod posiednt kantisly |
Datum posiedni kontroly [0501 14103754

Tyw vishedbn kontroly |

11 [Eaorn. [Pt o Mepipe R
toraanzese | alDeosaes g wouzzon  levasis | o0

24/7a|2417b ' J

budova s ¢islem popisnym 24

St e i@ cEe@m®@ B scioen.. [ mmpomana - e o

4.15. Byt

Bytem se vSeobecné rozumi mistnost nebo soubor mistnosti a jejich prislusenstvi, které slouzi
nebo jsou uréeny k trvalému bydleni a tvofi zpravidla jeden stavebné technicky celek.

Pro uCely RSO se vychazi z definice Scitani lidi, domd a bytd (viz Pramenné dilo, SLDB 3.3.1991,
CSU Praha, 1994), ktera z hlediska séitani povazovala za byty kromé tradi¢niho smyslu téZ jednotlivé
mistnosti ve svobodarnach, penzionech, domech hotelového typu a administrativné rozdélené byty
apod., pokud slouzily k ubytovani trvalého charakteru na zakladé vyméru vydaného pfisluSnym
organem statni spravy nebo jim povéfenou bytovou spravou a které byly sménitelné za jinou bytovou
jednotku.
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Pro ugely RSO jsou sledovany byty (v uzSim slova smyslu pocet existujicich bytovych domacnosti) v
jednotlivych statistickych budovach (vchodech) a jejich pofadova ¢&isla v ramci budovy.

Pokud nejsou v ramci budovy pofadova ¢&isla bytd uvedena na dvefich do bytu, plati zasada po¢itani
byt od nejnizsiho podlazi k nejvy$$imu a smérem zleva doprava v kazdém podlazi. Cislovani
byt se provadi neprerusovanou ¢iselnou fadou od jedni€éky. Pokud pofadové Cislo bytu obsahuje
nenumericky znak (1A, 1B atd.), je nutné uplatnit zasadu pocitani byt a tedy cely objekt povazovat za

budovu s neocCislovanymi byty.

Cislovani bytii neni legislativné upraveno, co? ma zasadni vliv na aktualizaci udajti o bytech
evidovanych v RSO.

Nezavisly identifikator neni zatim koncipovan.

Schéma poradového cCisla bytu: AAA

AAA = poradové Cislo bytu v ramci budovy (vchodu)
(nabyva hodnot 001 az 999)

4.16. Parcela

Parcelni Cislo je €iselny prostorovy identifikator standardniho tzemniho prvku parcela.
Zakonnymi prameny prvku je zakon €. 256/2013 Sb., o katastru nemovitosti (katastraini zakon);
vyhlaska CUZK ¢. 357/2013 Sh., o katastru nemovitosti (katastraini vyhlaska); zakon ¢. 111/2009 Sb.,
o zakladnich registrech; vyhlaska ¢. 359/2011 Sb., o zakladnim registru Uzemni identifikace, adres a
nemovitosti, ve znéni pozdéjsich predpisa.

Parcelni Cislo je urCovano pfi vzniku parcely a je zpravidla zménéno pfi pfevodu parcely do jiného
katastralniho Uzemi. Parcely vznikaji nebo zanikaji v rdmci vedeni katastru nemovitosti Ceské
republiky.

Popisné a grafické udaje o prvku Parcela jsou pfejimany do agendy RSO (vnitini aplikace
SMS/KLAS/SUC) z aplikaéniho rozhrani na VDP zakladni registr RUIAN, ktery je referenénim
zdrojem.

Parcelni €islo je jedine€né v ramci katastralniho uzemi. V katastru nemovitosti jsou parcely &islovany
vramci katastralniho Uzemi dle zplUsobu daného vyhlaskou ke katastralnimu zakonu, pFiloha
Technické podrobnosti pro spravu katastru, 8. RozliSeni a druh &islovani parcel a parcel zjednodusené
evidence. Druh Cislovani parcel v katastru nemovitosti. Pfi spoleCné Ciselné fadé parcel plati pro
vSechny parcely vzdy kdéd uvedeny pro pozemkovou parcelu, tedy 2, pfi dvojim Cislovani parcel
v ramci katastralniho Uzemi nabyva kdd stavebni parcely hodnoty 1 a kdd pozemkové parcely hodnoty
2.

Spravcem prvku je Cesky Ufad zeméméficky a katastraini.

Ciselnik druhu éislovani parcel v katastru nemovitosti je v SMS CSU oznaéen kédem 0064.

Schéma parcelniho gisla: ABBBBBCCCD

A = druh Cislovani parcel (skupina parcel)

BBBBB = kmenové &islo (pofadové €islo v ramci katastralniho uzemi)
CcCcC = poddéleni parcelniho Cisla

D = dil parcely
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Format zapisu parcelniho ¢isla v aplikaci RSO — viz pfilohou tohoto dokumentu. Nabyva hodnot
1000010000 az 9999999999.

Poznamka:

desaté misto (dil parcely) je mimo Standard ISVS a muaze byt vyuzit v RSO pro pfiznak pozemkové
parcely, pokud stavebni parcela neni obsahem katastralni mapy.
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5. Uzemné evidenéni jednotky

5.1. Cast obce

Cast obce je odvozena z evidence pridélenych éiselnych fad éisel domovnich ve vazbé na
ucelené éiselné fady ¢isel domovnich (dle zakona €. 128/2000 Sb., dil 4, v pozdéjSim znéni) bez
ohledu na vnitini déleni obci na méstské obvody nebo méstské €asti.

Obec se muze délit na ¢asti. Casti obce maji samostatné &islovani budov.
Spravcem &iselniku prvku Cast obce 0042 je CSU.

Popisné a grafické udaje o prvku Cast obce jsou prejimany do agendy RSO (vnitini aplikace
SMS/KLAS/SUC) z aplikacniho rozhrani na VDP zakladniho registru RUIAN, ktery je referencnim
zdrojem.

Cast obce je v 99 % pfipadil shodna s &asti obce dilem, soubory obou jednotek se odliuji pouze
v Praze a nékterych statutarnich méstech ¢lenénych na méstské obvody nebo méstské €asti. Ty Casti
obce, které se odliSuji od ¢asti obce dilli, nemohou byt uvadény v Ufednim seznamu obci a jejich
Casti, tj. ve Statistickém lexikonu obci, ve znéni zmén, evidovanych Ministerstvem vnitra, protoze tento
seznam ma hierarchicky charakter (obce se €leni na méstské obvody nebo meéstské Casti a pak teprve
na &asti obce nebo jejich dily). Ve Statistickém lexikonu obci Ceské republiky 2005 byly proto uvedeny
ve zvlastnim seznamu (str. 59).

Nazev €asti obce je slovni prostorovy identifikator a je ur€en pfi vzniku ¢asti obce. Muze byt ménén
rozhodnutim obce, zména se ohlasuje Ministerstvu vnitra a spravci zakladniho registru RUIAN. Nazev
je jedine€ny v ramci obce.

Pro ucely uzemni identifikace se povaZuji obce neclenéné na &asti za obce s jedinou &asti. Takova
Cast mé nazev shodny s nazvem obce.

Kod casti obce je jednoznacny Ciselny prostorovy identifikator Casti obce a je ur€ovan po vzniku casti
obce Ciselnikem. Je neménny a je jedineCny v ramci Ceskeé republiky.

Kod ¢asti obce je konstruovan takto:

a) pokud existuje mezi Casti obce a nékterou ZSJ, ktera patfi do této Casti obce, shoda jejich
nazvu, je jako kod ¢asti obce pouzit kod této ZSJ,

b) v ostatnich pfipadech je ur€en kdd takovéto &asti obce z Ciselného intervalu 40001 az 49999,
tj. v pfipadech neshody nazvu nebo kdyz jde o €ast obce bez vlastnich ZSJ, tedy tvofenou jen
dilem ZSJ.

Garantem za spravnost a spravcem koédu €asti obei bylo do 10.3.2004 MMR CR, od roku 2004 do
2012 CSU.

Ciselnik ¢ast obce je v SMS CSU oznaéen kédem 0042 a je provazan na &iselnik Cast obce dil
0060 a na Ciselnik Obec a vojensky ujezd 0043.

Ciselnik 0042 je shodny s &iselnikem RUIAN.

Schéma kodu éasti obce v Ciselniku 0042: AAAAAB

AAAAA = kod ZSJ
(pFipustné rozmezi 00001 az 19999 a dale 30001 az 49999)
B = kontrolni znak

(vypocet metodou MODULO 11-ADDO, nabyva hodnot 0 az 9)
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Cast obce je dana vyétem ogislovanych budov. Cast obce je skladebna do pfislusné obce.
Cast obce jako evidenéni jednotka nema vlastni hranici.

Editorem lokalizacniho udaje Casti obce, kterym je definini bod, je spravce zakladniho registru
verejné spravy RUIAN, Cesky Ufad zemémeéficky a katastralni, na zakladé sdéleni obce.

Grafika prvku Cast obce je prejimana do RSO/GIS z aplikaéniho rozhrani na VDP RUIAN.

Ke statistickym G€elim jsou odvozovany obalové kfivky €asti obci, vytvorené slouc¢enim uzemi
statistickych obvod, patficich do téze ¢asti obce. Takto vymezené &asti obce nejsou vzdy souvislym
uzemim (vice &asti obce je namichano do sebe, budovy patfici do téze &asti obce mohou byt mistné
vzdalené na vice polygonech).

5.2. Cast obce dil

Cast obce dil je evidenéni jednotka vytvairena budovami s &isly popisnymi a &isly evidenénimi,
vyjimeéné nahradnimi, pridélenymi v jedné iselné radé, ktera lezi v jednom souvislém tzemi

(dle zékona €. 128/2000 Sb., dil 4) a je vedena s ohledem na vnitini déleni obci na méstské
obvody nebo méstské ¢asti.

Obec se muze délit na ¢asti. Cast obce je takova jednotka Gzemniho &lenéni statu, ktera je jako ast
obce uvedena v ufednim seznamu obci a jejich €asti, tj. ve Statistickém lexikonu obci ve znéni zmén,
evidovanych Ministerstvem vnitra.

Spravcem éiselniku prvku Cast obce dil 0060 je CSU.

Cast obce dil je zasadné shodny s jednotkou Cast obce; Siselniky obou jednotek se odli$uji pouze
v Praze a nékterych statutarnich méstech, ¢lenénych na méstské obvody nebo méstské &asti, kde
¢asti obce vytvareji dily ve vazbé na rizné méstské obvody &i méstské casti.

Zakladni registr vefejné spravy RUIAN Gizemné evidenéni jednotku Cast obce dil neobsahuje.
Garantem za spravnost a spravcem kédd &asti obci bylo do 10.3.2004 MMR CR, od tohoto data CSU.
Ciselnik ¢asti obci je v SMS CSU oznaéen kédem 0060 a je provazan na klasifikaci Uzemnich

statistickych jednotek (0091), Ciselnik zakladnich Uzemnich jednotek (0051), Ciselnik zakladnich
sidelnich jednotek dilt (0053), Ciselnik &asti obci (0042).

Schéma kédu ¢asti obce dilu v ¢iselniku 0060: AAAAAB
AAAAA = kod ZSJ

(pfipustné rozmezi 00001 az 19999 a dale 30001 az 49999)
B = kontrolni znak

(vypocet metodou MODULO 11-ADDO, nabyva hodnot 0 az 9)

Cast obce dil je skladebna do prislusné obce, méstského obvodu nebo méstské ¢asti. Kromé
toho je skladebna téz do ¢asti obce, pokud s ni neni pfimo totozna.

Cast obce dil stejné jako uzemné evidenéni jednotka &ast obce nema vlastni hranici (dle zékona &.
128/2000 Sb., dil 4).

Pracovni linie ¢asti obce dilu pfedstavuje obalovou kfivku pfiblizného vymezeni ¢asti obce dilu a jsou
odvozovany ze slou¢enych Uzemi statistickych obvodd, které jsou vazebné pfisludné ke stejné ¢asti
obce. Takto vymezené €asti obce dily nejsou vzdy souvislym uzemim (vice &asti obce je namichano
do sebe, budovy patfici do téZe ¢asti obce mohou byt mistné vzdalené na vice polygonech).

Spravcem pracovnich linii &asti obce dilu je CSU.

5.3. Zakladni sidelni jednotka dil
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Vymezeni zakladni sidelni jednotky dilu vychazi z definice zakladni sidelni jednotky jako celku:
zakladni sidelni jednotkou se rozumi jednotka predstavujici ¢asti tzemi obce s jednoznaénymi
uzemné technickymi a urbanistickymi podminkami nebo spadova uzemi seskupeni objektd
obytného nebo rekreaéniho charakteru (zakon ¢. 89/1995 Sb., o statni statistické sluzbé, ve
znéni novely €. 230/2006 Sb.) a v pripadé, ze lokalita zakladni sidelni jednotky zasahuje do vice
€asti obci, tak se €leni na dily zakladni sidelni jednotky, oznaéované 1, 2 ... az n.

Dil zakladni sidelni jednotky je dan rGznou pfislusnosti budov do vice €asti obce, lezicich na uzemi
dané zdkladni sidelni jednotky a to znamena, Ze dil zakladni sidelni jednotky je dan vy€tem 1 az n
statistickych obvodU navazanych na rGzné ¢&asti obce. Dily ZSJ jsou beze zbytku skladebné do
prislusné ZSJ.

Spravcem &iselniku prvku Zakladni sidelni jednotka dil 0053 je CSU.

Zakladni registr vefejné spravy RUIAN Gzemné evidenéni jednotku Zakladni sidelni jednotka dil
neobsahuje.

Garantem za spravnost a spravcem kodu ZSJ s dily bylo do 10.3.2004 MMR CR, od tohoto data CSU.

Nazev ZSJ dilu vychazi plné z nazvu zakladni sidelni jednotky jako celku a v pfipadé délenych ZSJ
se k nazvu ZSJ pfipojuje slovo ,dil“ a pofadové Cislo dilu ve tvaru zakladni Cislovky.

Kod ZSJ vychazi plné z kodu zakladni sidelni jednotky jako celku a v pfipadé délenych ZSJ se
skute€nost projevi v Ciselném oznaceni dilu na 7. pozici.

Ciselnik zakladnich sidelnich jednotek dilii je v SMS CSU oznaéen kédem 0053 a je provazan na
klasifikaci uzemnich statistickych jednotek (0092), &iselnik zakladnich uzemnich jednotek (0051),
Ciselnik ¢asti obci dild (0060), Ciselnik katastralnich uzemi (0063), Ciselnik Uzemné technickych
jednotek (0052), ¢iselnik ulic a vefejnych prostranstvi (0066), na Ciselnik statistickych obvodu (0055).

Schéma koédu dilu zakladni sidelni jednotky v €iselniku 0053: AAAAABC
AAAAA = kéd ZSJ

(pfipustné rozmezi 00001 az 19999 a dale 30001 az 39999)
B = kontrolni znak ZSJ

(vypocet metodou MODULO 11-ADDO, nabyva hodnot 0 az 9)
C = dil ZSJ
(pfipustné rozmezi 0 az 8; pfitom 9 oznaduje zaniklé dily ZSJ evidované
pouze v agendé UIR-ZSJ, pfi€emz zaniklych dilt ZSJ muze byt v jedné ZSJ
vice, nebot dily 9 oznaéuji vSechny dily ZSJ ze SLDB 2001 i 1991, které dnes
neexistuji, ale pro uzemni pfepolty musi byt do pfislusné ZSJ zaclenény,
k jejich rozliSeni slouzi dalsi polozky v databazi, zejména kéd dilu ZSJ pfi
s€itani 2001 nebo 1991)
Pracovni linie dili zakladnich sidelnich jednotek pfedstavuji obalovou kfivku pfiblizného vymezeni
Casti obce, které lezi na uzemi zakladni sidelni jednotky, vytvofenou slou¢enim uzemi statistickych
obvodu, které jsou vazebné prislusné do téze zakladni sidelni jednotky a sou€asné do téze Casti obce
(v€etné pfesahl budov na Uzemi jiné obce).

Dily zakladnich sidelnich jednotek nejsou vzdy souvislym tzemim (vice dild odvozenych od ¢asti obce
je namichano do sebe, dily ZSJ jsou mistné vzdalené na vice polygonech).

Grafika prvku Zakladni sidelni jednotka dil je odvozena od vrstvy polygonu statistickych obvodu, které
jsou skladebné primarné do hranic zakladnich sidelnich jednotek a do vymezeni katastralnich uzemi.

Spravcem pracovnich linii zakladnich sidelnich jednotek dild je CSU.
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6. Adresni prvky

6.1. Ulice a ostatni verejné prostranstvi

Vefejnym prostranstvim jsou vSechna namésti, ulice, trziSté, chodniky, vefejna zeleni, parky a
dalSi prostory pristupné kazdému bez omezeni, tedy slouzici obecnému uzivani, a to bez
ohledu na vlastnictvi k tomuto prostoru (definice viz zakon €. 128/2000 Sb., hlava |, § 34).

Ulice a ostatni vefejné prostranstvi (resp. ulice nebo jiné vefejné prostranstvi) jsou vymezeny
zdkonem €. 128/2000 Sb., hlava I, dil 4, § 28-34 a €. 131/2000 Sb., hlava Ill, dil § 13 a 14, ve znéni
pozdé&jSich zmén, a zplsob jejich oznadovani a jinych naleZitostech je dan vyhlaskou MV CR &.
326/2000 Sb., o oznacovani ulic a ostatnich vefejnych prostranstvi nazvy, o zplsobu pouziti a
umisténi Cisel k oznaCeni budov, o nalezitostech ohlaseni o pfelislovani budov a o postupu a
oznamovani pfidéleni Cisel a dokladech potfebnych k pridéleni Cisel, ve znéni pozdéjsich predpisl -
vyhlasky €. 193/2001 Sb., vyhlasky €. 147/2015 Sb.).

Spravcem &iselniku Ulice a ostatni vefejna prostranstvi 0066 je CSU.

Popisné a grafické udaje o prvku Ulice a ostatni vefejné prostranstvi jsou pfejimany do agendy RSO
(vnitfni aplikace SMS/KLAS/SUC) z aplikacniho rozhrani na VDP zakladniho registru RUIAN, ktery je
referencnim zdrojem.

Nazev ulice a ostatnich vefejnych prostranstvi (dale UVP) je slovnim prostorovym identifikatorem
uzemniho prvku ulice a vefejné prostranstvi, ktery je ur€en rozhodnutim obce. Je jedineny v ramci
obce a mlze byt zménén.

Jednoznaény identifikator ulice a ostatnich vefejného prostranstvi je Ciselnym vyjadfenim
uzemniho prvku ulice a vefejné prostranstvi v ramci Ceské republiky.

Ciselnik ulic a ostatnich vefejnych prostranstvi je v SMS CSU oznaéen kédem 0066 a je
provazan na ciselnik obci (0043), Ciselnik zakladnich uzemnich jednotek (0051), Ciselnik dilovych
zakladnich sidelnich jednotek (0053).

Ciselnik 0066 je shodny s &iselnikem RUIAN.

Schéma kodu ulice a verejného prostranstvi v ¢iselniku 0066: AAAAAAA

AAAAAAA = bezvyznamovy identifikator UVP jedineény v ramci CR

Editorem referencniho lokalizacniho Udaje UVP, kterym je definicni ¢ara ulice, je spravce zakladniho
registru vefejné spravy RUIAN, Cesky ufad zeméméficky a katastralni, Zeméméricky ufad, na zakladé
sdéleni obce.

Z referenéni grafiky jsou zpracovavany CSU definiéni body ulic a ostatnich vefejnych prostranstvi ve
vazb& na hranice statistickych obvodu, jejichz spravcem je CSU. Jedna UVP mUzZe byt vyjadiena
jednim a vice body, v zavislosti na hustoté statistickych obvod(, rozkladajicich se kolem pojmenované
komunikace.

6.2. Cislo orientaéni

Cislo orientaéni je &iselnym prostorovym identifikatorem Gzemni identifikace realizujicim
identifikaci Uzemniho prvku budova vztahem k tzemnimu prvku ulice a ostatni verejna
prostranstvi.
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Cislo orientaéni je pfidélovano rozhodnutim obecniho ufadu a miize byt zménéno.
Cislo orientaéni je jedine¢né v ramci ulice a ostatnich vefejnych prostranstvi.
Orientacni Cisla nemuseji byt uplatfiovana ve vSech obcich s uliénim systémem.

Soucasti orientacniho Cisla mUze byt pismeno, napf. 2a, 2b, 4a, které zajistuje stabilitu Cislovani
budov, resp. ¢asti budov v ramci ulice.

Popisné Udaje o Cisle orientacnim jsou pfejimany do RSO z aplikacniho rozhrani na VDP zakladniho
registru RUIAN, ktery je jejich referenénim zdrojem.

Schéma Cisla orientacniho: AAAA

AAAA

Cislo orientaéni v ramci ulice a ostatniho vefejného prostranstvi
(v rozmezi 001 az 999, resp. 001a az 999z)

6.3. Postovni smérovaci €islo

Postovni smérovaci éislo (dale PSC) je éiselnym oznaéenim izemniho obvodu adresni posty.
Spravcem nazvi je Ceska posta, a. s.

Spravcem &iselniku PSC 0028 je CSU.

Referenénim zdrojem postovniho smérovaciho Cisla jsou zvlastni udaje pro doruCovani
prostifednictvim poStovnich sluzeb, které obsahuje zakladni registr vefejné spravy RUIAN.

Popisné udaje o prvku PSC jsou prejimany do RSO z aplikagniho rozhrani na VDP zékladniho registru
RUIAN, ktery je jejich referenénim zdrojem.

Kod PSC je giselnym vyjadienim Gzemniho prvku po$tovni smérovaci &islo. Je jedine¢né v ramci CR.

Cisglnik PSC je SMS oznacen cCislem 0028. Obsahem Ciselniku jsou jednak Uzemni PSC a jednak
PSC organizaci. Ciselnik 0028 je provazan na 0029 Typ postovniho smérovaciho Cisla, ktery
predstavuje zminéné oznaceni uzemniho PSC a PSC organizaci.

CSU udrzuje udaje o prislusnosti k PSC ve dvou Gzemné podrobnostnich Urovnich, jednak ve vazbé
na jednotlivé budovy (adresy), jednak jako pfislusnost ¢asti obce dili k PSC (tzv. Seznam PSC, ktery
je k dispozici na postach a na webu). Soucasti Ciselniku a registru jsou nazvy adresni posty a kod
PSC.

Schéma kodu postovniho smérovaciho Cisla v €iselniku 0028: AAAAA

AAAAA = postovni smérovaci &islo v ramci CR
(v rozmezi 00001 az 99999)

Postovni smérovaci &islo neméa vytvofenou grafiku; pouze nepfimou lokalizaci vymezeni pomoci

dominantniho PSC budov ve statistickém obvodu.

6.4. Adresni misto

Adresni misto budovy je takové misto v terénu, kterému lze ve vztahu k budové jednoznaéné
priradit adresu (viz zakon €. 111/2009 Sb., o zakladnich registrech verejné spravy, § 29 pism. d),
ve znéni pozdéjsich predpisti).
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Mezi adresnim mistem a adresou budovy existuje jedno jednoznacné vzajemné pfifazeni a dale jedné
budové muze prisluset vice adresnich mist.

Typickym pfikladem adresniho mista je vchod do budovy oznaCeny Cislem orientaCnim v ramci ulice a
verejného prostranstvi. Na druhé strané pfedmétem registru neni fronta budovy bez vchodu v ramci
ulice a vefejného prostranstvi bez ohledu na to, je-li v ni budova s ¢islem orientaénim oznacena &i
nikoli. V pfipadé, Zze v obci nejsou oznaCovany ulice a vefejna prostranstvi, je adresni misto
pfislusejici k budové jediné a splyva s budovou samou.

Adresou rozumime kombinaci textovych udaji nazev okresu, nazev obce, nazev méstské ¢asti nebo
méstského obvodu, nazev Casti obce nebo v pfipadé hlavniho mésta Prahy nazev katastralniho
uzemi, Cislo popisné nebo evidenéni, nazev ulice, Cislo orientacni a pfipadné udaji potfebnych pro
ucely poStovnich sluzeb, ktera jednoznacéné ur€uje adresni misto (postovni smérovaci &islo).

Popisné a grafické udaje o prvku Adresni misto jsou pfejimany do RSO z aplikacniho rozhrani na VDP
z&kladniho registru RUIAN, ktery je referenénim zdrojem.

Pro adresni misto je v databazi RSO (v datovém modelu registru 3.5 a vySe; od Casové verze
produktd 01012007) generovan jednoznaény bezvyznamovy identifikator v ramci Ceské republiky
pod oznac¢enim IDADR.

Slozeni identifikatoru adresniho mista: ABBBBBBBBBC
A = pfiznak adresniho mista (prefix)
(nabyva hodnoty 3)
BBBBBBBBB = bezvyznamovy identifikator statistické budovy s Cislem

domovnim, jednoznaény v ramci Ceské republiky
(pfipustné rozmezi 000000001 az 999999999)

C = kontrolni znak vypoéteny metodou MODULO 11-ADDO
(nabyva hodnot 0-9)

Adresni bod je bod reprezentujici adresni misto. Adresni bod se obvykle voli tak, aby v mapovém
podkladu (katastralni mapé, ortofotomapé) adresni misto vhodné reprezentoval, napf. byl blizky
realnému vchodu a lezel smérem k ulici a vefejnému prostranstvi, které je soucasti pfislusné adresy
(neexistuje-li Cislo orientacni), a dale aby kazdopadné byl vnitinim bodem budovy (neexistuje-li ani
UVP). Je volen tak, aby svoji polohou co nejlépe vystihoval adresni misto.

Editorem lokalizacniho Udaje prvku Adresni misto, kterym je definini bod, je spravce zakladniho
registru vefejné spravy RUIAN, Cesky ufad zemémeéficky a katastralni, na zakladé sdéleni udaji od
obce.

Poznamka: grafika prvku Budova je ve statistickych produktech rozsifena o grafiku vchodd do budovy
bez samostatné adresy.
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7. Specialni Uzemni prvky

7.1. Statutarni mésto

Zakon ¢. 128/2000 Sb., o obcich (obecni zfizeni), ve znéni pozdéjsich predpisa, uvadi taxativni
vycet statutarnich mést, jejichz pisobeni se Fidi statutem mésta.

Uzemi statutarnich mést se mize &lenit na méstské obvody nebo méstské &asti s vlastnimi organy
samospravy.

Spravcem &iselniku ,Statutarni mésto a hlavni mésto Praha“ 0069 je CSU.

Referenénim zdrojem udaje o statutarnim mésté je zakladni registr vefejné spravy RUIAN.

Garantem a spravcem kodu obce byl do roku 2012 CSU.

Ciselnik statutarnich mést a hlavniho mésta Prahy je v SMS CSU oznaéen kédem 0069 a je

provazan na klasifikaci Uzemnich statistickych jednotek (0092), €iselnik zakladnich uzemnich jednotek
(0051).

Schéma kédu statutarniho mésta v ¢iselniku 0069: AAAAAB

AAAAA identifikaéni &islo obce (kod ZUJ)

(pfipustné rozmezi 50001 az 59999)
B = kontrolni znak
(vypocet metodou MODULO 11-ADDO, nabyva hodnot 0 az 9)

Uzemi statutarniho mésta mizZe tvofit nesouvislé Gzemi a pak v grafice tvofi jeden nebo vice
polygon(.

Grafika prvku Statutarni mésto a hlavniho mésta Praha je odvozena od mapoveé vrstvy obci.

Spravcem grafiky specialniho prvku Statutarni mésto je CSU.

7.2. Hlavni mésto Praha

Postaveni Prahy jako hlavniho mésta Ceské republiky, kraje a obce a dale postaveni
méstskych €asti upravuje zakon o hlavnim mésté Praze (zakon €. 131/2000 Sb., o hlavnim
mésté Praze, dle ¢astky 39 z 17. kvétna 2000, ve znéni pozdéjSich predpisi) a dale Statut
hlavniho mésta Prahy.

Uzemi hlavniho mésta Prahy tvofi katastralni Gzemi uvedena v pfiloze vy$e uvedeného zakona.
Spréavce giselniku Statutarni mésto a hlavni mésto Praha 0069 je CSU.

Referenénim zdrojem Gdaje o hlavnim mésté& Praze je zakladni registr vefejné spravy RUIAN.

Nazev obce je ur€en pfi vzniku obce.

Garantem Gzemniho identifikatoru nazvu obce je CSU (&iselnik obci). Spravcem nazvu je MV CR. Je
vhodné poznamenat, Ze Praha je souasné krajem i obci, pfi€¢emZ nazev kraje je Hlavni mésto Praha,

kdezto nazev obce je pouze Praha. V Ciselnicich okres(i, spravnich obvodl obci s rozSifenou
pusobnosti a spravnich obvod( s povéfenym obecnim Ufadem se uvadi nazev Praha, pfestoze
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v seznamech téchto jednotek neexistuje jakoZto samostatna uzemni jednotka, v Ciselnicich je v8ak
uvadéna kvuli celistvosti statu a Uplnosti dat na dané administrativni Grovni.

Kod obce je jednoznacny Ciselny prostorovy identifikator tzemniho celku obce. Kéd obce je urcen po
vzniku obce cCiselnikem. Kéd obce je roven identifikaénimu ¢&islu zakladni uzemni jednotky (ZUJ),
pokud se jedna o obec. Kdd hlavniho mésta Prahy je jedine¢ny a pfedstavuje hodnotu 554782.
Garantem a spravcem kodu obce byl do roku 2012 CSU.

Ciselnik je v SMS CSU oznaéen kédem 0069 a je provazan na klasifikaci Uzemnich statistickych

jednotek (0092), &iselnik zakladnich uzemnich jednotek (0051).

Schéma kédu hlavniho mésta Prahy v €iselniku 0069: AAAAAB

AAAAA identifilgaéni ¢islo obce
(kéd ZUJ bez kontrolniho znaku 55478)
kontrolni znak

(vypocet metodou MODULO 11-ADDO, nabyva hodnoty 2)

B

Uzemi hlavniho mésta Prahy tvofi jedno souvislé Gzemi (polygon).

Grafika prvku Statutarni mésto a hlavniho mésta Praha je odvozena od vrstvy polygon( statistickych
obvodu, které jsou skladebné primarné do hranic zakladnich sidelnich jednotek a do vymezeni
katastralnich azemi.

Spravce grafiky specialniho prvku Hlavni mésto Praha je CSU.

7.3. Zakladni uzemni jednotka

Zakladni uzemni jednotkou se rozumi uzemi obce nebo vojenského Ujezdu a v pripadé, ze je
obec ¢lenéna, uzemi méstského obvodu nebo méstské €asti (viz zakon €. 89/1995 Sb., o statni
statistické sluzbé, ve znéni novelizace dle zakona €. 230/2006 Sb., § 2, pism. u).

Zakladni uzemni jednotkou se rozumi takova jednotka, ktera se pro vykon vefejné spravy jiz dale
necleni.

Zakladni registr verejné spravy RUIAN Gzemni prvek Zakladni tzemni jednotka neobsahuje.
Spréavcem &iselniku Zakladni Gzemni jednotka 0052 je CSU.

Uzemni obvod kazdé zakladni Gzemni jednotky muZe byt tvofen souhrnem nékolika uzemné
technickych jednotek nebo je totoZny s jednou uzemné technickou jednotkou.

Zakladni uzemni jednotka je slozenym prvkem a jeji Ciselnik se rovna souboru obci a vojenskych
Ujezdu (bez Prahy a statutarnich mést, ktera jsou ¢lenéna na meéstské obvody nebo méstské &asti) a
souboru meéstskych obvodu nebo méstskych €asti v Praze a ¢lenénych statutarnich méstech.

Ciselnik je v SMS CSU oznaéen kédem 0051 a je provazan na &iselnik obci (0043), &iselnik
méstskych obvodl nebo meéstskych ¢asti (0044), Ciselnik matri¢nich afadd (0045), Ciselnik financnich
Uradua (0046), Ciselnik uzemné technickych jednotek (0052), Ciselnik zakladni sidelni jednotka dil
(0053), ciselnik ¢asti obce dilu (0060), Ciselnik obci s povéfenym obecnim ufadem, Ciselnik obci
s rozSifenou pusobnosti (0065), Ciselnik ulic a vefejnych prostranstvi (0066), Ciselnik statutarnich
mést (0069), Ciselnik spravnich obvodd hlavniho mésta Prahy (0072), klasifikaci Uzemnich
statistickych jednotek (0091, nové 0092), Ciselnik stavebnich ufadd (1180, nové 1183).
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Schéma kédu zakladni Gzemni jednotky v €iselniku 0051: AAAAAB

AAAAA = identifikaéni &islo ZUJ (kod ZUJ)

(pFipustné rozmezi 50001 az 59999)

kontrolni znak

(vypocet metodou MODULO 11-ADDO, nabyva hodnot 0 az 9)

B

Uzemi zakladni uzemni jednotky m(iZe tvorit nesouvislé Uzemi a pak v grafice tvofi jeden nebo vice
polygona.

Grafika prvku Zakladni uzemni jednotka je ve statistickych produktech odvozena od vrstvy polygonu
statistickych obvodu, které jsou skladebné primarné do hranic zakladnich sidelnich jednotek a do
vymezeni katastralnich dzemi, Uzemné technickych jednotek.

Spravce grafiky prvku Zakladni tzemni jednotka je CSU.

7.4. Volebni kraje, volebni obvody a volebni okrsky

Do Parlamentu Ceské republiky se voli na zakladé véeobecného, rovného a ptimého volebniho prava
tajnym hlasovanim. Do Poslanecké snémovny Parlamentu Ceské republiky se voli podle zasad
pomérného zastoupeni, do Senatu Parlamentu Ceské republiky se voli podle zasad vétSinového
systému. Volitem je statni ob&an Ceské republiky, ktery alespori ve druhy den voleb dosahl véku
nejméné 18 let. Poslanecka snémovna ma 200 poslanct, ktefi jsou voleni na dobu &tyF let (§ 24).
Senat ma 81 senator(, ktefi jsou voleni na dobu Sesti let. Kazdé dva roky se voli tfetina senator( (§
56). Hlasovani do Parlamentu Ceské republiky probiha ve stalych volebnich okrscich vytvorenych
podle zvlastniho zakona (viz zakon &. 247/1995 Sb., o volbach do Parlamentu Ceské republiky a o
zméné a doplnéni nékterych dalSich zakon(, ve znéni pozdéjSich pfedpisi — naposledy zakon ¢&.
114/2016 Sb.).

7.4.1. Volebni kraje

Volebni kraje tvofi uzemi kraji a uzemi hlavniho mésta Prahy podle stavu v den vyhlaseni voleb (§
27).

7.4.2. Volebni obvody pro volby do Senatu

Pro volby do Senatu se na Gzemi Ceské republiky vytvafi 81 volebnich obvodd. V kazdém volebnim
obvodu se voli jeden senator. Volebni obvody jsou stanoveny v pfiloze €. 3, ktera je nedilnou soucasti
vy8e uvedeného zakona. V pfipadé, Ze pocet obyvatel v nékterém volebnim obvodu poklesne nebo
se zvySi o 15 procent oproti primé&rnému podtu obyvatel pfipadajicimu na jeden mandat v Ceské
republice, zméni se Uzemi volebnich obvodu. Zmény pfichazeji v ivahu v letech, kdy jsou vyhlaseny
volby do Senatu.

Spréavcem &iselniku prvku Volebni obvod pro volby do Senatu 1057 je CSU.

Zakladni registr vefejné spravy RUIAN Ugelovy prvek Volebni obvody pro volby do Senatu
neobsahuje.

Ciselnik s nazvem Senatni obvod je v SMS €CSU oznaéen kédem 1057 a je provazan na &iselnik
Navrhujici strany (1048), Ciselnik Kandidati pro volby do Senatu 2008 (1061), Ciselnik Kandidati pro
volby do Senatu 2010 (1065), Ciselnik Kandidati pro volby do Senatu 2011 (1066), Ciselnik Kandidati
pro volby do Senatu 2010 (1068), Ciselnik Obec a vojensky uUjezd (0043), a od 1.6.2016 také na
giselnik Uzemné technické jednotka (0052).
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Schéma kédu senatniho obvodu v €iselniku 1057: AA

AA = identifikator senatniho obvodu v ramci CR
(pFipustné rozmezi 01 az 99)

Uzemi volebniho obvodu pro volby do Senatu leZi na jednom souvislém polygonu, v souéasnosti
s vyjimkou dvou senatnich obvodl (vice viz statistika registru na webové strance -
https://www.czso.cz/csu/rso/statistika_registru ).

Grafika prvku Senatni obvod je editovana CSU, ktery je jejim spravcem.

7.4.3. Volebni okrsek

Hlasovani do Parlamentu Ceské republiky probiha ve stalych volebnich okrscich vytvorenych
podle zvlastniho zakona (viz zakon €. 247/1995 Sb., o volbach do Parlamentu Ceské republiky,
§ 3, ve znéni pozdéjsich predpist).

Spravcem &iselniku prvku Volebni okrsek 0120 je CSU.

Ciselnik ugelového Gzemniho prvku Volebni okrsek je pfebiran z VDP zékladniho registru RUIAN,
ktery je referenénim zdrojem.

Ciselnik Volebni okrsek (VOKRSEK) je v SMS CSU oznaéen kédem 0120 a je provazan na
Ciselnik Obec a vojensky ujezd (0043), Ciselnik Méstsky obvod, méstska cast (0044) a na Ciselnik
Zakladni uzemni jednotka (0051). PIna skladebnost do vymezeni senatnich obvodl je v feSeni na
strané RUIAN.

Schéma kédu volebniho okrsku v Eiselniku 0120: AAAAA
AAAAA = identifikator volebniho okrsku v ramci CR

(pFipustné rozmezi 1 az 99999)
Schéma poradového Eisla volebniho okrsku v €iselniku 0120: AAAAA
AAAAA = Cislo volebniho okrsku v ramci obce

(pFipustné rozmezi 1 az 99999)

Uzemi volebniho okrsku pro volby Parlamentu CR neni vzdy souvislym polygonem.

Editorem lokalizacnich udaju volebniho okrsku je obec, prostfednictvim Informacniho systéemu
Uzemnich identifikaci RUIAN.

Grafika prvku Volebni okrsek je pfebirana z VDP zakladniho registru RUIAN ve formé& specialniho
vymeénného formatu.
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8. Uzemni pltisobnost Gfad(

8.1. Spravni obvod hlavnhiho mésta Prahy

Svéri-li zakon organim hlavniho mésta Prahy vykon statni spravy (dale jen “prenesena
pusobnost hlavniho mésta Prahy“), je izemi hlavniho mésta Prahy spravnim obvodem (viz
zakon ¢. 131/2000 Sb., o hlavnhim mésté Praze, ve znéni pozdéjSich zmén, § 2, odst. 3). Hlavni
mésto Praha vykonava prenesenou pusobnost, ktera je zvlastnim zakonem svérena krajum,
povérenym obecnim ufadim a obcim, pokud zakon nebo Statut nestanovi jinak.

Spravcem Ciselniku SOP 0072 je CSU. (Garantem a spravcem &iselniku pro vefejnou spravu byl do
roku 2012 CSU.)

Od 1.7.2001 bylo v Praze vytvofeno 22 spravnich obvodu.

Popisné a grafické udaje o prvku SOP jsou pfejimany do RSO z aplikaéniho rozhrani na VDP
z&kladniho registru RUIAN, ktery je referenénim zdrojem.

Nazev spravniho obvodu je uréen usnesenim Zastupitelstva hlavniho mésta Prahy &. 25/18 z 21.
prosince 2000 s ucinnosti od 1. Eervence 2001 véetné zmén nazv( platnych od 1.1.2002 a pfisluSnymi
vyhlaskami, kterymi se vydava Statut hlavniho mésta Prahy.

Spravni obvody hlavniho mésta Prahy jsou skladebné z méstskych Casti.

Kéd spravniho obvodu je Ciselny identifikator spravniho obvodu Prahy. Je uréen po vzniku
spravniho obvodu ¢&iselnikem.

Kéd spravniho obvodu je jedine¢ny v Ceské republice.
Ciselnik je v SMS CSU oznaéen kédem 0072 a je provazan na &iselnik kraji (0100), obci (0043),

statutarnich mést a hl. m. Prahy (0069), a dale vazba na Ciselnik méstskych obvodu, méstskych &asti
(0044) vyjadfuje umisténi sidla SOP v méstské casti.

Schéma kédu SOP v Ciselniku 0072: ABCC

A = kod oblasti dle klasifikace CZ-NUTS
(pfipustna hodnota 1)

B = kéd kraje v ramci oblasti dle klasifikace CZ-NUTS
(pFipustna hodnota 1)

CcC = poradové Cislo SOP v ramci kraje
(pFipustna hodnota 01 az 22)

Uzemi Spravniho obvodu hlavniho mésta Prahy tvofi jeden souvisly polygon.

Editorem lokalizacnich udaju spravniho obvodu hlavniho mésta Prahy je spravce zakladniho registru
vefejné spravy RUIAN, Cesky ufad zeméméficky a katastralni, na zakladé sdéleni hlavniho mésta
Prahy.

Grafika prvku Spravni obvod hlavniho mésta Prahy je ve statistickych produktech odvozena od vrstvy

polygonu statistickych obvodu, které jsou skladebné primarné do hranic zakladnich sidelnich jednotek
a do hranic uzemné technickych jednotek. Spravcem grafiky je CSU.
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8.2. Spravni obvod obce s rozsirenou pusobnosti

Jako obecni aufad obce s rozSifenou plsobnosti je pro ucel vykonu prenesené plisobnosti
oznacovan v zakonech a jinych pravnich predpisech urad obce stanovené zvlastnim zakonem
(pfiloha €. 2 k zakonu €. 314/2002 Sb.). Blize zakon ¢. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni
pozdéjSich zmén. Zakon ani vyhlaska se netykd uzemi hlavniho mésta Prahy, v &iselnicich je
proto vedena jako samostatna uzemni jednotka (polozka Hlavni mésto Praha), aby bylo pokryto
celé uzemi Ceské republiky.

Spravni obvody obci s roz§ifenou pusobnosti (dale ORP) byly stanoveny vyhlaskou Ministerstva vnitra
€. 388/2002 Sb., aktualizovany vyhlaSkou Ministerstva vnitra ¢. 388/2004 Sb. a naposledy vyhlaskou
¢. 388/2015 Sb. Obvody jsou vymezeny vyétem obci, uvedenych ve vyhlasce, respektuji hranice kraju,
nemuseji zatim respektovat Uzemi okresti (k 1.1.2007 bylo formou vyhlasky MV CR provedeno
sladéni Uzemné spravniho ¢lenéni okrest a spravnich obvod( obci s rozSifenou plsobnosti ve
vétsiné pripadl, nékolik desitek pFipadll nesouladu vSak zbyva k feSeni formou zakona, pak teprve
budou spravni obvody obce s roz$ifenou plsobnosti skladebné do okrest). MV pfipravuje v letech
2015-2017 navrh optimalizace uzemniho €lenéni statu.

Spravcem Ciselniku ORP 0065 je CSU. (Garantem a spravcem &iselniku ORP pro vefejnou spravu byl
CSU do roku 2012 CSU.)

Popisné a grafické udaje o prvku ORP jsou pfejimany do RSO z aplikacniho rozhrani na VDP
zakladniho registru RUIAN, ktery je referenénim zdrojem. RUIAN poskytuje prevodnik mezi
giselnikem CSU a RUIAN.

Ciselnik je v SMS CSU oznaéen kédem 0065 a je provazan na &iselnik kraji (0100), &iselnik obci
(0043), klasifikace CZNUTS (0092), dale na podfizeny Ciselnik obci s povéfenym obecnim ufadem
(0061); vazba na cCiselnik zakladnich uzemnich jednotek (0051) vyjadfuje umisténi sidla ORP.

Schéma kédu ORP v iselniku 0065: ABCC

A = kod oblasti dle klasifikace CZ-NUTS
(pfipustna hodnota 1 az 8)

B = kdd kraje v ramci oblasti dle klasifikace CZ-NUTS
(pFipustna hodnota 0 az 8)

CcC = poradové Cislo ORP v ramci kraje

(pFipustna hodnota 00 az 26)

Spravni obvod obce s rozSifenou plUsobnosti lezi na jednom nebo vice polygonech, nemusi tvofit
souvislé uzemi.

Editorem lokalizaCnich udajd obce s rozSifenou plsobnosti je spravce zakladniho registru vefejné
spravy RUIAN, Cesky ufad zemé&méficky a katastralni.

Grafika prvku Obec s roz§ifenou pusobnosti je odvozena od vrstvy polygonu statistickych obvodd,
které jsou skladebné primarné do hranic zakladnich sidelnich jednotek a do vymezeni katastralnich
uzemi. Spravcem grafiky je CSU.

8.3. Spravni obvod obce s povéfenym obecnim uradem

Jako povéreny obecni lfad je pro uc¢el vykonu pfenesené plsobnosti oznaéovan v zakonech a
jinych pravnich predpisech Gfad obce stanovené zakonem (pfiloha €. 1 k zakonu €. 314/2002
Sb.). Blize zakon €. 128/2000 Sb., o obcich, ve znéni pozdéjSich zmén. Zakon ani vyhlaska se
netyka uzemi Prahy a vojenskych ujezdd, v €iselnicich jsou proto vedeny jako samostatné
uzemni jednotky (Hlavni mésto Praha, jednotlivé vojenské Ujezdy), aby bylo pokryto celé tzemi
Ceské republiky.
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Spravni obvody povéfenych obecnich ufadu (dale POU) byly stanoveny vyhlaskou Ministerstva vnitra
€. 388/2002 Sb., aktualizovany vyhlaSkou Ministerstva vnitra €. 388/2004 Sb. a naposledy vyhlaskou
€. 388/2015 Sb. Obvody jsou vymezeny vyctem obci, uvedenych ve vyhlasce, jsou skladebné do
spravnich obvodl obci s rozSifenou plsobnosti, respektuji hranice kraju, nemuseji zatim respektovat
Uzemi okrestl (k 1.1.2007 bylo formou vyhlasky MV CR provedeno slad&ni Gzemné spravniho &lenéni
okresu a spravnich obvodu obci s povéfenym obecnim uUfadem ve vétSiné pfipad(l, nékolik desitek
pfipadll nesouladu vSak zbyva k feSeni formou zakona, pak teprve budou spravni obvody obci
s povéfenym obecnim Ufadem skladebné do okrest). MV pfipravuje v letech 2015-2017 navrh
optimalizace uzemniho ¢lenéni statu.

Spravcem Ciselniku ORP 0065 je CSU. (Garantem a spravcem &iselniku ORP pro vefejnou spravu byl
CSU do roku 2012.)

Popisné udaje o prvku POU jsou prejimany do RSO z aplikacniho rozhrani na VDP zakladniho
registru RUIAN, ktery je referencnim zdrojem. RUIAN poskytuje pfevodnik mezi Ciselnikem CSU a
RUIAN.

Ciselnik je v SMS CSU oznaéen kédem 0061 a je provazan na &iselnik obci (0043), &iselnik obci

s rozsifenou pusobnosti (0065); vazba na Ciselnik zakladnich uzemnich jednotek (0051) vyjadfuje
umisténi sidla POU.

Schéma kédu POU v ¢iselniku 0061: ABCCD

A = kod oblasti dle klasifikace CZ-NUTS
(pfipustna hodnota je 1 az 8)

B = kéd kraje v ramci oblasti dle klasifikace CZ-NUTS
(pfipustna hodnota je 0 az 3)

CcC = poradové Cislo ORP v ramci kraje
(pfipustna hodnota je 00 az 26)

D = poradové ¢islo POU v ramci ORP

(pFipustna hodnota je 0 az 9)

Spravni obvod obce s povéfenym obecnim ufadem lezi na jednom nebo vice polygonech, nemusi
tvofit souvislé uzemi.

Editorem lokalizaCnich Udaju obce s povéfenym obecnim Ufadem je spravce zakladniho registru
vefejné spravy RUIAN, Cesky ufad zeméméficky a katastralni.

Grafika prvku Obce s povéfenym obecnim Ufadem je odvozena od vrstvy polygonl statistickych

obvodu, které jsou skladebné primarné do hranic zakladnich sidelnich jednotek a do vymezeni
katastralnich uzemi. Spravcem grafiky je CSU.

8.4. Uzemni pasobnost stavebniho Gfadu

Do roku 2006

Stavebnimi ufady byly podle §117 zakona €. 50/1976 Sb., ve znéni zmén danych zakonem &.
320/2002 Sb., ¢€l. LXX:

a) obecni Gfady obci s rozsifenou ptisobnosti,

b) krajské urady,

c) Magistrat hlavniho mésta Prahy a tufady méstskych ¢asti uréené statutem,

d) magistraty Uzemné c¢lenénych statutarnich mést a arady méstskych obvodi nebo
méstskych obvodil uréené statutem,

e) magistraty, méstské a obecni Urady, které vykonavaly plsobnost stavebniho uradu ke

dni 31. prosince 1997 nebo byla jejich ptisobnost k tomuto datu schvalena.

53



Registr s€itacich obvodl a budov, metodicka dokumentace k 1. lednu 2016, verze 2, 6.2.2017, 10:19

Ministerstvo pro mistni rozvoj uvefejfiovalo jejich seznam ve Sbirce zakonu, naposledy ve Sdéleni
Ministerstva pro mistni rozvoj €. 544/2006 Sb., ze dne 30. listopadu 2006. Pf¥isluSnost obci ke
stavebnimu ufadu byla dana dohodami obci, pokud k dohodé nedoslo, byl pfislusSnym ufadem
stavebni ufad v obci s rozSifenou pusobnosti.

Od roku 2007

Podle nového stavebniho zakona ¢.183/2006 Sb., zakon o Uzemnim planovani a stavebnim fadu
(stavebni zakon), platného od 1.1.2007, obecnymi stavebnimi ufrady jsou (podle §13):

a) ministerstvo (MMR),

b) krajské urady,

c) Magistrat hlavniho mésta Prahy a GUfady méstskych ¢asti hlavniho mésta Prahy uréené
statutem,

d) magistraty Uzemné clenénych statutarnich mést a urady méstskych obvodl nebo
méstskych obvodi uréené statutem,

e) magistraty statutarnich mést,

f) povéiené obecni Urady,

9) meéstské a obecni Urady, které tuto pasobnost vykonavaly ke dni 31. prosince 2006.

Kraj muze na zadost obce a po projednani s MMR urcit obecni Ufad obecnym stavebnim Gfadem ke
dni 1. ledna nebo mu tuto plsobnost odejmout.

Plusobnost stavebnich Grfadd na izemi vojenskych Gjezdd vykonavaji Gjezdni urady (§ 26
Vojenské a jiné stavebni urady).

Zakladni registr RUIAN prvek uzemni pasobnosti stavebniho Gfadu neobsahuje.

Gestorem a spravcem &iselniku pro vefejnou spravu je CSU.

Ciselnik byl do konce roku 2008 v SMS CSU ozna&en kédem 1180; od 1.1.2009 plati nova koncepce
Ciselniku stavebnich uradd 1183 v SMS provdzana na druh Uzemni puUsobnosti (1184) a druh

zpravodajské jednotky (1185). Ciselnik je provazan na &iselnik zakladnich izemnich jednotek (0051).

V uzemnich Ciselnicich je uvedena pfisluSnost zakladni uzemni jednotky ke stavebnimu Gfadu prvni
instance (napf. ufad meéstské €asti, nikoliv magistrat nebo kraj).

Odvozovany prvek Uzemni plisobnost stavebniho ufadu predstavuje Uzemi jednoho a vice
z4kladnich uzemnich jednotek.

Schéma koédu stavebniho Uradu (do 31.12.2008) v ¢iselniku 1180: AAAAAABB

AAAAAA = kéd okresu dle klasifikace LAU1
(pfipustna hodnota CZ0111 az CZ0816)
poradové &islo SU v ramci okresu
(pFipustna hodnota 01 az 99)

BB

Schéma kodu stavebniho tradu (od 1.1.2009) v €iselniku 1183: ABBBCD

A = zpracovatelsky kod
(pfipustna hodnota 1 az 8 stavebni Gfad s vymezenim GUzemni plisobnosti,
9 specialni stavebni Ufad bez uzemni plsobnosti)

BBB = pofadové Cislo zpravodajské jednotky stavebniho ufadu
(pFipustna hodnota 001 az 913)

C = druh Uzemni plsobnosti
(pfipustna hodnota 1 az 3)

D = druh zpravodajské jednotky

(pfipustna hodnota 1 az 7)
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Uzemi plsobnosti stavebniho Gfadu leZi na jednom nebo vice polygonech, nemusi tvofit souvislé
uzemi.

Grafika prvku Uzemni plsobnost stavebniho ufadu je odvozena od vrstvy polygon( statistickych
obvodU, které jsou skladebné primarné do hranic zakladnich sidelnich jednotek a do vymezeni
katastralnich uzemi, uzemné technickych jednotek.

Spravce grafiky prvku Uzemni plisobnost stavebniho Gfadu je CSU.

8.5. Uzemni pasobnost matriéniho Gfadu

Plsobnost na tiseku matrik dle zakona €. 301/2000 Sb., o matrikach, jménu a pfijmeni, ve znéni
pozdéjsich predpisi, vykonavaji matriéni Gfady, kterymi jsou magistraty, méstské arady, Grady
méstysli, obecni Ufady, v hlavnim mésté Praze ufady méstskych céasti, v nékterych tizemné
¢lenénych statutarnich méstech Grady méstskych obvod( nebo urfady méstskych ¢asti a pro
uzemi vojenskych Ujezdl ujezdni uarady, které uréi a jejich spravni obvod vymezuje
Ministerstvo vnitra provadéci vyhlaskou €. 207/2001 Sb., ve znéni pozdéjsich predpisti.

Aktualni stavy byly zverejnény ve vyhlasSce ¢. 660/2004 Sb. ze dne 29. prosince 2004, ve
vyhlasce €. 389/2007 Sh., ve vyhlasce €. 485 ze dne 22. prosince 2009, ve vyhlasce €. 315 z 11.
listopadu 2010, ve vyhlasce €. 455 ze dne 10. prosince 2012.

Uplné znéni zakona ¢&. 301/2000Sb., o matrikach, jménu a pfijmeni a o zméné nékterych
souvisejicich zakonl, jak vyplyva z pozdéjSich zmén, vyslo ve sbirce zakonu pod ¢. 371 dnem
26. listopadu 2013. Posledni aktualizaci je vyhlaska ¢. 387/2015 Sb.

Matrika je statni evidence narozeni, uzavieni manzelstvi a umrti fyzickych osob na Gzemi C::eské
republiky a narozeni, uzavieni manzelstvi a umrti, k nimz doslo v ciziné, jde-li o statni obéany Ceské
republiky.

Zakladni registr RUIAN prvek izemni pdsobnosti matriéniho Gfadu neobsahuje.

Gestorem a spravcem &iselniku pro vefejnou spravu je CSU.

Ciselnik je v SMS CSU oznaéen kédem 0045. Ciselnik je provazan na giselnik zakladnich uzemnich
jednotek (0051).

Odvozovany prvek Uzemni pusobnost matriéniho Gfadu predstavuje Gzemi jednoho a vice
z4kladnich uzemnich jednotek.

Schéma kédu matriéniho uradu v €iselniku 0045: AAAAB
AAAA = poradové Cislo matri¢niho ufadu

(pfipustna hodnota 0001 az 1280
B = kontrolni znak

(vypocet metodou MODULO 11-ADDO, nabyva hodnoty 0 az 9)

Uzemi plsobnosti matriéniho Gfadu lezi na jednom nebo vice polygonech, nemusi tvofit souvislé
uzemi.

Grafika prvku Uzemni pusobnost matriéniho Ufadu je odvozena od vrstvy polygon( statistickych
obvodu, které jsou skladebné primarné do hranic zakladnich sidelnich jednotek a do vymezeni
katastralnich Uzemi, Uzemné technickych jednotek.

Sprévce grafiky prvku Uzemni plsobnost matriéniho Gfadu je CSU.
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8.6. Uzemni pasobnost finanéniho Gradu

Finanéni Gfady jsou organy statni spravy, které podle zakona CNR &. 531/1990 Sb., o izemnich
financnich organech, ve znéni pozdéjsich predpis(, vykonavaji spravu dani, davek, poplatku,
odvodu atd.

Vymezeni jejich obvodl je dano seznamem obci (s vyjimkou Prahy, Brna a Ostravy) nebo méstskych
obvodli/méstskych Casti (v pfipadé Prahy a Ostravy) nebo katastralnich uzemi (v pfipadé Brna),
obsazenych v novelach zakona &. 531/1990, o Uzemnich finanénich organech. Aktualizace pracovist
finanénich ufada je v zakoné ¢€. 3/2006 Sb., ktery je soucasné Uplnym znénim zakona o Uzemnich
finanénich organech. Na zakladé zakona &. 456/2011 Sb., o Finanéni spravé Ceské republiky, a
navazujici vyhlasky €. 48/2012 Sb., o Uzemnich pracovistich finan¢nich Gfadd, ktera se nenachazeji v
jejich sidlech, plati od 1.1.2013 reorganizace finan¢nich Ufadu dle krajskych a GUzemnich pracovist,

ktera se promitla do jejich &iselniku ve zméné nazv (pfiloha k pokynu &. GFR-D-12).
Zakladni registr RUIAN prvek Gzemni pisobnosti matriéniho ufadu neobsahuije.

Predmétem &iselniku Uzemnich pracovi§t Finanénich ufadd dle § 10 uvedeného zakona je CSU.
Predmétem ciselniku nejsou Uzemni pracovisté Specializovaného finanéniho ufadu se sidlem v Praze.

Ciselnik je v SMS CSU oznaéen kédem 0046 a byl provazan do 31.12.2005 na &iselnik zakladnich
uzemnich jednotek (0051) a od 1.1.2006 je navazan na uzemné technické jednotky (0052).

Odvozovany prvek Uzemni pusobnost finanéniho tfadu predstavuje Uzemi jedné a vice Gzemné
technickych jednotek.

Schéma kédu finanéniho uUradu v ¢iselniku 0046: AAAB

AAA = ¢islo finanéniho Ufadu
(pfipustna hodnota 001 az 406)
B = kontrolni znak

(vypocet metodou MODULO 11-ADDO, nabyvéa hodnoty 0 aZ 9)

Uzemi pGsobnosti finanéniho ufadu lezi na jednom nebo vice polygonech, nemusi tvofit souvislé
uzemi.

Grafika prvku Uzemni puasobnost finanéniho Gfadu je odvozena od vrstvy polygonil statistickych
obvodu, které jsou skladebné primarné do hranic zakladnich sidelnich jednotek a do vymezeni
katastralnich Uzemi, Uzemné technickych jednotek.

Spréavce grafiky prvku Uzemni pasobnost finanéniho ufadu je CSU.
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9. Atributy uUzemnich prvkil a uUzemné evidencnich
lednotek

V rdmci projektu na Upravu soustavy statistickych registri a jejiho napojeni na zakladni registry
verejné spravy (rok 2010 az 2014) byl rozSifen obsah agendy RSO o atributy Uzemnich celk(
popisného a geografického charakteru.

Jedna se o vlastnosti tzemnich prvk( a uzemné evidenénich jednotek (dale uzemnich prvku), které
poskytuji zakladni pohled na uzemni celek. Maji popisny &i geograficky charakter a patfi mezi né:
vyméra, status obce, ¢lenéni statutarniho mésta, existence ulic v obci, umisténi v prostoru, charakter
Uzemi, vyznamovy stfed, statni mapovy podklad, pocet budov, pocet bytlu, pocet obyvatel a jiné
statistiky.

9.1. Vyznamovy stred uzemi

Vyznamovy stied Gzemi predstavuje stfed centra osidleni nadané éasti uzemi Ceské republiky,
ktery vychazi z metodiky tvorby vyznamovych stfedd zakladnich sidelnich jednotek (viz nize) a
z referenéniho defini€éniho bodu zakladniho registru RUIAN.

Vyznamovy stied statu je odvozen od definiéniho bodu hlavniho mésta Prahy a lezi na Uuzemi
méstské ¢asti Praha 1, katastralni uzemi Staré Mésto, zakladni sidelni jednotka Betlémsky obvod.

Vyznamovy stied tzemi NUTS 1 se kryje s defini¢énim bodem statu.

Vyznamovy stied regionu soudrznosti predstavuje stfed centra osidleni regionu. Vyznamovy stfed
regionu soudrznosti je odvozen od definiéniho bodu obce.

Vyznamovy stied kraje predstavuje stfed centra osidleni kraje, ve kterém je zohlednén stfed centra
osidleni kraje. Vyznamovy stfed kraje je odvozen od defini€niho bodu obce (viz nize), kterou je
zpravidla krajské mésto; s vyjimkou StfedoCeského kraje, kde je touto obci populacné nejsilngjsi
mésto (tj. Kladno).

Vyznamovy stied okresu predstavuje stfed centra osidleni okresu.

Vyznamovy stfed okresu je odvozen od definiéniho bodu obce (viz nize), ktera je okresnim méstem
anebo populaéné nejsilngjSi obec s rozSifenou pusobnosti v okrese bez okresniho mésta (Praha-
vychod, Praha-zapad, Plzen-jih, Plzen-sever, Brno-venkov).

Poznamka: Reprezentanti uzemi (stfedy) se vybiraji napfed dle administrativnich struktur, shody
nazvu a pak podle dalSich kritérii jako lidnatosti &i polohy.

Konkrétné jde o Brandys nad Labem-Stara Boleslav v okrese Praha vychod, Cernosice v okrese
Praha-zapad, Pfestice v okrese Plzefi-jih, Nyfany v okrese Plzefi-sever a Kufim v okrese Brno-venkov.
V pfipadé hlavniho mésta Prahy, kde se nachazi deset izemnich obvodd, je odvozen od defini¢niho
bodu méstské &asti se shodnym nazvem (Praha 1 az Praha 10).

Vyznamovy stied obce je uren vyznamovym stfedem zakladni sidelni jednotky se shodnym nebo
odvozenym kodem nebo nazvem nebo jinak nejvyznamnéjsi sidelni lokality v dané obci (tzv.
Lreprezentativni ZSJ*).

Je stanoveno pravidlo, ze vyznamovy stfed obce, méstského obvodu ¢i méstské casti, €asti obce,
katastralniho uzemi, uzemné technické jednotky a zakladni sidelni jednotky se shodnym
nazvem jsou ve stejném umisténi a tvofi propojenou soustavu definiénich bodu.

Udaj o tom, kterd ZSJ je reprezentativni pro stanoveni vyznamového stfedu UTJ, KU, &asti obce,
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MO/MC, obce uréuje zdroj a tim byla do roku 2013 databaze UIR-ZSJ, od roku 2013 agenda RSO.

Jedinou vyjimku z pravidla predstavuji ty ¢asti obce, které netvofi samostatnou zakladni sidelni
jednotku, ale pouze jeji dalsi dil. Takovych pfipadl v roce 2005 bylo 512 z celkového poctu 15 074
¢asti obce (3,4 %). V téchto pfipadech byl definiéni bod uréen pfimo odecétenim z mapy.

Metodika vyznamovych stredt zakladnich sidelnich jednotek

Do roku 2013

V roce 1970 byly vyznamové body ZSJ vymezeny ve vojenské mapé 1:10 000 a odtud byly postupné
prevedeny jednak do databazi (kde byly uvadény ve stovkach metrud), jednak do map ZSJ, a to bud
Mapy ZSJ 1:50 000 nebo do map ZSJ urbanistickych obvodl (ZSJ) vybranych mést 1:10 000.

Definicni body ZSJ byly soucasti zdrojového registru ZSJ, vedeného v Terplanu v letech 1970-1996,
odtud byly pfevzaty a dale udrzovany v UIR-ZSJ od roku 1992.

V roce 2004 v souvislosti s prevzetim agendy Uzemné identifikaéniho registru zakladnich sidelnich
jednotek (dale UIR-ZSJ) do spravy Ceského statistického Gfadu a jejim postupnym zadlefiovanim do
RSO byla pfevzata i vychozi metodika stiredd zakladnich sidelnich jednotek (ZSJ), ¢asti obce,
katastralniho Gzemi (KU), uzemné technické jednotky (UTJ), méstského obvodu/méstské &asti
(MO/MC) a obce:

vyznamové stredy byly stanoveny tak, Zze se jednalo o stredy v centru zastavby prislusné ZSJ,
urcitelné v mapé: napf. radnice nebo kostel na namésti, roh zastavénych blok( na kfizovatce ulic
v centru sidla, centralné umistény nebo jinak vyznamny objekt ve skupiné rozptylenych objektd,
kfizovatka silnice nebo polni nebo lesni cesty s mostem nebo polni cestou v neobydlenych ZSJ apod.

V ramci izemni pripravy SLDB 2001 byly vyznamové stfedy ZSJ prevedeny do grafiky a odecCteny
s pfesnosti na 1 metr. Pfitom byly vyznamové stfedy sidelnich lokalit vétSinou nové uréeny (upfesnény
podle mapy 1:10 000); vyznamové stfedy body urbanistickych obvod( byly vétSinou po kontrole
prebrany (pokud nedoslo k vytvofeni nového urbanistického obvodu).

Revize vyznamovych stfedd bodl ZSJ z roku 2001 byla realizovana v dobé, kdy feSitel nemél
k dispozici defini¢ni body budov.

Vyznamové stiedy dalSich tGzemnich prvka (KU, UTJ, &asti obce, MO/MC, obce) jsou
vyznamovymi stiedy ,,reprezentativni ZSJ“, tj. ZSJ se shodnym nebo odvozenym kédem nebo
nazvem nebo jinak nejvyznamnéjsi ZSJ v dané jednotce. Je tedy dodrzovana zasada, zZe
vyznamovy stfed obce, ¢asti obce, KU a ZSJ se shodnym nazvem jsou ve stejném umisténi a
tvori propojenou soustavu.

Udaj o tom, ktera ZSJ je reprezentativni pro stanoveni vyznamového stiedu KU, UTJ, ¢asti obce,
MO/MC, obce se vede jako pomocna informace v podobé kédu dotyéné ZSJ.

Z tohoto pravidla tvofi jedinou vyjimku ty €asti obce, které netvofi samostatnou ZSJ, ale pouze jeji
dal$i dil. Takovych pfipadu v roce 2005 bylo 512 z celkového poctu 15 074 Casti obce (3,4 %).
V téchto pfipadech byl vyznamovy stfed uréen pfimo odectenim z mapy.

Uéelem této metodiky uréovani vyznamovych stfedd je vykryti pozadavku, aby v mapé& zobrazeny
symbol (,kole¢ko®), zobrazujici obec, ¢ast obce ¢&i jiny uzemni prvek, byl v misté, kde se v mapé

prislusny prvek realné nachazi a nikoliv v misté tézisté izemniho rozsahu jednotky.

Aktualizace stfedt probihala kontinualné a vyvoj zavrSila Uzemni pfiprava SLDB 2011. V ramci
uzemni pfipravy probéhla kompletni revize vyznamovych stfedi soustavy uzemnich prvki SO-ZSJ-
CO-UTJ-MO/MC-KU-Obce-Okresu-Kraje-Regionu soudrznosti-NUTS 1-Statu.

Ponékud problematicka je dosavadni presnost na 1 metr, ktera neodpovida presnosti podkladd (mapa
1:10 000). V metodice Uzemni pfipravy SLDB 2011 bylo proto vymezeny dva mozné zakladni

pristupy:
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a) pokracovat v dosavadnim pfistupu ze 70. let, tzn. Ze vyznamovy stfed se vztahuje k redlnému
mistu (roh budovy, kfizovatka, nameésti, vyznamny objekt, které jsou urcitelny v mapé, apod.) a
podle tohoto principu provéfit vSechny stavajici vyznamové stfedy a upfesnit je nad novymi,
pfesnéjSimi podklady;

b) tento princip ponechat pouze pro ZSJ bez zastavby a pro ZSJ se zastavbou pfijmout novy
princip - princip reprezentativni budovy.

Princip reprezentativni budovy znamena, Ze v ramci kazdé ZSJ nebo ¢asti obce shodné pouze
s dilem ZSJ se stanovi budova, jejiz soufadnice budou slouzit (po zaokrouhleni na celé metry) jako
soufadnice ZSJ nebo &asti obce. Budova bude vybrana podle kombinace kritérii: vyznamnost budovy
(napf. radnice, zamek v centru mésta, budova na rohu namésti, na kfizovatce vyznamnych ulic),
centralni poloha v ramci zastavby v ZSJ, budova €.p. 1 v ramci malé venkovské sidelni lokality, pokud
lezi dostate€né v centru zastavby, atd.

Vztah definiénich bodd ZSJ a budovy by byl kromé grafiky dokumentovan tim, Ze v Ciselniku ZSJ by
byl uveden jako atribut identifikatoru IDOB reprezentativni budovy a v databazi budov by u budovy,
ktera slouzi jako reprezentativni, byl uveden jako atribut kéd pfislusné ZSJ nebo ¢asti obce, pro které
je reprezentativni budovou.

Uplatnéni reprezentativni budovy by bylo vyhodné, protozZe pro celou soustavu Gzemnich Eiselnikd by
byl pouzivan princip reprezentativni podfizené jednotky. Konkrétné by to tedy znamenalo, Ze:

- pro soufadnice kraje jsou vybrany soufadnice reprezentativniho okresu, coz je okres
krajského meésta s vyjimkou StfedoCeského kraje, kde je to okres s populacné
nejvyznamné;j$im okresnim méstem (Kladno);

- pro soufadnice okresu jsou to soufadnice okresniho mésta a v okresech, kde neexistuje, jsou
to soufadnice populacné nejsilngjSiho sidla obce s rozSifenou pusobnosti (Brandys nad
Labem-Stara Boleslav pro Prahu-vychod, Cerno$ice pro Prahu-zapad, Prestice pro Plzef-jih,
Nyfany pro Plzefi-sever a Kufim pro Brno-venkov);

- pro soufadnice obce jsou to soufadnice reprezentativni ¢asti obce (vybrana podle kombinace
kritérii: nazev, populacni velikost, poloha, umisténi obecniho ufadu, apod.);

- pro soufadnice meéstské Castiiméstského obvodu jsou to soufadnice reprezentativni Casti
obce, vybrané obdobnym zplsobem jako v pfipadé obce;

- pro souradnice Casti obce jsou to soufadnice reprezentativni ZSJ, ktera je stanovena podle
cca 500 casti obci, které jsou tvofeny pouze dilem ZSJ, a jejichz soufadnice jsou tedy
odvozovany z mapy jako soufadnice ZSJ;

- pro soufadnice katastralniho tzemi a UTJ jsou to soufadnice ZSJ, od jejihoZ kédu je odvozen
kéd k.u. (nemusi to tedy nutné byt stejnd ZSJ, ktera je reprezentativni pro ¢ast obce nebo
obec).

Zavér: pro statistické ucely je pfistup ad a) dostacdujici a revize v letech 2010-2012 byla realizovana
dosavadni metodice.

Od roku 2013

Tvorba vyznamovych stfedl byla rozSifena na prvek uzemné technické jednotky.

Byla dopracovana metodika tak, aby vyznamovy stfed obce byl umistén do vyznamového stfedu
dominantniho katastralniho uzemi. Vyjimkou je pouze obec StryCice, kterd nema Zzadné katastralni
uzemi a vyznamovy stfed obce je umistén do pfislusného vyznamového stfedu Uzemné technické

jednotky.

Pfinosem je odstranéni Caste¢né dvojkolejnosti v soustavé vyznamovych stfedd uUzemi, které se
dosud vybiraly z katastralnich Uzemi a ¢aste¢né z Casti obce.
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9.2. Geometricky stred statistického obvodu
Geometricky stred statistického obvodu predstavuje stfed polygonu statistického obvodu.

Vymezovani definiénich bodl statistického obvodu jako vyznamového stfedu nema smysl, nebot na
uzemi mést se jedna Casto o velmi mala uzemi a ve venkovskych lokalitach se naopak ¢asto shoduje
s Uzemim zakladni sidelni jednotky. Geometricky stfed nema navaznost na soustavu vyznamovych
stfedll nadfazenych Uzemnich prvkd a uzemné evidenénich jednotek.

9.3. Stied ulice a verejného prostranstvi

Stifed ulice a vefejného prostranstvi je umistovan do uliéni komunikace tak, aby se vyskytoval
u kazdého statistického obvodu alespon jednou.

Jeho referenénim zdrojem je uliéni sit zakladniho registru RUIAN.

K jedné ulici je vztazeno 1 az n definiénich bodu. Vrstva slouzi k popisu v mapé statistickych obvoda.

9.4. Vymeéra uzemi

Vyméra statu je souCtem vymér uzemi obci/okresu dle katastru nemovitosti vyjadiena v metrech
CtvereCnich (sumarizace CUZK k poslednimu dni roku s promitnutim administrativnich zmén
k nasledujicimu 1. lednu).

Vyméra Uzemi NUTS 1 je totozna s vymérou statu.

Vyméra regionu soudrZnosti je souctem vymér uzemi obci/okresu dle katastru nemovitosti
vyjadiend v metrech C&tvereénich (sumarizace CUZK k poslednimu dni roku s promitnutim
administrativnich zmén k nasledujicimu 1. lednu).

Vyméra kraje je souctem vymér uzemi obci/okresu dle katastru nemovitosti vyjadfena v metrech
CtvereCnich (sumarizace CUZK k poslednimu dni roku s promitnutim administrativnich zmén
k nasledujicimu 1. lednu).

Vymeéra okresu je souctem vymeér Uzemi obci dle katastru nemovitosti vyjadfena v metrech
CtvereCnich (sumarizace CUZK k poslednimu dni roku s promitnutim administrativnich zmén
k nasledujicimu 1. lednu).

V pfipadé, Ze soulasti okresu je obce, kterd ma uzemni pfesah nebo do ni naopak zasahuje uzemni
pfesah z jiné obce v jiném okrese, je kromé toho uvadéna odhadnuta vyméra podle GIS, opravena o
vyméru presahu (tvofen ZSJ), stanovenou jako plochu pfislusného polygonu v GIS vyjadienou v
metrech ¢tvere€nich, upravenou tak, aby soucet vymér ZSJ v jednotlivych katastralnich uzemich byl
shodny s jejich vymérou podle udaja CUZK.

Vyméra obce, vojenského ujezdu je souCtem vymeér katastralnich uzemi obce dle katastru
nemovitosti (sumarizace CUZK k poslednimu dni roku s promitnutim administrativnich zmén
k nasledujicimu 1. lednu).

V pfipadé, Ze soucasti obce je Uzemni pfesah nebo do ni naopak zasahuje Uzemni pfesah z jiné
obce, je kromé toho uvadéna odhadnuta vyméra podle GIS, opravena o vyméru pfesahu (tvofen ZSJ),
stanovenou jako plochu pfislusného polygonu v GIS vyjadfenou v metrech &tverecnich, upravenou
tak, aby soucet vymér ZSJ v jednotlivych katastralnich uzemich byl shodny s jejich vymérou podle
adaja CUZK.
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Vyméra méstského obvodu/méstské Casti (odhadnuta podle GIS) je souCtem vymér zakladnich
sidelnich jednotek a predstavuje plochu pFislusného polygonu MO/MC vyjadfenou v metrech
Ctvere€nich, upravenou tak, aby souCet vymér ZSJ v jednotlivych katastralnich dzemich byl shodny
s vymérou téchto katastralnich Gzemi dle katastru nemovitosti (dle sumarizace CUZK k poslednimu
dni roku, popft. tvrtleti).

Zdrojem vyméry je jejich polygonova mapova vrstva a udaje CUZK.

Vymeéra katastralniho Uzemi je souctem vymér vSech parcel vyjadiena v metrech Ctverecnich
v pFislusném katastralnim uUzemi dle katastru nemovitosti (dle sumarizace CUZK k poslednimu dni
roku, popf. Ctvrtleti).

V pfipadé, ze béhem roku dojde ke zméné vymezeni katastralniho uzemi o jednoznacné urcitelnou
¢ast (ZSJ), mlze byt v registru kromé toho uvadéna odhadnuta vyméra podle GIS, opravena o vyméru
zmeény (ZSJ), stanovenou jako plochu pfislusného polygonu v GIS vyjadfenou v metrech &tvereCnich,
upravenou tak, aby souCet vymér ZSJ v jednotlivych katastralnich Gzemich byl shodny s jejich
vymérou podle udaju CUZK.

Vymeéra zakladni sidelni jednotky (pfevzata z GIS) predstavuje plochu pfisluSného polygonu
vyjadienou v metrech Cd&tvereCnich, pfiemz jejich hodnoty jsou vazeny ve vztahu k vymére
katastralniho uzemi, na kterém se rozkladaji tak, aby souCet vymér ZSJ vramci jednotlivych
katastralnich Uzemi souhlasil s vymeérou téchto katastralnich Uzemi dle katastru nemovitosti
(sumarizace CUZK k poslednimu dni roku, popf. &tvrtleti).

Zdrojem vyméry je jejich polygonova mapova vrstva a udaje CUZK.

Vymeéra statistického obvodu (pfevzata z GIS) predstavuje plochu pfislusného polygonu vyjadfenou
v metrech &tvere€nich, pfi¢emz jeho hodnoty jsou vazeny na vyméru zakladni sidelni jednotky, ktera
je vazena na vyméru katastralniho Uzemi dle katastru nemovitosti podle sumarizace CUZK
k poslednimu dni roku, popf. Ctvrtleti.

Zdrojem vyméry je jejich polygonova mapova vrstva a udaje CUZK.

9.5. Pocet obyvatel

Pocet obyvatel dle bilance

Poéet obyvatel Ceské republiky predstavuje pocet obyvatel kraje k 1. lednu na zakladé statistiky
demografie k poslednimu dni pfedchoziho roku a s promitnutim administrativnich zmén
k nasledujicimu 1. lednu, které jsou poskytovany v uzemnim tfidéni za Uzemi statu, NUTS 1, regiony
soudrznosti, kraje, okresy, ORP, POU, obce a vojenské Ujezdy.

Pocet obyvatel v méstskych ¢astech Prahy vychazi ze stejného zdroje a jde o pocet obyvatel k 1.
lednu na z&kladé statistiky demografie k poslednimu dni pFfedchoziho roku s promitnutim
administrativnich zmén k nasledujicimu 1. lednu.

Vzhledem k tomu, Ze v jinych obcich (v&etné statutarnich mést) demograficka statistika nepodchycuje
pohyb obyvatel za men§i Uzemni jednotky nezli obec, u méstskych obvodl a méstskych ¢asti v jinych
méstech nejsou tyto udaje k dispozici.

Pocet evidovanych obyvatel v budové

Pocet evidovanych obyvatel predstavuje pocet osob zaevidovanych na adrese bydlisté dle
zakladniho registru obyvatel (ROB).
Pocget evidovanych obyvatel je agregovan nastroji RSO na budovu, statisticky obvod a nadfazené
uzemni a uzemné evidencni prvky.

61



Registr s€itacich obvodl a budov, metodicka dokumentace k 1. lednu 2016, verze 2, 6.2.2017, 10:19
Po tvodnim naplnéni dat z ROB k 31.12.2011 nejsou k dispozici aktualni davky.

Pocet obyvatel dle S¢itani lidu, domu a bytt

Pocet obyvatel s obvyklym pobytem udava pocet osob s obvyklym pobytem k urcitému okamziku
(podle raznych kategorii - napf. druh pobytu, zplisob bydleni, pohlavi, vékové skupiny, uzemi apod.),
ze zdroje S¢itani lidu, domu a byta.

Do poctu obyvatel jsou zahrnuty vSechny osoby s obvyklym pobytem v daném Gzemi (tj. osoby, které
v daném Uzemi obvykle travi obdobi svého kazdodenniho odpoinku bez ohledu na do€asnou

nepfitomnost z dlivodu rekreace, navstév, pracovnich cest, pobytu ve zdravotnickém zafizeni apod. a
které zde jsou ¢lenem konkrétni domacnosti). Kod ukazatele je 3162.

Pocet obyvatel s trvalym nebo dlouhodobym pobytem udava pocet obyvatel s trvalym nebo
dlouhodobym pobytem k urcitému okamziku (podle riiznych kategorii - napf. druhu pobytu, zpusobu
bydleni, pohlavi, vékové skupiny, Uzemi apod.) ze zdroje S¢itani lidu, dom{ a bytd.

Do poctu obyvatel jsou zahrnuty vSechny osoby, s trvalym i dlouhodobym pobytem v daném Gzemi a
to bez ohledu na statni obCanstvi. Kod ukazatele je 2406.

Udaje o poétu obyvatel dle SLDB jsou zdrojem pInéni do budov RSO a jsou agregovany nastroji RSO

do statistického obvodu a nadfazené Uzemni a Uzemné evidencni prvky. Sledovany jsou celkové
pocty obyvatel, bez jejich vécného tfidéni (dle pohlavi, véku).

9.6. Pocet budov

Pocet budov celkem je sumarizaci vSech budov s &isly popisnymi a Cisly evidenénimi, které jsou
evidované v RSO se statutem platnych vét k ur€itému datu pohledu.

Pocet budov miize byt dale vécné tfidén dle sledovanych technicko ekonomickych parametrt a tzemi.
Napf. pocet budov s ¢Cisly v obci, po€et budov bytovych, pocet objekt(l individualni rekreace.

9.7. Pocet bytu

Pocet byt celkem je sumarizaci vSech bytl, které jsou evidované v RSO se statutem platnych vét
k urcitému datumu pohledu.

Pocet byt mize byt dale vécné dle sledovanych technicko ekonomickych parametrd a tzemné tfidén
(v ramci uzemni soustavy). Napf. pocet bytl obydlenych v zakladni sidelni jednotce.

9.8. Pocet adres

Pocet adres celkem je sumarizaci vSech adres budovy, které jsou evidované v RSO se statutem
platnych vét k ur€itému datumu pohledu.

Pocet adres miuze byt dale vécné dle sledovanych parametri a Uzemné tfidén (v ramci uzemni
soustavy). Napf. poc€et adres v ulici, po€et adres v ramci PSC.

9.9. Typ obce
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Typ obce predstavuje oznaceni postaveni obce, vyplyvajici ze zakona &. 128/2000 Sb., o obcich
(obecni zfizeni), § 3, odst. 1 az 4 (mésta a méstyse), § 4 (statutarni mésta), dale ze zakona ¢&.
222/1999 Sb., o zajistovani obrany Ceské republiky (vojenské Gjezdy) a ze zakona &. 131/2000 Sb., o
hlavnim mésté Praze; v pozdéjSim znéni.

Ciselnik je v SMS CSU oznagen kédem 0067 a je navazan na &iselnik obci a vojenskych Gjezdi
(0043).

9.10. Charakter zakladni sidelni jednotky

Charakter zakladni sidelni jednotky je dan prevazujicim zplsobem vyuziti Uzemi a strukturou
zastavby ZSJ (napf. obytné, rekreac¢ni, zemédélské, lesni, smiSené plochy a plochy primyslovych
areall, dopravnich areal(, arealll obéanské vybavenosti).

Zdrojem charakteru zakladni sidelni jednotky je agenda RSO.

9.11. Piavod nazvu zakladni sidelni jednotky
Plvodem nazvu zakladni sidelni jednotky se rozumi zdroj nazvu ZSJ v dobé jejiho vzniku.

Je-li tedy ZSJ pojmenovana podle obce v nize se nachazi, pak je tato polozka v Ciselniku napinéna
hodnotou 1 (Obec vcetné upfesnéni), bez ohledu na to od ¢eho byl nazev dané obce plGvodné
odvozen.

Priklad: ZSJ Hradisté v obci Hradisté tudiz bude mit pfifazen kod 1, nikoliv 9 (Nazev odvozeny od
jednoho &i vice pfirodnich prvkl) i pfesto, Zze nazev obce byl plivodné odvozen od vyznamného
objektu.

Obdobné je mnoho ZSJ pojmenovano podle dnes jiz neexistujicich nebo chatrajicich objektt (Casto
doly nebo tovarny), ale je pfifazen kéd 8 (Nazev odvozeny od jednoho ¢i vice umélych prvkd, areall Ci
vyznamného objektu), protoze se v dobé pojmenovani ZSJ jednalo o funk&ni objekty i arealy.

V praxi Casto dochazi, ze nazev ZSJ je shodny s vice prvky i mistnimi a pomistnim jmény. Jako pavod

nazvu se pak oznaluji prednostné ty zdroje, které jsou oficidlni a jsou vedeny v
systémech RSO/KLAS.

V ptipadé vice potencialnich plvodl nazvd se postupuje dle stanovenych priorit.

9.12. Typ postovniho smérovaciho €isla

Typ postovniho smérovaci é&isla je oznaéeni uzemniho PSC a PSC organizaci.

Ciselnik je v SMS CSU oznagen kédem 0029 a je provazan na &iselnik postovnich smérovacich &isel
(0028).

9.13. Dominantni postovni smérovaci €islo

Nejnizsi jednotkou pro pridéleni PSC je budova s éislem popisnym &i evidenénim (viz postovni
podminky Ceské posty — uvadi se termin ,,éislo domu“), pokud nejde o adresu pfidélenou
podniku. Pro prezentaéni Géely je konstruovan ukazatel dominantniho PSC.

Zdrojem vazby PSC na &ast obce byla v roce 2006 data z &iselnikil PSC Ceské posty; od roku 2007
jde o vypocet nad databazi budov registru.
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Dominantnim neboli prevazujicim PSC v SO je rozuméno pravé to PSC, které je pfislusno
vétsimu poctu adres budov s ¢islem popisnym. V pfipadé pocetni rovnosti je pfevazujicim PSC

dominantnim PSC vztahuijici se k budovam s &isly popisnymi. Prazdna Gzemi &asti obci (bez budov)
nesou PSC dle vazby postovniho smérovaciho &isla na ¢ast obce dil, jejimz zdrojem je topograficky
mapovy podklad, pfislusné tématické mapové vrstvy a udaje RSO.

Data jsou jednorazové aktualizovana nad databazi budov registru mechanismus propoctu
dominantniho PSC nad databazi RSO (k uzivatelem zvolenému datu), jehoz vysledky se zapisuji do

prislusnych atribut. Na vystupech jsou Ciselniky gv)ést obce (0042), Cast obce dil (0060) a Statisticky
obvod (0055) rozSifeny o atributy ,Dominantni PSC*.

9.14. Mapovy list Zakladni mapy CR 1:10 000

Reprezentativnim mapovym listem Zakladni mapy Ceské republiky 1:10 000 je list, ktery se
protina s vyznamovym stfedem Uzemi daného prvku uzemni soustavy.

Slouzi k praci se statnim mapovym dilem véetné historickych vydani ve vazbé na souc¢asné uzemni
Clenéni statu.

9.15. Mapové vyrezy uzemnich jednotek
Atributy vyfezll tzemnich jednotek, oznatované akronymem BBOX, pfedstavuji étyfi pary soufadnic

lokalizace dané Uzemni & Uzemné evidenéni, popf. adresni jednotky (PSC), ktera slouzi k mapové
prezentaci pro webovou aplikaci iRSO.

9.16. Dominantni zakladni sidelni jednotka

Dominantni zakladni sidelni jednotka oznaluje z&kladni sidelni jednotku, kterd je nositelem
defini€niho bodu pro nadfazenou Uzemni ¢i tzemné evidencni jednotku. Viz také kapitola ,Vyznamovy
stfed uzemi*.

9.17. Atributy RUIAN

K pfebiranym atributim ze zakladniho registru RUIAN patfi:
v mluvnické éislo

v obec se zavedenym uliénim systémem

v obec se zavedenym systémem ulic a orientac¢nich cisel
v vlajka obce

v znak obce

v élenéni statutarniho mésta a hlavniho mésta Prahy

v vlajka méstského obvodu ¢i méstské casti

v znak méstského obvodu €i méstské ¢asti

v’ existence digitalni katastralni mapy
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9.18. Ostatni atributy

K ostatnim atributim, které maji podplrny charakter patfi:

v pofadové ¢islo obce v okrese

v pofadové cislo ¢asti obce v obci

v dominantni ¢ast obce v obci

v’ poradové éislo méstského obvodu &i méstské éasti v obci
v’ pracovni éislo katastralniho uzemi v okrese

v’ druh éislovani parcel v katastru nemovitosti

v’ poradové éislo UTJ v obci

v pti¢ina existence UTJ

v" dominantni UTJ v katastralnim Gzemi

v’ pofadové é&islo urbanistického obvodu v ramci obce
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10. Atributy budov

10.1. Druh vlastnika budovy

10.1.1. Druh vlastnika budovy
Druh vlastnika budovy predstavuje charakteristiku opravnéného subjektu.
Ciselnik je v SMS CSU oznad&en kédem 3198 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj udaji: jednorazové RUIAN-ISKN; data SLDB (Domovni list); vykaz STAV 7-99

10.1.2. Druh viastnika domu dle SLDB

Druhem vlastnika domu se rozumi zakladni charakteristika fyzické nebo pravnické osoby
vlastnika dle séitani lidu, domu a byt.

Vlastnikem domu muze byt fyzickd nebo pravnicka osoba. V pfipadé spoluvlastnictvi byl uveden
vlastnik s pfevazujicim vlastnictvim.

Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 3049 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.
Zdroj Gdaju: data SLDB (Domovni list)

Soukroma fyzicka osoba - zahrnuje vlastniky rodinnych domd, vilek a ¢inZzovnich domd, i pfipady
spoluvlastnictvi dvou nebo vice fyzickych osob, které jsou v pfibuzenském vztahu.

Obec, stat — je uvedeno u domu patficich statu, podniku, v némz ma stat pfevahu apod. a dale u
domu ve vlastnictvi obce nebo mésta. Zahrnuje i domy dfivéjSich lidovych bytovych druzstev (LBD), u
nichz dosud nedoslo k pfevodu byt do vlastnictvi.

Stavebni bytové druzstvo - rozumi se SBD ustanovené zakonem ¢&. 27/1959 Sb. nebo druZstvo,
které vzniklo oddélenim od pavodniho SBD. Patfi sem i domy, kdy uZzivatelé jednotlivych bytl zazadali
o pfevedeni bytd do osobniho vlastnictvi, avSak k uzavieni smlouvy o pfevodu mezi SBD a uzivateli
bytl k rozhodnému okamziku scitani nedoslo.

Zahraniéni vlastnik - vétSinou sem patfi domy ziskané darem nebo dédictvim.

Pravnicka osoba zalozena za uUcelem privatizace domu - zahrnuje pfipady vlastnictvi pravnickou
osobou, ktera ma napf. podobu druZstva, s.r.o. nebo akciové spole€nosti a byla zfizena spolecniky,
¢leny nebo zakladateli této pravnické osoby za ucelem privatizace domu. Tyka se zejména puvodné
obecnich doma. V katastru nemovitosti je jako viastnik zapsana prislusna pravnicka osoba, nikoliv
jednotlivi uzivatelé byta.

Jina pravnickd osoba - zahrnuje domy patfici jinym pravnickym osobam (akciové spolecnosti,
zemédélska druzstva, spolecenské organizace, apod.).

Kombinace vlastnikd - patfi sem domy, kde vSechny nebo vétsi ¢ast bytd byly prevedeny do
vlastnictvi jednotlivych uzivateld (podle zakona o vlastnictvi bytd €. 72/1994 Sb.) a dale domy s byty
ziskanymi do osobniho vlastnictvi podle dfivéjSich predpisu (zakon €. 52/1966 Sb.). Pfevodem bytl do
vlastnictvi vznika spoluvlastnictvi domu. V katastru nemovitosti jsou zapsani vlastnici jednotlivych
bytd. Pokud vytvofili pravnickou osobu (zejména za ucelem spravy spoleénych ¢asti domu), nic to
neméni na charakteru vlastnickych vztah(l k domu. Dale sem patfi domy vlastnéné vice vlastniky v
pfipadé&, Ze nelze pfevaZzujiciho vliastnika jednoznacné stanovit.
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10.2. Druh svislé nosné konstrukce budovy

10.2.1. Druh svislé nosné konstrukce stavebniho objektu RUIAN
Za nosné zdi se povazuji ty, které nesou stropy a strechu. Pfi ur€ovani pfevazujiciho materialu
nosnych konstrukci se nepfihlizi k materialu zakladl ani pfi¢ek. Jsou-li nosné konstrukce vice
material(i, uvede se pfevazujici material.
Ciselnik je v SMS CSU oznaden kédem 3043 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.
Zdroj udaju: data SLDB (Domovni list); RUIAN

10.2.1. Material nosnych zdi budovy

Za nosné zdi se povazuji ty, které nesou stropy a strechu; jsou to zpravidla vSechny vnéjsi zdi
(kromé skeletovych konstrukci).

PFi urcovani pfevazujiciho materialu nosnych zdi se nepfihlizi k materialu zakladd ani pficek. Jsou-li
nosné zdi z vice materiall, uvede se pfevazujici material (kromé kombinace kamen a cihly).

Ciselnik je v SMS CSU oznaéen kédem 3043 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj udajt: data SLDB (Domovni list); vykaz Stav 7-99; RUIAN

10.3. Duvod odstranéni stavby

Duivodem odstranéni stavby se rozumi odstranéni budovy nebo jeji ¢asti (bytu) z titulu Zadosti
majitele, nafizeni stavebniho uradu €i vlivem zivelné udalosti; dale vlivem stavebni Gpravy a
pouzitim ¢i preménou na rekreaéni a jiné ucely.

Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 3207 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj udaju: vykaz STAV 4-99 do roku 2012 véetné

10.4. Energeticka trida uc¢innosti budovy

Energeticka tfida ucéinnosti predstavuje ukazatel energetické naroénosti budovy, ktera se
vypocitava dle vyhlasky €. 78/2013 Sb., a v priloze €. 2 je obsazeno jeji slovni vyjadieni formou
zarazeni do klasifika€ni tfidy za aéelem porovnavani budov mezi sebou.

CSU pouziva stupnici klasifikagnich tfid v rozsahu A, B, C za nové a rozsahle zmé&néné budovy.
Ciselnik je v SMS CSU oznadgen kédem 2669 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj udaju: vykaz STAV 7-99 od roku 2010 véetné;

10.5. Klasifikace stavebnich dél

Klasifikace stavebnich dél (CZ-CC) obsahuje mistné a prostorové ucelena stavebni dila s
takovym vybavenim ¢&i zafizenim, aby mohla samostatné plnit funkce, ke kterym jsou uréena.
Takovato zafizeni musi byt se stavebnim dilem pevné spojena a nelze je demontovat, aniz by
doslo k poruseni stavby nebo k znehodnoceni funkce ¢&i uéelu stavebniho dila. Jsou zpravidla
soucasti jeho komplexni dodavky.

67



Registr s€itacich obvodl a budov, metodicka dokumentace k 1. lednu 2016, verze 2, 6.2.2017, 10:19

Cesky statisticky Ufad podle § 19 odst. 2 zakona &. 89/1995 Sb., o statni statistické sluzbé, ve znéni
pozdéjSich predpist, zavedl Klasifikaci stavebnich dél CZ-CC (dale jen ,Klasifikace CZ-CC*) sdélenim
ze dne 9. zafi 2003 pod €. 321/2003 Sb., s u€innosti od 1. ledna 2004.

Ciselnik v SMS CSU je ozna&en kédem 5522.

Zdroje udaju: data SLDB (Domovni list); vykaz STAV 7-99; odvozovani ze zpUsobu vyuziti budovy
ISKN, RUIAN na zakladé pfevodniku;

Klasifikace CZ-CC obsahové vychdzi z mezinarodniho standardu Kilasifikace stavebnich dél
(Classification of Types of Constructions - CC), ktery vydal Eurostat v fijnu 1997. Zkratka CZ v nazvu
klasifikace vyjadfuje narodni verzi mezinarodniho standardu.

Klasifikace CZ-CC je do &tvrtého mista plné kompatibilni s mezinarodnim standardem CC. DalSi dvé
mista byla vytvofena pro narodni ucely.

Klasifikace CZ-CC je zavazna pro statisticka zjiStovani provadéna podle zakona ¢. 89/1995 Sb., o
statni statistické sluzbé, ve znéni pozdéjSich predpisl, a dale v pfipadech, kdy tak stanovi zvlastni
pravni predpis. Klasifikace je sestavena tak, aby mohla byt vyuzita napfiklad i pro statistiku stavebnich
¢innosti, s¢itani domU a byt(, statistiku cen stavebnich praci nebo pro narodni Géetnictvi. MUze byt
pouzivana pro definici staveb, ktera je potfebna pro zabezpedeni informaci o specifickych proménnych
kratkodobych ukazatelich (napf. stavebni povoleni, kolaudace, uvedeni do provozu). Lze ji rovnéz
vyuzivat v pribéhu celé Zivotnosti stavby pro evidenci zmén uzivani, pro obchodni jednani, opravy,
rekonstrukci a modernizaci. Uelné m(Ze byt rovnéz jeji vyuziti jako klasifikadniho standardu pro
vyhlasovani tendri nebo uzavirani kontraktll v ramci zadavani vefejnych zakazek, vyuzita mlze byt
pro potfeby dafiové a rozpoctoveé.

Dle klasifikace je budova nadzemni stavba prostorové soustfedéna a navenek pfevazné uzaviena
obvodovymi sténami a stfedni konstrukci; soucasti budovy mohou byt pouze ty podzemni prostory,
které s budovou konstrukéné a stavebné souvisi.

Budovy se rozliSuji bytové a nebytové. Bytova budova je stavba, ve které je alespori polovina
vyuzitelné podlahové plochy uréena pro bytové ucely. Nebytova budova je stavba, ve které je vice nez
polovina vyuzitelné podlahové plochy uréena pro nebytové Ucely. Byt je soubor mistnosti (pfipadné
jedina obytna mistnost), které svym stavebné technickym uspofadanim a vybavenim splfiuji
pozadavky na trvalé bydleni a jsou k tomuto UCelu uzivani ureny.

Klasifikace CZ-CC mezi budovy zahrnuje také samostatné podzemni prostory, které jsou vhodné pro
ochranu nebo umisténi lidi, zvifat nebo pfedmétt (napf. podzemni kryty, podzemni nemocnice,
podzemni nakupni stfediska a dilny, podzemni garaze). Tyto podzemni prostory maji zpravidla
samostatny Sestimistny kod.

Budovy jsou klasifikovany podle pfevazujiciho uzivani (viz Sdéleni Ceského statistického ufadu ze
dne 9. zafi 2003 o zavedeni Klasifikace stavebnich dél CZ-CC, zvefejnéné pod &. 321/2003 Sb.;
Klasifikace stavebnich dél CzZ-CC, 1. vydani, Praha, 2003).

Klasifikace obsahuje:

2 sekce (1mistny kod),
6 oddild (2mistny kod)
20 skupin (3mistny kod)
46 tFid (4mistny kod)
335 podtfid (6mistny kod)
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Konstrukce klasifikace:

Klasifikace CZ-CC je pétistupriova. Pro jednotlivé stupné je stanoveno toto oznaceni:

1
X
1. stupeni sekce —1

2. stupen oddil

2 3 4 56
X X X XX

3. stupen skupina

4. stupen tfida

5. stupent podtfida

Klasifikaéni zasady:

Stavebni dila jsou v Klasifikaci CZ-CC rozdélena na dvé sekce: 1 — Budovy a 2 — Inzenyrska dila.

Stavebni dila se klasifikuji podle technického feSeni stavby (projektu), které vyplyva ze zvlastniho
uzivani stavby (napf. budovy pro obchod, komunikace, dila vodni, vedeni dalkova trubni apod.);
budovy jsou klasifikovany podle jejich hlavniho uzivani (bytové, nebytové), inzenyrska dila podle
projektl, které pfimo uréuji tcel a uziti stavebniho dila.

Umisténi stavebniho dila a vlastnické vztahy nejsou pro tuto klasifikaci podstatnymi kritérii.

10.5.1. Druh domu dle SLDB

Druh domu dle SLDB predstavuje prevazujici vyuziti domu pro bytové a ubytovaci ucely dle
s€itani lidu, domu a bytu.

Do poctu dom( patfi i domy bez bytd, pokud jsou uréeny k dlouhodobému nebo trvalému spoleénému
ubytovani jednotlivych osob, pfip. domacnosti (napf. domovy dlichodct, Ustavy socialni péce vSech
druhd, klastery, domovy mladeze, apod.). V pfipadech, kdy budova slouzi k vice uceltm, je pro druh
domu rozhodujici pfevaZzujici funkce.

Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 3041 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.
Zdroj udaju: uzemni pfiprava SLDB, data SLDB (Domovni list)

Poznamka: data jsou prevoditelnd do Klasifikace CZ-CC, resp. do ZpGsobu vyuziti budov RUIAN,
nikoli naopak.

Duam je stavba, ktera je podle rozhodnuti stavebniho Gfadu uréena pro bydleni a dale jina stavba, ve
které se nachazi alespori jeden byt.

Rodinny dim je stavba pro bydleni, ktera svym stavebnim uspofadanim odpovida pozadavkim na
rodinné bydleni a v niz je vice nez polovina obytné plochy mistnosti a prostord urena k bydleni;
rodinny dim muze mit nejvySe tfi samostatné byty, nejvySe dvé nadzemni a jedno podzemni podlazi a
podkrovi. Vlastnictvi neni rozhodujici. Patfi sem rovnéz nevyclenéné rekreacni chalupy, vyuzivané k
rekreaci (pfevazné drivejsi zemeédélské usedlosti).

Rodinny dim - samostatny nepfiléha Zadnou obvodovou zdi nebo jeji ¢asti k domu na sousedici
parcele.
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Rodinny dim - dvojdomek ma spole¢nou ¢ast obvodové zdi s rodinnym domem na sousedici
parcele.

Rodinny dim - fadovy vyznaéi se v pfipadé, kdy alesponi tfi rodinné domy k sobé pfiléhaji ¢asti
obvodové zdi.

Bytovy dim je stavba uréend pro bydleni. Ma vice bytll pfistupnych ze spole¢né chodby nebo
schodisté a nejde o rodinny dim. Pocet podlazi neni uréujici. Patfi sem pfevazné panelové nebo
¢inzovni domy, ale také vily, které nesplfuji podminky rodinného domu.

Jiny daim - ostatni budovy zahrnuji:

- domy slouzici k dlouhodobému (nebo trvalému) spoleénému ubytovani jednotlivych osob, pFip.
domacnosti, jako jsou napf. domovy duchodcl, Ustavy socialni péce vSech druhu, klastery,
domovy mladeze, internaty, studentské koleje, svobodarny, apod.,

- ubytovaci zafizeni slouzici ke kratkodobému (do€asnému) ubytovani: hotely, lUzkova léEebna
zarizeni jako jsou nemocnice, lazerniské ustavy, rekreaCni zafizeni, humanitarni stfediska,
uprchlické tabory, ubytovny, apod.,

- provozni budovy s byty (s bytem) - jsou urCeny k jinému Uc€elu nez k trvalému bydleni
(administrativni budovy, Skoly, muzea, divadla, kina, rGzné provozni budovy apod.) a jsou
predmétem scitani pouze tehdy, je-li v nich byt (i neobydleny) nebo jestlize v nich byl v rozhodny
okamzik s¢&itani nékdo ubytovan mimo byt.

10.6. Mésic a rok dokon¢eni budovy

10.6.1. Mésic a rok dokonéeni stavebniho objektu RUIAN
Datum dokonéeni stavebniho objektu predstavuje:
- datum vydani kolauda¢niho souhlasu nebo

- datum nasledujiciho dne po kontrolni prohlidce stavby, pfi které stavebni afrad zaznamenal
do protokolu ovéfeni splnéni podminek podle § 119 odst. 2 stavebniho zakona, nebo

- datum 30. dne od podani oznameni zaméru zapocit s uzivanim stavby, pokud stavebni urad
rozhodnutim uzivani stavby nezakazal, nebo

- datum pisemného souhlasu s uzivanim stavby (podle § 120 odst. 4 stavebniho zakona), které
stavebni Grad vydal po odstranéni nedostatk, pro které bylo uzivani stavby zakazano.

V pfipadé stavebnich objekti nepodléhajicich stavebnimu povoleni nebo ohlaseni, tzn. téch
stavebnich objektl, jejichz editorem je obec, se uvede datum dokon&eni v soucinnosti s vlastnikem
stavby, napft. pfi pfidéleni ¢.p./C.ev.

V pfipadé starsich objektu u staveb dokoncenych:

- do 31. srpna 1956 se datum dokon&eni zapiSe v souladu s povolenim uzivani stavby vydané
stavebnim Ufadem podle dfive platnych pfedpisu;

- v obdobi od 1. zafi 1956 do 30. zafi 1976 podle rozhodnuti o povoleni k uvedeni dokon&ené stavby
do trvalého provozu (uzivani), vydané podle § 15 a § 16 vladniho nafizeni €. 8/1956;

- po 1. Ffijnu 1976 a pravomocné povolené do 31. 12. 2016 - datum nabyti pravni moci kolaudaéniho
rozhodnuti.

V pfipadé staveb v pfedéasném uzivani se datum dokondeni zapisuje do RUIAN aZ po dokong&eni
stavby.
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10.6.2. Mésic a rok dokonéeni budovy

Mésic a rok dokon¢eni budovy predstavuje: )
* datum dokonceni stavebniho objektu dle pfevzatych Udaju ze zakladniho registru RUIAN nebo

* datum dokonéeni budovy dle statistického HlaSeni o kolaudaci budovy nebo dokon&eni bytu Stav 7-
99 pred rokem 2012 nebo

* datum dokoné&eni budovy a pfidéleni ¢p. &i Cev. ifadem obce pred rokem 2012 nebo

* datum dohledanych budov v ramci S¢itani lidu, domu a byt( (k 1.3.2001, k 26.3.2011)

a soucasné neni starsi nez 1.3.2001, kdy RSO bylo zalozeno jako centralni databaze.

10.6.3. Obdobi vystavby nebo rekonstrukce domu dle SLDB
Za obdobi vystavby se povazuje obdobi, kdy byl dim pfedan do uzivani (tzn. kolaudace). Za
rekonstrukci je povazovana stavebni ¢innost, pfi niz byla ¢ast nosnych nebo obvodovych zdi
nahrazena novymi nebo doslo-li k pristavbé domu, ktera je vétsi nez diim plvodni a pfitom

byly modernizovany i byty.

V pfipadé rekonstruovanych doml (viz definice rekonstrukce) je uvadén cCasovy Udaj této
rekonstrukce. Udaj se vztahuje na celou populaci domu ve vécném vymezeni dle SLDB.

Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 3044 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj udaju: data SLDB (Domovni list)

10.7. Obestavény prostor budovy

10.7.1. Obestavény prostor stavebniho objektu RUIAN

Obestavény prostor budovy je soucet obestavénych prostor zakladt, spodni a vrchni ¢asti
objektu a zastieseni.

Obestavény prostor zakladu je dan kubaturou zakladovych konstrukci.

Obestavény prostor objektu a zastfeSeni je ohrani€en vné&jSimi plochami obvodovych konstrukci, dole
rovinou spodni Urovné podlahové konstrukce a nahofe vné&jSimi plochami stfechy.

Informace o obestavéném prostoru je jednim z Udaju o stavbé v dokumentaci stavby (viz obsah
dokumentace podle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.).

Kvantitativni udaj je evidovan v mérné jednotce m®. Platnost numerického atributu byla zahgjena od
1.3.2001.

Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 3201 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.
Zdroj udaji: RUIAN
10.7.1. Obestavény prostor budovy

Obestavény prostor budovy je soucet obestavénych prostor zakladt, spodni a vrchni ¢asti
objektu a zastreSeni.

Obestavény prostor zakladu je dan kubaturou zakladovych konstrukci.
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Obestavény prostor objektu a zastfeSeni je ohrani€en vnéjSimi plochami obvodovych konstrukci, dole
rovinou spodni urovné podlahové konstrukce a nahofe vnéjSimi plochami stfechy.

Kvantitativni udaj je evidovan v mérné jednotce m°. Platnost numerického atributu byla zahajena od
1.3.2001.

Ciselnik je v SMS CSU oznagéen kédem 3201 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj udaji: vykaz Stav 7-99 (do roku 2012); RUIAN

10.8. Obydlenost budovy

10.8.1. Obydlenost budovy

Obydlenosti budovy se rozumi statut budovy z hlediska jeho pouzivani pro bydleni na zakladé
adresy bydliSté osob v systému evidence obyvatelstva Ministerstva vnitra.

V pfipadé atributu o konkrétni budoveé jde o nevefejny udaj RSO.
Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 3199 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj udaju: ISEQ; jednorazové ROB v roce 2011 (bfezen, prosinec)
10.8.2. Obydlenost domu dle SLDB - trvaly

Obydlenosti domu se rozumi statut domu z hlediska obydlenosti ¢i neobydlenosti domu na
zakladé evidované adresy bydlisté osob a dlivodl jeho neobydlenosti dle udaju zjisténych pri
s€itani lidu, domu a bytu.

Dlm je obydlen trvale, jestlize v ném ma trvaly pobyt alespori jedna osoba.

DUum je obydlen prechodné, jestlize je v ném pouze pfechodné obydleny byt (byty), tj. takovy byt,
ktery slouzi jen k pfechodnému bydleni - napf. z divodu zaméstnani, studia. V domé soucasné nesmi
byt Zadny trvale obydleny byt, ani trvale bydlici osoba.

Neobydleny diim je dim uréeny k bydleni, ve kterém neni ani jeden trvale obydleny byt, ani v ném
neni zadna osoba hlasena k trvalému pobytu. U neobydlenych domU se zjiStuje ddvod neobydlenosti.

V pfipadé atributu o konkrétni budoveé jde o nevefejny udaj RSO.
Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 3045 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.
Zdroj udaju: data SLDB (Domovni list, Bytovy list)

10.8.3. Obydlenost budovy dle SLDB - obvykly
Obydlenosti domu se rozumi statut domu z hlediska obydlenosti ¢i neobydlenosti domu na
zakladé mista obvyklého pobytu osoby na izemi Ceské republiky a divodu jeho neobydlenosti
dle udaja zjisténych pf¥i s€itani lidu, domu a byta.
Misto obvyklého pobytu je definovano jako misto, kde osoba obvykle travi obdobi svého
kazdodenniho odpocinku bez ohledu na doasnou nepfitomnost z dlvodu rekreace, navstév,

pracovnich cest, pobytu ve zdravotnickém zafizeni apod. a kde je &lenem konkrétni domacnosti. Blize
také kap. 10.8.

V pfipadé atributu o konkrétni budoveé jde o nevefejny udaj RSO.

Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 3315 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.
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Zdroj udaju: data SLDB (Domovni list, Bytovy list)
10.9. Pocet byta v budové

10.9.1. Poéet byt stavebniho objektu s byty RUIAN

Pocétem bytl v budové se rozumi soucet bytd, do kterého se zahrnou vSechny byty trvale
obydlené jako stavebné technické jednotky (tzn. administrativné rozdéleny byt se podita jako
jeden byt) a dale vSechny neobydlené byty i byty uvolnéné docasné k jinym uceliim nez k
bydleni.

Bytem se rozumi soubor mistnosti, popfipadé jedna obytna mistnost, ktery svym stavebné
technickym usporadanim a vybavenim splfiuje poZadavky na trvalé bydleni a je k tomuto ucelu uzivani
uréen.

Kvantitativni udaj je evidovan v mérné jednotce byt. Platnost numerického atributu byla zahajena od
1.3.2001.

Klasifikace poétu bytt je v SMS CSU oznaéena kédem 3034 a jeji platnost byly zahajeny od 1.3.2001.
Zdroj udajt: data SLDB (Domovni list); vykaz Stav 7-99; RUIAN

10.9.2. Pocet bytu €i obydlenych bytl v budové
Poétem bytl v budové, resp. obydlenych bytl, se rozumi soucet bytli, do kterého se zahrnou
vSechny byty trvale obydlené jako stavebné technické jednotky (tzn. administrativné rozdéleny
byt se pocita jako jeden byt) a dale vSechny neobydlené byty i byty uvolnéné do¢asné k jinym

ucelim nez bydleni.

Pocet bytll v domé se rovna souctu bytl trvale obydlenych, neobydlenych a do¢asné uvolnénych k
jinym ucelim nez k bydleni.

Za byty se nepovazuji ty soubory obytnych mistnosti, které byly trvale vyiaty z bytového fondu.
Byt — viz kapitola 9.

Kvantitativni Udaj je uvadén v mérné jednotce byt. Platnost numerického atributu byla zahajena od
1.3.2001.

Ciselnik je v SMS CSU oznagen kédem 3034, giselnik podtu obydlenych bytd kédem RSO 10008 a
jejich platnosti byly zahajeny od 1.3.2001.

Zdroj udaju: data SLDB (Domovni list); jednorazové ROB (bfezen, prosinec 2011); vykaz Stav 7-99;
RUIAN

10.10. Pocet obyvatel evidovanych v budové

10.10.1. Pocet obyvatel evidovanych v budové

Pocet obyvatel zahrnuje vSechny osoby, které maji zaevidovanou adresu bydlisté na uzemi
Ceské republiky v zakladnim registru verejné spravy Registru obyvatel.

Kvantitativni Udaj je uvadén v mérné jednotce osoba. Platnost numerického atributu byla zahajena od
1.1.2012.

Ciselnik je v SMS CSU oznadena kdédem 0198 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.
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Zdroj udaju: jednorazové ROB v roce 2011 (bfezen, prosinec)
10.10.2. Pocet obyvatel v budové dle SLDB - obvykly pobyt

Pocet obyvatel zahrnuje vSechny osoby, které mély v rozhodny okamzik Sé&itani lidu, domu a
byt misto obvyklého pobytu na izemi Ceské republiky.

Misto obvyklého pobytu je definovano jako misto, kde osoba obvykle travi obdobi svého
kazdodenniho odpocinku bez ohledu na doasnou nepfitomnost z divodu rekreace, navstév,
pracovnich cest, pobytu ve zdravotnickém zafizeni apod. a kde je ¢lenem konkrétni domacnosti.

Pro zahrnuti osoby do obvykle bydliciho obyvatelstva Ceské republiky je rozhodujici kritérium 12
mésicu pobytu na izemi CR, pfip. umysl dlouhodobého pobytu.

Pro odvozeni mista obvyklého pobytu osoby byla uréujici deklarace na scitacim formulafi tykajici se
faktického bydlisté osoby (bez ohledu na misto trvalého pobytu, resp. povoleného prechodného
pobytu); vyhodnocovany byly i dal$i informace o faktickém bydlisti pfed rokem, Udaje o misté trvalého
pobytu, resp. povoleného pfechodného pobytu, a misté sedteni.

https://www.czso.cz/csu/czso/metodika-sldb-2011

Kvantitativni udaj je v registru evidovan v mérné jednotce osoba. Platnost atributu byla zahajena od
26.3.2011 (rozhodny okamzik s¢itani).

Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 0198 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj udaju: data SLDB 2011

10.10.3. Pocet obyvatel v budové dle SLDB - trvaly pobyt
Pocet obyvatel zahrnuje vSechny osoby, které mély v rozhodny okamzik Séitani lidu domu a
bytd zaevidovanou adresu svého pobytu na uzemi Ceské republiky v Informaénim systému
evidence obyvatelstva.
V Sir§im vyznamu se za osoby s trvalym pobytem povaZzuji - ve shodé s metodikou pfedchozich cenzi
- v8echny osoby, které maji evidovanou adresu v Informacnim systému evidence obyvatel (ISEO). Ve
vystupech je takové E&lenéni vétSinou v tabulkach, které vyhodnocuji nebo porovnavaji obyvatelstvo
s obvyklym a trvalym pobytem.

VSechny osoby v ISEO maji kromé adresy uveden i tzv. druh pobytu, ktery je ve vybranych tabulkach
uvadén v &lenéni na trvaly (v uzS§im slova smyslu) a dlouhodoby.

Kvantitativni Udaj je evidovan v mérné jednotce osoba. Platnost atributu byla zahajena od 26.3.2011
(rozhodny okamzik s¢itani).

Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 0198 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj udaju: data SLDB 2011

10.11. Pocet nadzemnich a podzemnich podlazi budovy

~10.11.1. Pocet nadzemnich a podzemnich podlazi stavebniho objektu
RUIAN

Pocétem nadzemnich a podzemnich podlazi se rozumi soucet vSech podlazi ve stavebnim
objektu.
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Je-li budova podsklepena, pak se zapodcitavaji i podzemni podlazi. Obyvatelné podkrovi neni
samostatnym nadzemnim podlazim objektu (viz stavebni zakon).

Kvantitativni idaj je evidovan v mérné jednotce podlazi. Platnost atributu byla zahajena od 1.7.2011.
Ciselnik je v SMS CSU oznagen kédem xxxx a jeho platnost byla zahajena od 1.7.2011.

Zdroj Udaj: data SLDB (Domovni list) a vykaz Stav 7-99; RUIAN

10.11.2. Pocet vSech podlazi budovy
Poctem vSech podlazi budovy se rozumi souc¢et nadzemnich a podzemnich podlazi v budové.

Je-li budova cela podsklepena, pak se zapocitava i toto podzemni podlazi. Pro statistické ucely se
obyvatelné podkrovi (zpravidla u rodinnych dom) povaZuje jako samostatné nadzemni podlazi.

Kvantitativni Udaj je evidovan v mérné jednotce podlazi.
Ciselnik je v SMS CSU oznaéen kédem 3203 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.
Zdroj udaji: vykaz Stav 7-99; do roku 2016 RUIAN

10.11.3. Pocet nadzemnich podlazi domu dle SLDB

Poctem nadzemnich podlazi domu dle s¢itani lidu, domG a byt se rozumi pocet, resp.
intervalové vyjadreni nadzemnich podlazi, pficemz za nadzemni podlazi se povazuji prizemi,
tzv. mezanin, kazdé poschodi a podkrovi.

Suterén neni nadzemni podlazi. Prvni nadzemni podlazi je konstrukéni podlazi domu umisténé na
urovni okolniho terénu, popfipadé vyse, a to po celém obvodu domu bez ohledu na to, zda jsou na
ném umistény byty, nebytové prostory nebo spole¢né prostory domu. Pfizemni budovy jsou
jednopodlazni.

Stoji-li budova na svahu tak, Zze okolni terén je v pfednim traktu vySe nez v zadnim &i obracené, a ma
tak z kazdé strany jiny pocCet podlazi, uvede se tolik podlazi, kolik jich je vidét na strané hlavniho
vchodu.

Je uvadén pocet nadzemnich podlazi, nikoliv po¢et poschodi.

Kvantitativni udaj je evidovan v mérné jednotce podlazi.

Ciselnik je v SMS CSU oznagen kédem 3047 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj udaju: data SLDB (Domovni list)

10.12. Podlahova plocha budovy

10.12.1. Podlahova plocha stavebniho objektu RUIAN
Podlahova plocha budovy predstavuje celkovou vyuzitelnou podlahovou plochu budovy (vé.
pudy). Do této plochy se nezahrnuji stavebni plochy (napf. plochy nosnych, délicich nebo
jinych konstrukci — sloupy, pilife, pficky, kominy).

Podlahova plocha zpravidla odpovida ploSe uzitné, ktera je jednim z Udajl o stavbé v dokumentaci
stavby (viz obsah dokumentace podle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.).

Kvantitativni udaj je evidovan v mérné jednotce m?Z. Platnost atributu byla zahgjena od 1.7.2011.
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Ciselnik je v SMS CSU oznagen kédem 3202 a jeho platnost byla zahajena od 1.7.2011.
Zdroj udaijt: vykaz Stav 7-99; RUIAN

10.12.2. Podlahova plocha budovy

Podlahova plocha budovy predstavuje celkovou vyuzitelnou podlahovou plochu budovy
(vCetné pudy).

Do této plochy se nezahrnuji stavebni plochy (napf. plochy nosnych, délicich nebo jinych konstrukci —
sloupy, pilife, pFicky, kominy); funkéni plochy pro pomocné vyuziti (napf. plochy zastavéné vyhfivacimi
a klimatizacnimi nebo elektrickymi generatory); komunikacéni plochy (napf. schodisté, vytahy,
eskalatory).

Kvantitativni udaj je evidovan v mérné jednotce m>.

Ciselnik je v SMS CSU oznaden kédem 3202 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj udaju: vykaz Stav 7-99

10.13. Pfesah budovy na uzemi jiné obce

Pokud uzemi obce nebo jeho ¢ast je soucasti katastralniho tzemi jiné obce, oznacuje se jako
presah budovy ¢i skupiny budov na tzemi jiné obce (zakon ¢. 106/2016 Sb.).

Ciselnik je v SMS CSU oznagen kédem 5702 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj Gdaji: data SLDB 2001; RSO; RUIAN

10.14. Pripojeni budovy na odpad

10.14.1. PFipojeni stavebniho objektu RUIAN na kanalizaéni sit’
Pripojenim budovy na odpad se rozumi, zda ma diim domovni pfipojku na kanalizacni sit’
(vefejnou), vlastni domaci €istiCku odpadnich vod, Zzumpu, jimku €i septik, nebo zda je bez
kanalizace a jimky (pfimy odpad do terénu ¢i vodotece).
Je-li ddm napojen napf. na jimku vyrobniho (napf. zemédélského) objektu, je uvedena "jimka".
Ciselnik je v SMS CSU oznagen kédem 3042 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.
Zdroj udaju: data SLDB (Domovni list) a vykaz Stav 7-99; RUIAN

10.14.2. Pripojeni budovy na odpad
Pripojeni budovy na odpad charakterizuje moznosti odvadéni odpadnich vod.
Pfipojenim budovy na odpad se rozumi, zda ma dim domovni pfipojku na kanaliza¢ni sit' (vefejnou),
vlastni domaci distiCku odpadnich vod, Zumpu, jimku & septik, nebo zda je bez kanalizace a jimky
(pfimy odpad do terénu Ci vodotece).
Je-li ddm napojen napf. na jimku vyrobniho (napf. zemédélského) objektu, je uvedena "jimka".
Rozhodujici pro vyplnéni otazky je likvidace splaskovych, nikoliv deStovych vod.

Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 3042 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.
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Zdroj Udaj: data SLDB (Domovni list); vykaz Stav 7-99; RUIAN

10.15. Pripojeni budovy na vodovod

10.15.1. Pfipojeni stavebniho objektu RUIAN na vodovod
Pfipojenim budovy na vodovod se rozumi vybavenost budovy z titulu napojeni na vodovod.
Budova s vodovodem znamena, Ze je budova napojena na vodovod z vefejné sité nebo na vodovod
domaci (ze studny).
Ciselnik je v SMS CSU oznacgen kédem 3204 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.
Zdroj Udaji: data SLDB (Domovni list); RUIAN

10.15.2. Pfipojeni budovy na vodovod

Pripojenim budovy na vodovod se rozumi vybavenost budovy z titulu napojeni na vodovod.

Budova s vodovodem znamena, Ze je budova napojena na vodovod z vefejné sité nebo na vodovod
domaci (ze studny).

Ciselnik je v SMS CSU oznaéen kédem 3204 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.
Zdroj udaju: data SLDB (Domovni list); RUIAN
10.15.3. Pripojeni domu na vodovod dle SLDB

Pripojeni domu na vodovod charakterizuje moznosti zasobovani vodou (v domé, mimo didim) i
charakter vodovodu (verejny, soukromy) dle séitani lidu, domu a byt.

Vodovod v domé - z verejné sité je vodovod vybudovany pro celou obec nebo jeji ¢ast.

Vodovod v domé - domaci je vybudovan jen pro jeden dim nebo pro malou skupinu domud. Mezi
domaci vodovody patfi také vodovody ruznych provozoven, zemédélskych podnikd apod.

Vodovod mimo diim je zaveden na dvore, do vedlej$i budovy apod.

Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 3050 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj udaju: data SLDB (Domovni list)

10.16. Pripojeni budovy na plyn

10.16.1. Pfipojeni stavebniho objektu RUIAN na rozvod plynu

Pripojeni budovy na plyn charakterizuje moznosti vyuzivani plynu a jeho zdroje z verejné sité Ci
domovniho zasobniku.

Vefejnou siti se rozumi plynovodni sit zemniho plynu, pfipadné lokalni sit nebo zasobnik plynu s
rozvodem pro vice odbérateld. Plyn zavedeny z vefejné sité - jeho spotfeba se zaznamenava
plynomérem.

Za zdroj se nepovazuji tlakové lahve na propan-butan, v téchto pfipadech je budova "bez plynu".
Neni rozhoduijici, zda se plyn skute€¢né v budoveé spotiebovava.

Ciselnik je v SMS CSU oznaden kédem 3046 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.
Zdroj Gdaji: data SLDB (Domovni list) a vykaz Stav 7-99; RUIAN
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10.16.2. Pripojeni budovy na plyn

Pripojeni budovy na plyn charakterizuje moznosti vyuzivani plynu a jeho zdroje z vefejné sité €i
domovniho zasobniku.

Vefejnou siti se rozumi plynovodni sit zemniho plynu, pfipadné lokalni sit nebo zasobnik plynu s
rozvodem pro vice odbératell. Plyn zavedeny z vefejné sité - jeho spotfeba se zaznamenava
plynomérem.
Plyn z domovniho zasobniku - domovni zasobnik na plyn mize byt na 1,2 tuny nebo 2,4 tuny.
Za zdroj se nepovazuji tlakové lahve na propan-butan - v téchto pfipadech je budova "bez plynu".
Neni rozhoduijici, zda se plyn skute¢né v budové spotiebovava.
Ciselnik je v SMS CSU oznaéen kédem 3046 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.
Zdroj udaj: data SLDB (Domovni list); vykaz Stav 7-99; RUIAN
10.16.3. Druh plynu
Ke sledovanym druhdm plynu patfi:
LPG (propan, butan a jejich smési);
CNG (stlaceny zemni plyn);
bioplyn, skladkovy plyn;
degazacni (ddini) plyn;
ostatni (kokséarensky aj.);
Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 3046 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj udaju: vykaz Stav 7-99

10.17. Rohovy objekt

Rohovy objekt predstavuje budovu na kfizeni pojmenovanych verejnych prostranstvich (napfr.
ulic, namésti).

Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 5702 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj udaju: RSO

10.18. Typ objektu dle Ceské posty
Typ objektu predstavuje tfidéni objektd pro ucely doru¢ovaci sluzby:

rodinny ddm, chata, chalupa;
jiny bytovy objekt;

objekt s centralni podatelnovu;
objekt bez centralni podatelny;
firemni areal;

mista bez adresy;

mista bez doru€ovaci sluzby;
ostatni.
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Ciselnik je v SMS CSU oznaden kédem 3222 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj Udaji: jednorazové Databaze dorugovacich mist Ceské posty

10.19. Vybaveni budovy vytahem

10.19.1. Vybaveni stavebniho objektu RUIAN vytahem

Vybavenim budovy vytahem se rozumi takové vybaveni budovy, které mohou uzivatelé bytt v
budové bézné vyuzivat.

V pfipadé, Ze je budova vybavena pouze nakladnim vytahem, ktery uzivatelé bytu nemohou bézné
uzivat (napf. v provoznich budovach), povazuje se za budovu bez vytahu.

Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 3206 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.
Zdroj udaju: data SLDB (Domovni list); RUIAN
10.19.2. Vybaveni budovy vytahem

Vybavenim budovy vytahem se rozumi takové vybaveni budovy, které mohou uzivatelé byta v
budové bézné vyuzivat.

V pfipadé, Ze je budova vybavena pouze nakladnim vytahem, ktery uzivatelé bytu nemohou bézné
uzivat (napf. v provoznich budovach), povazuje se za budovu bez vytahu.

Ciselnik je v SMS CSU oznaéen kédem 3206 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj udaju: data SLDB (Domovni list); RUIAN

10.20. Vyuziti nemovitosti (budovy)
Vyuziti nemovitosti predstavuje prevazujici vyuziti budovy, parcely.
Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 0074 a jeho platnost byla ukon&ena 1.3.2001.

Zdroj udaje: Soubor popisnych informaci katastru nemovitosti — do roku 2001

10.21. Zastavéna plocha budovy

10.21.1. Zastavéna plocha stavebniho objektu RUIAN
Zastavénou plochou stavebniho objektu se rozumi plocha ohraniéena pravouhlymi priméty
vnéjsiho lice obvodovych konstrukci vSech nadzemnich i podzemnich podlazi do vodorovné
roviny. Plochy lodzii a arkyra se zapogitavaji.

Informace o zastavéné plose je jednim z udaju o stavbé v dokumentaci stavby (viz obsah
dokumentace podle vyhlasky ¢. 499/2006 Sb.).

Kvantitativni udaj je evidovan v mérné jednotce m?Z. Platnost byla zahdjena od 1.3.2001.

Zdroj udaji: RUIAN
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10.21.2. Zastavéna plocha budovy
Zastavéna plocha budovy je plocha zastavéna stavbou (budovou) a jinymi objekty vé.
pristavku, které jsou konstrukéné spojeny s témito objekty a dosahuji vysky alespon Urovné
podlahy v pfizemi.
Kvantitativni udaj je evidovan v méré jednotce m. Platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Ciselnik je v SMS CSU oznagen kédem 3200 a jeho platnost byla zahajena 1.3.2001.

Zdroj udaji: vykaz Stav 7-99 (do roku 2012); RUIAN

10.22. Zpusob vytapéni budovy

10.22.1. Zpusob vytapéni stavebniho objektu RUIAN

Zpasobem vytapéni budovy se rozumi vytapéni budovy centralnim, lokalnim ¢i jinym
zplsobem; uvadi se prevazujici zptsob vytapéni v budové.

Pfiklady zastoupeni jednotlivych kategorii:

Centralni domovni:

- centralni domovni kotel na zemni plyn bez dalSiho zdroje

- centralni domovni kotel na zemni plyn a krbova kamna na dievo na pfitapéni

- centralni domovni kotelna s tepelnym Cerpadlem a pomocnym elektrokotlem

- centralni domovni elektrokotel s vyuzitim solarnich kolektord na pfitapéni

- centralni domovni kotel na zemni plyn s vyuzitim solarnich kolektor( na pfitapéni
- centralni domovni kotel na dfevéné pelety bez dalSiho zdroje

- centralni domovni kotel na uhli s ob&asnym spoluspalovanim dfeva

- centralni domovni kotel na dfevoplyn a krbova kamna na dfevo na pfitapéni

Centralni dalkové:
- centralni dalkové vytapéni bez dalSiho zdroje napf. na méstském sidlisti

Lokalni:
- lokalni plynova kamna na zemni plyn (WAW) bez dalSiho zdroje
- lokalni krbova kamna na dfevo a elektrické pfimotopy na pfitapéni
- Jiné (i bez topen)
- ostatni zpusoby vytapéni, napt. krb s rekuperaci a dale zahrnuje budovy bez vytapéni, napf. garaze.
Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 3205 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.
Zdroj Udaji: data SLDB (Domovni list) a vykaz Stav 7-99; RUIAN
10.22.2. Zpasob vytapéni budovy

Zpusobem vytapéni budovy se rozumi vytapéni budovy centralnim, lokalnim ¢i jinym
zplUsobem.

Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 3205 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.
Zdroj Gdajh: vykaz Stav 7-99; RUIAN

10.22.3. Topné médium — hlavni
Topné médium predstavuje prostfedek, kterym se v budoveé vytapi hlavnim zplsobem:

neni;
zemni plyn;
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uhli (hnédé, Cerné, lignit, brikety, koks);
dfevo, dfevéné brikety a ostatni biomasa;
dfevéné a rostlinné pelety;

elektfina;

tepelné Cerpadlo;

solarni kolektory;

kapalna paliva (nafta, LTO, TTO aj.);

jiné (LPG, CNG, bioplyn, ostatni plyny aj.).

Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 5769 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.
Zdroj udaju: vykaz Stav 7-99

10.22.4. Topné médium - vedlejsi
Topné médium predstavuje prostfedek, kterym se v budové vytapi dopliikovym zplsobem:

neni;

zemni plyn;

uhli (hnédé, Cerné, lignit, brikety, koks);
dfevo, dfevéné brikety a ostatni biomasa;
drfevéné a rostlinné pelety;

elektfina;

tepelné Cerpadio;

solarni kolektory;

kapalna paliva (nafta, LTO, TTO aj.);

jiné (LPG, CNG, bioplyn, ostatni plyny aj.).

Ciselnik je v SMS CSU oznaden kédem 5769 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.
Zdroj udaju: vykaz Stav 7-99

10.22.5. Zpusob vytapéni domu dle SLDB

Zpusob vytapéni domu charakterizuje zasobovani domu teplem dle s¢itani lidu, domu a byt.

U domu s ustfednim nebo dalkovym topenim se rozliSuje umisténi kotelny (dalkové topeni, blokova
kotelna nebo kotelna v domé&) a druh pouZivaného paliva (pevna, pfipadné plyn a ostatni). Ustfedni
vytapéni je vytapéni zdrojem tepla umisténym mimo byt; v pfipadé rodinnych domki - je-li pro dva
(nebo vice) byt jeden zdroj tepla - uvadi se ustfedni topeni; u jednobytového rodinného domku
se za ustfedni topeni povaZuje takové, kde kotelna (kotel - zdroj tepla) je mimo byt (napf. ve sklepé)

nebo ve zvlastni mistnosti k tomu uréené.
Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 3048 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj udaju: data SLDB (Domovni list)

10.23. Zpusob vyuziti budovy

10.23.1. ZpGsob vyuziti budovy dle ISKN, RUIAN

Zpusob vyuziti budovy predstavuje vyuziti budovy, ke kterému byla budova uréena. U budov
se zapisuje prevazujici zpasob vyuziti (katastralni vyhlaska ¢. 26/2007 Sb., v pozdéjSim znéni €.

357/2013 Sh.).

Pfi obnové katastralniho operatu v rozsahu celého katastralniho Uzemi se provede hromadna zména

zruSenych kodu zplsobu vyuziti stavby.
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Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 0076 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.
Zdroj Gdajt: ISKN; RUIAN

10.23.2. Typ vyuziti budovy

Typ vyuziti budovy je souhrnnou kategorii konstruovanou na zakladé dat o zpisobu vyuZiti
nemovitosti dle SPIKN a zpusobu vyuziti stavby (budovy) dle ISKN, RUIAN.

Typ vyuZiti budovy predstavuje kvalifikovany pfevodnik mezi vyuZitim nemovitosti dle Souboru
popisnych informaci katastru nemovitosti (platnym do roku 2001 vcetné€), dale zpUsobem vyuziti
budovy dle Informacéniho systému katastru nemovitosti (platnym od roku 2001 véetné) a dle RUIAN.
Jeho Ucelem je souhrnné postihnout strukturu vyuziti budov nad celou populaci budov. Je alternativni
informaci mezi atributem Klasifikace stavebnich dél CZ-CC (CSU) a atributem zpUsob vyuZiti budovy
(CUZK).

Ciselnik v SMS CSU je oznagen kédem 0075 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj udaja: RSO
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11. Atributy bytu

11.1. Byt vybran do Setreni

Skutec¢nost, ze byt byl vybran do Setfeni socialnich statistik provadéné v domacnostech.
Vybér je dvoustupnovy a je stratifikovany podle okresu a velikostnich skupin obci. Provadi se metodou
nahodného systematického vybéru s pravdépodobnostmi zahrnuti pfimo umérnymi poctu trvale
obydlenych bytl. U kontinualnich setfeni jsou jednotlivé podvybéry navzajem nezavislé.

Zakladni vybérovou jednotkou je na prvnim stupni vybéru statisticky obvod a na druhém stupni byt.

Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 5716 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj udaju: RSO

11.2. Celkova plocha bytu

11.2.1. Celkova plocha bytu

Celkova plocha bytu predstavuje plochu vSech obytnych mistnosti, kuchyné, kuchynského
koutu i ostatnich prostor bytu (plochu prisluSenstvi bytu, predsin, apod.). Je to plocha méfena
uvnitf obvodovych stén bytu, nezahrnuje tedy sklep, balkon, lodzii (ani zasklenou).

U adaju ze zdroje Sc¢itani lidu, dom( a bytl je napli ukazateld plochy a jednotlivych druhl mistnosti
nasledujici:

Podlahova plocha v pfipadé mistnosti s pravidelnym pudorysem je vypoctena vynasobenim délky a
Sifky mistnosti. Pokud je v mistnosti zkoseny strop, zapocéitavaji se do celkové plochy jen &tyfi pétiny
podlahové plochy.

Plocha kuchyné zahrnuje plochu kuchyné nebo plochu kuchyriského koutu.

Plocha obytnych mistnosti (bez kuchyné) - pfedstavuje soucet ploch vSech obytnych mistnosti nad
8 m°. Ukazatel se pouzival pfi SLDB do roku 2001; v roce 2011 se kuchyn zapocitava do obytnych
mistnosti (viz dale).

Plocha ostatnich prostor bytu - predstavuje soucet ploch pfisluSenstvi, pfedsing, haly, spize,
komory, v&. v8ech dalSich mistnosti a prostor, které neodpovidaji definici obytné mistnosti resp.
kuchyné. Nezapocitava se puda, sklep, balkén, plochy schodisté, apod.

Mistnosti bytu vyclenéné k obchodnim nebo pracovnim uGcelim se nezahrnuji do pojmu obytna
mistnost, ale jsou zahrnuty do polozky "ostatni prostory bytu".

Kvantitativni udaj o ploSe bytu se uvadi po zaokrouhleni v celych &islech.
Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 3209 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.
Zdroj udaju: data SLDB (Bytovy list)
11.2.2. Celkova plocha obytnych mistnosti s plochou 4 az 7,9 m?

Celkovou plochou obytnych mistnosti s plochou 4 aZ 7,9 m® je souétem ploch viech obytnych
mistnosti s plochou 4 az 7,9 m°.
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Kvantitativni udaj o celkové ploSe malych obytnych mistnosti bytu se uvadi po zaokrouhleni v celych
Cislech.

Ciselnik je v SMS CSU oznaéen kédem 3209 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.
Zdroj udaju: data SLDB (Bytovy list)
11.2.3. Celkova plocha obytnych mistnosti s plochou 8 a vice m?

Celkovou plochou obytnych mistnosti s plochou 8 a vice m? je souctem ploch vSech obytnych
mistnosti s plochou 8 a vice m?>.

Kvantitativni Udaj o celkové ploSe vétSich obytnych mistnosti se uvadi po zaokrouhleni v celych
Cislech.

Ciselnik je v SMS CSU oznaéen kédem 3209 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.
Zdroj udaju: data SLDB (Bytovy list)

11.2.4. Obytna plocha bytu
Obytnou plochou bytu se rozumi podlahova plocha obytnych mistnosti.

Znamena to, ze se do plochy zahrnuje i kuchyr, pokud ma plochu 8 m? a vétsi (do roku 2001 bez
kuchyné).

Kvantitativni udaj o obytné ploSe bytu se uvadi po zaokrouhleni v celych &islech.

Ciselnik je v SMS CSU oznaéen kédem 3208 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj udaju: vykaz Stav 7-99 (jen za budovy s 1 bytem &i nastavbu apod.); data SLDB (Bytovy list)
11.2.5. Plocha kuchyné, kuchynského koutu

Plochou kuchyné, kuchynského koutu se rozumi vypoétena podlahova plocha pfislusné
mistnosti.

Kvantitativni udaj o ploSe kuchyné, kuchyriského koutu se uvadi po zaokrouhleni v celych €&islech.
Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 3209 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.
Zdroj udaju: data SLDB (Bytovy list)

11.2.6. Plocha ostatnich prostor bytu

Plochou ostatnich prostor bytu se rozumi vypoétena podlahova plocha pfisluSnych prostor
bytu.

Kvantitativni udaj o ploSe ostatnich prostor bytu se uvadi po zaokrouhleni v celych Eislech.
Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 3209 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj udaju: data SLDB (Bytovy list)

11.3 Obydlenost bytu

11.3.1. Obydlenost bytu
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Obydlenosti bytu se rozumi statut bytu z hlediska evidované obydlenosti ¢i neobydlenosti bytu
a davody jeho neobydlenosti.

Byt je obydlen trvale, jestlize je v ném hlaSena alespori jedna osoba k trvalému pobytu.

Byt je obydlen prechodné, jestlize slouzi pouze k pfechodnému bydleni (napf. z divodu zaméstnani,
studia).

Neobydleny byt - v§echny ostatni pfipady.
Mezi neobydlené byty patfi i byty dosud neobsazené v kolaudovanych domech, byty v rekreacnich
chalupach nevyclenénych z bytového fondu, byty do€asné uvolnéné k jinym Gcellim nez k bydleni.
Ciselnik je v SMS CSU oznagen kédem 3199 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.
Zdroj udaju: ISEO (jen pro budovy s 1 bytem)

11.3.2. Obydlenost bytu dle SLDB - obvykly pobyt
Obydlenosti bytu se rozumi statut bytu z hlediska obydlenosti ¢i neobydlenosti bytu véetné
divoda jeho neobydlenosti na zakladé obvyklého pobytu osob zjisténého pri Scitani lidu,
domu a bytt.
Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 3316 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.
Zdroj Udaju: data SLDB (Bytovy list)

11.3.3. Obydlenost bytu dle SLDB - trvaly pobyt
Obydlenosti bytu se rozumi statut bytu z hlediska obydlenosti ¢i neobydlenosti bytu véetné
divodu jeho neobydlenosti na zakladé trvalého pobytu osob zjisténého pfri S¢itani lidu, domu a
byta.
Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 3053 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj udaju: data SLDB (Bytovy list)

11.4. Pocet obytnych mistnosti

11.4.1. Pocet obytnych mistnosti bytu

Obytna mistnost je mistnost, ktera je pfimo vétratelna a osvétlena, Ize ji pfimo nebo dostate¢né
nepfimo vytapét a svym usporadanim a vybavenim je uréena k celoroénimu bydleni.

Pocet obytnych mistnosti bytu predstavuje souéet vSech obytnych mistnosti bytu.

Obytna mistnost je ¢ast bytu (zejména obyvaci pokoj, loZnice, jidelna, kuchyn), ktera je uréena
k bydleni a ma podlahovou plochu minimalné 8 m2; pokud tvofi byt jedina obytna mistnost, musi mit
podlahovou plochu nejméné 16 m2 (viz CSN 73 4301). Kuchyrisky kout, resp. kuchyi mensi nez 8 m?
neni povazovan za obytnou mistnost.

Kuchyné, ktera ma plochu nejméné 8 m” (vdetné plochy kuchyriské linky) a spliiuje podminky
vyhlasky MMR €. 137/1998 Sb., v pozdé&jSim znéni, jakoz i mezinarodni doporugeni, je obytnou
mistnosti.

Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 3210 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.
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Zdroj udaju: vykaz Stav 7-99 (jen za budovy s 1 bytem &i nastavbu s bytem apod.); data SLDB (Bytovy
list)

11.4.2. Kuchyn, kuchynsky kout

Za kuchyn je povazovana samostatna obytna mistnost, ktera je svym vybavenim a vnitfnim
usporadanim ur€ena k pfipravé jidel.

Kuchynsky kout je souc¢asti obytné mistnosti a neni oddélen zdi.
Ciselnik je v SMS CSU oznaden kédem 3223 a jeho platnost byla zahajena od 1.1.2009.
Zdroj udaju: data SLDB (Bytovy list)

11.4.3. Po€et obytnych mistnosti bytu dle SLDB

Pocet obytnych mistnosti bytu predstavuje soucet vSech obytnych mistnosti bytu s plochou 8
m? a vice dle séitani lidu, domu a byth.

Obytna mistnost je ¢ast bytu (zejména obyvaci pokoj, loznice, jidelna), ktera splfiuje pozadavky na
trvalé bydleni a je k trvalému bydleni uréena. Obytna mistnost splfiuje podminky:

- dostate¢né denni osvétleni

- pfimé vétrani

- dostate¢né vytapéni s moznosti regulace tepla

- dostate¢na tepelna a zvukova izolace
Pro ucely scitani lidu, doma a bytl az do roku 2001 se do poctu obytnych mistnosti nezapocitavala
kuchyn. Pouze v pfipadé, Ze tzv. obytna kuchyfi byla jedinou mistnosti bytu, byla tato kuchyn
povazovana za obytnou mistnost, do obytné plochy bytu se zapoditavala pouze plocha kuchyné
pfesahujici 12 m?a takovy byt patfil mezi byty s jednou obytnou mistnosti.

Mistnosti bytu vy€lenéné k obchodnim nebo pracovnim uc€elim (k vykonavani zameéstnani) se do
poctu obytnych mistnosti nezapocitavaiji.

Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 3211 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.
Zdroj udaju: data SLDB (Bytovy list)
11.4.4. Pocet obytnych mistnosti s plochou 4 az 7,9 m2

Pocet obytnych mistnosti s plochou 4 az 7,9 m® pfedstavuje souéet obytnych mistnosti bytu
prislusné velikosti.

Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 0184 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.
Zdroj udaju: data SLDB (Bytovy list)
11.4.5. Po€et obytnych mistnosti s plochou 8 a vice m2

Pocet obytnych mistnosti s plochou 8 a vice m? predstavuje soucéet obytnych mistnosti bytu
prislusné velikosti.

Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 0184 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj udaju: data SLDB (Bytovy list)
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11.5. Podlazi bytu dle SLDB

Podlazi bytu predstavuje polohu bytu v ramci budovy z hlediska jeho umisténi na nadzemnim
podlazi.

Poloha bytu se sleduje dle stupnice nadzemnich podlazi:
- suterén, sklep
- pfizemi
- pfizemi a 1. poschodi
- 1. poschodi
- 2. poschodi
- 3. poschodi
- 4. poschodi
- 5.-7. poschodi
- 8. - 11. poschodi
- 12. a vy3Si poschodi
a od SLDB v roce 2011 byla rozSifena o polozky odpovidajici jednotlivym podlazim od suterénu, pfes
pfizemi az do 29. patra.

U bytu ve dvou podlazich je uvedeno niz$i (mimo "pfizemi a 1. poschodi" u bytu ve dvoupodlaznim
rodinném domku).

Suterén, sklep se uvede u bytu, jehoz podlaha je pod Urovni terénu. Tzv. mezanin se pocita za prvni
poschodi, poschodi nad nim za druhé atd. Podkrovi se povazuje za dal$i patro domu.

Ciselnik je v SMS CSU oznaéen kédem 3058 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj udaju: data SLDB (Bytovy list)

11.6. Pripojeni bytu na plyn

Pripojenim bytu na plyn se rozumi skuteénost, zda v byté je plyn zaveden ¢i nikoliv a z jakého
zdroje (vefejny, domovni).

Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 3056 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj udaju: data SLDB (Bytovy list)

11.7. Pfipojeni bytu na teplou vodu dle SLDB

Pripojenim bytu na teplou vodu predstavuje kvalitativni znak vybaveni bytu dle séitani lidu,
domu a bytd.

Vybavenosti bytu teplou vodou se rozliSuje, zda tepla voda je ziskavana z:
- zdroj mimo budovu (dalkovy);
- elektricky bojler, pritokovy ohfivac;
- plynovy bojler, pratokovy ohfivac;
- jiny nebo kombinovany zdroj;
- bez teplé vody.

Jestlize domacnost méla vice moznosti, jak ziskat teplou vodu, uvadéla hlavni (pfevazujici) zplsob.

Zdroj teplé vody mimo budovu je uveden v pfipadech, kdy je tepla voda dodavana celoro¢né z kotelny
nebo teplarny.

Jiny nebo kombinovany zdroj uvadély napf. domacnosti, které vyuzivaji k ohfevu vody v zimnim
obdobi ustfedni nebo etdZové topeni a v letnim obdobi jiny zdroj.
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Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 3065 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj udaju: data SLDB (Bytovy list)

11.8. Pripojeni bytu na vodovod
Pfripojenim bytu na vodovod se rozumi vybavenost bytu vodovodem.
Pfipojeni bytu na vodovod se sleduje z hlediska, zda je:
- vodovod v byté;
- vodovod mimo byt;
- byt bez vodovodu.
U vodovodu mimo byt se nerozliuje, zda je vodovod k dispozici mimo byt v domé nebo mimo byt i
mimo dim.
Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 3061 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj udaju: data SLDB (Bytovy list)

11.9. Revize existence bytu

Revize existence bytu predstavuje navrh na opravu na zakladé zjisténi v ramci terénnich
Setfeni, ktery predstavuje aktualiza€ni zdroj pro entitu byt.

Informace predstavuji udaje:
- bez navrhu na provéfeni;
- existence bytu potvrzena tazatelem;
- podnét k revizi ze Setfeni - je tfeba provéfit, zda byt existuje.
Ciselnik je v SMS CSU oznaden kédem 5717 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj Gdajh: sociélni statistiky CSU; RSO

11.10. Vybavenost bytu koupelnou, sprchovym koutem dle SLDB

Vybavenost bytu koupelnou, sprchovym koutem piedstavuje kvalitativni znak vybaveni bytu
dle séitani lidu, domu a byt.

V byté - za koupelnu se povazuje pouze samostatna mistnost (i kdyz je v ni WC); sprchovy kout muze
byt umistén téz v jiné mistnosti (kuchyné, pfedsin aj.). Pfedpokladem koupelny a sprchového koutu je
privod tekouci vody a zakladni vybaveni (vana nebo sprchovaci zafizeni, umyvadlo, umyvadlova a
vanova baterie).

Mimo byt vlastni - pokud ji uZivaji pouze obyvatelé jednoho bytu.
Mimo byt spolecna - je uréena pro osoby bydlici ve dvou &i vice bytech.

U rodinnych domu - je-li v budové jediny byt, koupelna, zachod nebo vodovod jsou téze budove,
povaZuje se koupelna za soucast bytu — je uvedeno ,v byté“. Jsou-li v rodinném domku dva nebo vice
byt a obyvatelé uzivaji spole¢né jednu koupelnu, je uvedeno ,mimo byt spole¢na®“.

Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 3052 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj udaju: data SLDB (Bytovy list)

88



Registr s€itacich obvodl a budov, metodicka dokumentace k 1. lednu 2016, verze 2, 6.2.2017, 10:19
11.11. Vybavenost bytu zachodem dle SLDB

Vybavenost bytu zachodem predstavuje kvalitativni znak vybaveni bytu dle séitani lidu, domu a
byta.

RozliSuje se, zda je zachod splachovaci ¢i ne a jeho umisténi. U zachodu mimo byt se zjistuje, zda
slouzi jen pro pfislusny byt ¢i zda je spolecny pro vice bytd.
Ciselnik je v SMS CSU oznacgen kédem 3064 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj udaju: data SLDB (Bytovy list)

11.12. Zpusob vytapéni bytu

11.12.1. Zpusob vytapéni bytu

Zpusob vytapéni bytu predstavuje charakteristiku zasobovani bytu teplem dle séitani lidu,
domu a bytd.
Zjistuje se zpusob vytapéni pouzivany ve vétsi ¢asti bytu:

- Ustfedni s kotelnou mimo diim

- Ustfedni s kotelnou v domé

- etazové s kotlem v byté

- kamna (v€etné akumulaénich, WAW a pfimotopt)
- jiny nebo kombinovany zpusob

Ustiedni vytapéni je vytapéni zdrojem tepla umisténym mimo byt nebo umisténym v mistnosti k tomu
uréené vcetné sklepa v rodinném domeé s jednim bytem. Jako uUstfedni s kotelnou v domé se oznadi i
etazové topeni, jestlize kotel etazového topeni je umistén sice v byté, ale ve zvlastni mistnosti uréené
pouze k tomuto ucelu.
Etazové topeni s kotlem v byté je topeni zfizené pouze pro jeden byt, je napojeno na jeden tepelny
zdroj a je obsluhovano uZivatelem bytu pfimo. Za umisténi tepelného zdroje (kotle) v byté se povazuje
umisténi napf. v kuchyni, v pfedsini, v koupelné.
Rozliseni ustfedniho a etazového topeni u rodinnych domkui s jednim bytem:
- Ustfedni topeni - kotelna mimo byt nebo v byté, ale ve zvlastni mistnosti k tomu urcené;
- etazové topeni - kotel soucasti nékteré ¢asti bytu (kuchyné, koupelny, apod.).
Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 3062 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.
Zdroj udaju: data SLDB (Bytovy list)

11.12.2. Energie k vytapéni bytu dle SLDB

Energii k vytapéni bytu se rozumi druh hlavni (prevazujici) energie, resp. druh paliva,
pouzivany k vytapéni bytu.

Ciselnik je v SMS CSU oznaden kédem 3063 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj udaju: data SLDB (Bytovy list)
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12. Atributy adres

12.1. Typ postovniho smérovaciho Cisla
Typ postovniho smérovaci éisla je oznaéeni tzemniho PSC a PSC organizaci.

Ciselnik je v SMS CSU oznag&en kédem 0029, jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001 a je provazan
na Ciselnik postovnich smérovacich Cisel (0028).

Zdroj udaji: Ceska posta (do roku 2012); RUIAN (od roku 2012)

12.2. Typ adresniho mista

Typ adresniho mista predstavuje rozliSovani hlavni a vedlejsi adresy budovy.

Budova mlze mit pravé jedinou adresu, pfidélenou Ufadem obce, pak se jedna o adresu hlavni.
Budova nemuze mit vice hlavnich adres. Pokud ma budova vice nez jednu adresu, pak se jedna o

jednu hlavni a vice vedlejSich adres.

Hlavni adresa a vedlejSi adresa vychazeji z adresy obvyklé pro doru¢ovani zasilek, z informaci Uradu
obci & z mapového podkladu.

Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 3213 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj udaja: hlavni mésto Praha; RSO/GIS

12.3. Zadni vchod

Zadni vchod predstavuje oznaéeni dalSiho adresniho mista budovy, které je prostorové
vyhodnoceno.

Atribut zadniho vchodu se vyhodnocuje vyluéné pfi existenci vice jak jedné adresy budovy a to nad
katastralni mapou a leteckymi snimky. Existuje-li vedlejSi adresa, pak mUze jit zaroven o zadni vchod.

Ciselnik je v SMS CSU oznadéen kédem 5702 a jeho platnost byla zahajena od 1.3.2001.

Zdroj udaja: RSO/GIS
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13. Aktualizac¢ni zdroje

13.1. Administrativni zdroje

Navaznost na Regqistr Gzemnich identifikaci, adres a nemovitosti RUIAN (Cesky urad
zeméméricky a katastralni)

V ramci projektu IOP SSREG bylo realizovano zcela nové, pfimé napojeni statistickych informacnich
systémU na popisna a grafickd data VDP _RUIAN prostfednictvim vytvofené aplikace Rozhrani a
upravenych aplikaci RSO a KLAS (klasifikaci a ¢iselnikll). Mezi dopady patfi:

* redukce vicezdrojové aktualizace budov, adres RSO a pfechod na zdroj RUIAN, ktery je doplfiovan
dal$imi technickymi atributy ze statistickych hlaseni Stav 7-99 a vysledk( S¢itani lidu, domu a byt(;

* aktualizace evidence bytl je beze zmény (z vnitfnich zdroji: S¢itani lidu, dom( a bytl; ¢astecné z
Hlaseni o kolaudaci budovy, byt od stavebnich uradud);

* vytvofeni Rozhrani na RUIAN a UGprava spravy Uzemnich identifikaci ve statistickém
metainformacénim systému/subsystému KLAS (klasifikaci a ¢&iselnik(); Ciselnik ulic a vefejnych
prostranstvi se zapisuje do KLAS automatizované, zmény v ostatnich Ciselnicich zpracovavaji
analytici; kromé toho je udrZovana systémova podpora pfidélovani kodd uzemnim & Uzemné
eviden¢nim jednotkam;

* Kk zajisténi povinnosti editora prvku zakladni sidelni jednotky v RUIAN byla vyvinuta nova aplikace
pro pfimou komunikaci mezi RSO a ISUI prostfednictvim formulafe Navrh zmén ZSJ.

Navaznost na Uzemné identifikaéni registr zakladnich sidelnich jednotek UIR-ZSJ (URS PRAHA
a.s.)

Integrace RSO a UIR-ZSJ bylo ukonceno v roce 2013 a navaznost RSO na UIR neni podporovana.
Zveftejfiovani agendy UIR-ZSJ na strankach CSU bylo ukonceno.

Navaznost na Informaéni systém katastru nemovitosti ISKN (Cesky ufad zeméméricky a

katastralni)

V letech 1999 az 2006 bylo zpracovani vystupt z ISKN do RSO v ro¢ni periodicité. Od ledna 2007
bylo realizovano prubézné zpracovani zménového nového vyménného formatu ISKN za tabulky
nemovitosti (budovy, parcely), bytové jednotky, Fizeni, prvky katastralni mapy a od ledna 2008
definiéni body budov. Zmény v budovach a parcelach byly automatizované porovnavany na obsah
RSO, rozdily feSeny spravci dat a konzistentni zaznamy byly pribézné zapisovany do RSO.
Pfedmétem zapisu do registru byly informace o budovach, parcelach, atributy zpisobu vyuziti budov,
definiCnich bodu stfedll budov zapsanych do KN a jednozna&ny identifikator budovy, ktery pfedstavuje
propojeni RSO na ISKN. Vybrané objekty grafické Casti ISKN byly zpracovavany v RSO/GIS. Uziti
aplikace pro zpracovani vystupt ISKN skonc€ilo prosincem 2013 a novym zdrojem se stal zakladni

registr RUIAN.

Ctvrtletn& se prebiraji vystupy atributli ISKN — vyméry parcel v élenéni dle druhu pozemku.

Navaznost na Informaéni systém evidence obyvatelstva ISEO (Ministerstvo vnitra CR)

Na podzim 2008 bylo zahajeno zpracovani adres z ISEO, stav k 31.1.2007, na které v roce 2010
navazalo zpracovani zménovych meési¢nich davek. Zmeény v adresach byly porovnavany na obsah
RSO, rozdily feSeny a konzistentni zaznamy byly zapisovany do RSO. Pfedmétem zapisu do registru
jsou informace o adresach (z nich se rekonstruuji objekty budov) a jejich slozkach, atributech
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(obydlenost domu, statut) a jednoznaény identifikator adresy PCD pogéitaové &islo domu (index
domu), které predstavuje propojeni RSO na ISEO. Aplikace pro zpracovani vystupl ISEO skonéila v
zari 2013 a zdroj byl nahrazen napojenim na RUIAN.

Navaznost na f:iselnik ulic a verejnych prostranstvi dle UIR-ADR (Ministerstvo prace a
socialnich véci CR)

Registr pouzival Ciselnik ulic UIR-ADR od roku 2001 a konfrontoval ho s pouzivanym &iselnikem ISEO
a s evidenci ulic na obcich. Na zakladé pouzivani €iselniku v aplikacich a zpracovani tematické mapy
ulic daval podnéty pro gestora €Ciselniku ulic ohledn& vzniku, zmén a zaniku ulic. Tato €innost byla
nezbytna pro komplexni evidenci ulic véetné geografické slozky, ktera je potfebna pro rizné statistické
¢innosti, a pro prekonani rozdild v ¢ase a obsahu ulic ve statnich evidencich. Od roku 2012 byl
realizovan pfechod na novy zdroj &iselniku ulic — RUIAN.

Navaznost na evidence obci

Vroce 2010 - 2011 probéhlo vramci Uzemni pfipravy Séitani lidu, doma a bytd 2011 plos$né
odsouhlaseni €iselnych fad budov a adres a dale revize zakladnich sidelnich jednotek a statistickych
obvodu véetné ulic na zakladé osloveni v8ech obci Ceské republiky, vyplyvajici ze zakona o realizaci
séitani lidu, dom0 a bytl v roce 2011. Vysledky odsouhlaseni byly zapsany do RSO a slouzily ke
zpracovani a prezentaci scitani, provedeném v roce 2011 a jinym agendam.

V roce 201v5, bylo zahajeno ovérovani rozdilnych budov mein RSO a RUIAN ve spolupraci s dotéenymi
obcemi a CUZK. Vysledky ovéreni jsou promitany jak do RUIAN, tak do RSO.

Jiné zdroje udaju od ufadu obci

Mezi vyznamné zdroje aktualizace registru patfi dokumenty obci &i vystupy z informacnich systémd,
napf. rozhodnuti o pfidéleni &i zrudeni Cisla domovniho, pfedislovani budov pfi vzniku nebo zruseni
Casti obce, zméné adresy, zméné v systému ulic a vefejnych prostranstvi, zméné v izemni struktufe
obce, podpofené grafickym vyjadfenim. Pravidelné zasilani zmén v adresach je realizovano
s Magistratem hlavniho mésta Prahy.

Stale vétsi vyznam maji webovské stranky obci, kde je mozné ziskat napf. texty nebo i grafické
prilohy statuta statutarnich meést, rozhodnuti obecnich zastupitelstev, tykajici se administrativnich

zmén, grafické zobrazeni nové projektované zastavby, tvofici nové vyhlaSenou &ast obce (a soucasné
i nové vytvofenou ZSJ), apod.

13.2. Vlastni zdroje

Navaznost na Registr ekonomickych subjektti RES, Databazi fyzickych osob (CSU)

V ramci projektu IOP SSREG ¢&. 145 v letech 2010 az biezen 2014, nazvaném ,Uprava existujici
soustavy statistickych registrd v navaznosti na vytvofeni zakladnich registrd vefejné spravy“, se
agenda RSO poskytujici uzemni Ciselniky s vazbami, budovy, byty rozSifuje o feSeni sméfujici
k vyuzivani RSO jako referenéniho mista konsolidovanych adres pro soustavu registrii CSU, o spravu
Uuzemnich ¢iselniku, zapojeni do systému datové konzistence statistického informaéniho systému, o
spravu navrh( zmén zakladnich sidelnich jednotek pro ISUI/RUIAN, o rozsifeni obsahu RSO o
vlastnosti tzemnich celkl, o zapojeni do statistického prezentacniho systému, o poskytovani dat
soustavy registrt pfes webové rozhrani, aj.

Ze zdroje Databaze fyzickych osob se prFebiraji udaje o poc¢tu evidovanych obyvatel na adrese
bydlisté.
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Statistické ulohy

Na zakladé Programu statistickych zjiStovani byla v minulych letech organizovana statisticka
Setfeni o budovach, oslovujici obce, stavebni ufady, katastralni urady:

Jednorazové Setfeni o budovach k 1.1.2003 Bud 2003
Setfeni o budovéach k 31.12.2003 Bud 2004
Setieni o budovéach v roce 2004 Bud 1-04
(od roku 2005 zruSeno slou€enim se Setfenimi Stav)

Jednorazové Setfeni o lokalizaci budov k 1.1.2003 Lok 2003
Jednorazové Setieni o lokalizaci budov k 1.1.2004 Lok 2004
Jednorazové Setieni o lokalizaci budov k 1.1.2005 Lok 2005
Roéni vykaz o lokalizaci budov k 31.12.2005 Lok 1-01

Pololetni vykaz o lokalizaci budov k 30.6. a 31.12.2006 Lok 1-02

Pololetni vykaz o lokalizaci budov k 30.6. a 31.12.2007 Lok 1-02

Pololetni vykaz o lokalizaci budov k 30.6. a 31.12.2008 Lok 1-02

Jednorazové Setfeni o lokalizaci budov k 1.1.2009 Lok 1-99

Hladeni o dokonceni budovy s alespon jednim bytem Stav 7-99
HlaSeni o odstranéni budovy s alespor jednim bytem Stav 4-99
HlaSeni o dokonéeni budovy nebo o dokon&eni bytu

v roce 2005 Stav 7-99
HlaSeni o odstranéni budovy nebo zruseni celého bytu

v roce 2005 Stav 4-99
Hlaseni o dokonceni budovy nebo o dokoncéeni bytu

v roce 2006 Stav 7-99
Hlaseni o odstranéni budovy nebo zruseni celého bytu

v roce 2006 Stav 4-99
Hlaseni o dokonceni budovy nebo o dokoncéeni bytu

v roce 2007 Stav 7-99
HlaSeni o odstranéni budovy nebo zruSeni celého bytu

v roce 2007 Stav 4-99
HlaSeni o dokon&eni budovy nebo o dokonéeni bytu

v roce 2008 Stav 7-99
HlaSeni o odstranéni budovy nebo zruSeni celého bytu

v roce 2008 Stav 4-99
Hlaseni o dokonceni budovy nebo o dokoncéeni bytu

v roce 2009 Stav 7-99
Hlaseni o odstranéni budovy nebo zruseni celého bytu

v roce 2009 Stav 4-99
Hlaseni o dokonc¢eni budovy nebo o dokonéeni bytu

v roce 2010 Stav 7-99
HlaSeni o odstranéni budovy nebo zruSeni celého bytu

v roce 2010 Stav 4-99
atd.

Hlaseni Stav 7-99 bylo redukovano a hlageni Stav 4-99 bylo ukon&eno (dopady RUIAN).

Obsah dotaznikd je na www.czso.cz v Programu statistickych zjiStovani, ve vzorech statistickych
formulard https://www.czso.cz/csu/vykazy/jake vykazy vyplnovat .
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Bud 2003

Zjistovani zahrnovalo obdobi od 1.3.2001 do 31.12.2002 a vztahovalo se na kazdou budovu, které
bylo v uvedeném obdobi obci pfidéleno &islo popisné ¢&i evidenéni. Setfeni podchycovalo vzniky a
zaniky budov z hlediska jejich tzemnich identifikaci, jakoz i zmény identifikaci budov (zména &asti
obce, typu cisla domovniho nebo c¢isla domovniho). DalSimi cili Setfeni bylo ziskat nezbytné,
minimalni zafazeni do hierarchie Uzemnich a Uzemné evidencénich prvkl (vazbu do méstského
obvodu/¢asti, katastralniho Uzemi) a dale se ziskavalo datum platnosti, adresa, klasifikace budovy a
popis umisténi budovy. Jednorazové Setieni oslovilo vdechny ufady obci.

Dotazniky &i jejich digitalni podoba byly pfedmétem ruéni €i davkové aktualizace RSO.

Bud 2004 a Bud 1-04

Zjistovani zahrnovalo obdobi roku 2003 a 2004 a na rozdil od jednorazového Setfeni oslovilo
pfislusné stavebni ufady. RoCni a &tvrtletni Setfeni mélo za ukol podchytit veSkeré vzniky a zaniky
budov bez bytu a timto doplnilo pfedmét Setfeni STAV. Bylo zdrojem zafazeni do hierarchie uzemnich
a uzemné evidencnich prvka, adres u vzniklych budov, lokalizace budov (pfes parcelni €islo),
klasifikace budovy a identifikaci vedlejSich budov (vchodu).

Dotazniky &i jejich digitalni podoba byly pfedmétem ruéni €i davkové aktualizace RSO.

Lok 2003, Lok 2004, Lok 2005, Lok 1-01 za rok 2005 a Lok 1-02 za pololeti roku 2006, 2007, 2008,
2009

Zjistovani zahrnovalo obdobi od 1.3.2001 do 31.12.2002, resp. do konce roku 2003 a vztahuji se na
kazdou budovu s pfidélenym &islem popisnym ¢i evidenénim, ktera byla v uvedeném obdobi zapsana
do katastru nemovitosti. Jednorazova Setfeni Lok 2004, Lok 2005, ro€ni Lok 1-01 a pololetni Lok 1-02
se vztahovalo také na lokalizaci budov pfefazenych v uvedeném obdobi z kategorie budov bez Cisla
domovniho do kategorie budov s Cislem, zapsanych v katastru nemovitosti. Nevztahovala se na
katastralni Uzemi s vyhlasenou platnou digitalni katastralni mapou. Cilem Setfeni bylo ziskat v§echna
umisténi budov v soufadnicich systému JTSK s pfipojenou Uzemni identifikaci budovy. Jednorazova
Setfeni oslovuji vSechny katastralni ufady.

Dotazniky &i jejich digitalni podoba jsou pfedmétem rucni &i davkové aktualizace registru.

Uzemni priprava Séitani lidu, domi a bytu

V ramci Uzemni pfipravy probéhlo v roce 1999-2000 a 2010-2011 odsouhlaseni €iselnych fad budov
s atributy a revize zakladnich sidelnich jednotek, statistickych obvodl a ulic a vefejnych prostranstvi
v soucinnosti s Ufady obci a krajskymi Urady.
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14. Aktualizace soustavy uUzemnich prvklli a uUzemné
evidencnich jednotek

Aktualizace statistickych obvodU je FeSena v navaznosti na zmény v Uzemnich g&iselnicich a jejich
vazbach a v navaznosti na aktualizovanou evidenci a lokalizaci statistickych budov jako zakladniho
elementu €asti obce. To vyplyva z vlastnosti statistického obvodu jako nejmensiho uzemniho celku
propojujiciho administrativni ¢lenéni statu se spravnim a statistickym.

Periodicita provadénych aktualizaci je priibézna.
Zasady aktualizace v intercenzalnim obdobi:

* minimalni zmény, tzn. zmény vyvolané zménami v tizemnim a sidelnim élenéni statu,
nezbytné zmény k zajisténi skladebnosti izemnich a izemné evidenénich prvkl a dale
nezbytné zmeény v soustavé statistickych obvodl transformovanych na uUzemni
jednotku;

stabilita vymezeni statistickych obvodi nad referenéni mapou pro zajisténi
srovnatelnosti v ¢ase a prostoru;

zpresnovani pribéhu hranic v souvislosti s digitalizaci katastru;

osetiovani ucelovych hranic v souvislosti se zménami v presazich budov;

opravy skladebnosti SO do ZSJ a ¢asti obci;

vznik nového obvodu v souvislosti s rozsahlou vystavbou nebo pii zméné uzemniho
¢lenéni (zejména vznik nové ¢&asti obce, zahrnujici pouze ¢&ast dosavadniho
statistického obvodu).

*

* X K X

Identifikator statistického obvodu je nemé&nny po celou dobu existence prvku. Cislovani statistickych
obvodud poradovym cislem vramci okresu se udrzuje v intercenzalnim obdobi tak, aby nedoSlo
k pfekryvim a tim k nejednoznacnosti obvodu. To znamena, ze zruSené pofadové Cislo s€itaciho
obvodu se jiz nepouzije a v souvislosti s novym scitacim obvodem ¢&i meziokresnim pfesunem se
pouZije dalSi, predtim nepouzité €islo (na konci ¢iselné fady v ramci okresu). U pie€islovani
z dlivodu meziokresnich pFfesuni se zapoji prostorova logika tak, aby byla pridélovana
poradova cisla SO ve skupinach dle jednotlivych okresu.
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15. Aktualizace elementarnich objektu

Budovy

Zpusob aktualizace budov jako proces z vice externich zdroju byl ukonCen s nastupem zakladniho
registru RUIAN.

Zdrojem aktualizace statistickych budov je referenéni registr vefejné spravy RUIAN, statistické
vykaznictvi fady Stav (dfive i Lok, Bud) a scitani lidu, domu a byt(.

Sprava definiénich bodd budov byla pfevedena na CUZK s uginnosti od 1.1.2009.

Periodicita provadénych aktualizaci je v soucasnosti pribézna formou napojeni na vyménny format
RUIAN a ¢tvrtletni v pfipadé zdroje Stav7-99 &i jednorazova (scitani).

Zasady aktualizace:

* jedine€nost pfirozeného klice (kod Casti obce, typ Cisla, Cislo domovni) s moznosti zmén na
zakladé rozhodnuti obce, a dale alternativniho klice (katastralni uzemi, parcelni Cislo);
pFipustnost opravy pfirozeného kli¢e (opravy duplicit);

jedine¢nost umélého kli¢e po celou dobu existence budovy;

mnozina vSech budov pfislusna prave k jedné ¢asti obce lezi na souvislém tUzemi;

umisténi budovy pfislusné pravé k jedné Casti obce ovliviuje skladebnost soustavy uzemnich
a uzemné evidencnich jednotek;

nepretrzita udrzba technicko ekonomickych parametri budov.

X X X ¥

*

Ulice a ostatni verejna prostranstvi

Zpusob aktualizace ulic jako proces z vice externich zdroju byl ukonCen s nastupem zakladniho
registru vefejné spravy RUIAN.

Zdrojem aktualizace vazeb UVP na zakladni sidelni jednotky jsou vlastni zdroje CSU.
Periodicita aktualizace &iselniku ulic je prib&zna prostfednictvi Rozhrani na RUIAN.

Aktualizace bodové mapové vrstvy UVP, uCelové zaloZené k 1.3.2001, spocivala do roku 2006
pouze v prevodu na aktualni Uzemni strukturu a vypofadani oprav. V roce 2006 bylo provedeno
zkudebni zpracovani aktualizace mapové vrstvy UVP ze zdroji ZABAGED 1 (geometrie dle CUZK) a
RSO (Gzemni identifikace dle CSU); pouzitym grafickym prvkem je tudiZ linie. Koncem roku 2006 bylo
zahdjeno zpracovani uli¢ni sité s identifikacemi v prostiedi ZABAGED, jejim vedlejSim efektem bude
zkvalitnéni adres na podkladé prostorovych dat a vedlejSim produktem je i udrzba bodové vrstvy ulic.
Ulohou CSU je predavani udaji ZU o zmé&nach ulic dle &iselniku MPSV, resp. MV, a o zmé&nach
v mapové vrstvé defini¢nich bodl ulic dle vykresl od obci.

Zamer spoluprace na aktualizaci vrstvy ulic byl uspésné dokoncen a od roku 2012 byla sprava grafiky
UVP prevedena na zakladni registr RUIAN.

Zasady aktualizace:

* jedineCnost pfirozeného klice (nazvu UVP vramci obce) s moznosti zmén na zakladé
rozhodnuti obce;
* pripustnost opravy pfirozeného kli¢e (opravy nazvu);
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* jedine€nost umélého kli¢e po celou dobu existence UVP;
* prostorové vymezovani UVP je kombinovanou metodou popisné a geografické &asti registru.

Postovni smérovaci Cisla

Zdrojem postovnich smérovacich Cisel (dale PSC) byl do¢asné externi soubor Ceské posty a dale do
roku 2013 UIR-ZSJ ve vazbé PSC na ¢€asti obce.

Aktualizace PSC ve vazbé na Casti obce byla provedena v roce 2004 jednorazove pro ucely vydani
Statistického lexikonu obci CR.

V roce 2004 byla zahajena pravidelna aktualizace PSC ve vazbé& na budovy a to kombinaci zdrojt
UIR-ADR (Ministerstva prace a socialnich véci) a Ceské posty.

Pfechod od pojmu dodavaci posta k pojmu adresni posta je dokonéen a aplikovan na datech
od 1.1.2005.

Od roku 2013 byla realizovana zména zdroje a to dle referenéniho RUIAN.

Dominantni PSC v ramci &asti obce &i v rdmci statistického obvodu je atributem pfislusnych &iselnika
a je aktualizovan dle pozadavku uzivatelt vypoétem nad databazi budov RSO.

Zasady aktualizace:
* jedineénost pirozeného klige (k6du PSC v ramci CR) s moznosti zmé&n na zakladé rozhodnuti
Ceské posty;
* pFipustnost opravy pfirozeného kli¢e (opravy kédu);
* jedineénost umélého klige po celou dobu existence PSC.

Adresy

ZpUsob aktualizace budov jako proces z vice externich zdroju byl ukoncen s nastupem zakladniho
registru RUIAN.

Do té doby byly zdrojem Adresy MV (ISEO) a vlastni zdroje CSU (4. sgitani lidu, domd a bytd,
statistické zjiStovani u obecnich a stavebnich ufadu).

V letech 2004 az 2005 probéhla uvodni revize souboru budov s vice nez jednou adresou plvodem
z UIR-ADR, ktera verifikovala tabulku UIR-ADR s adresami RSO, ISKN, Adresou EO. Jednotlivé
zadznamy byly konfrontovany s mapovymi vrstvami ulic a vefejnych prostranstvi z vefejnych a
komerénich zdroja, s podporou katastraini mapy.

Aktualizace lokalizace adresnich mist na vchody budov od roku 2006 probihala na zakladé seznamu
vicenasobnych adres dle UIR-ADR a od roku 2009 se pfeslo na novy, hromadny zdroj adres budov
dle Adresy MV.

Aktualizace atributl adres (typ adresy — hlavni, vedlejSi; zadni vchod) je zajiStovana z vlastnich zdroj
a od obci, s podporou katastralni mapy.

V roce 2010 byl jednorazové vyuzit zdroj adres Databaze dodacich mist Ceské posty s atributy (typ
objektu, pocet podlazi, vytah a pocet bytovych domacnosti) k propojeni na statisticky registr.

Od roku 2013 jsou adresni mista aktualizovana priubézné dle referenénich Gdaja RUIAN.

Zasady aktualizace:
* jedineCnost pfirozeného klice (kédu Casti obce, typ Cisla, €isla domovniho, vchodu)
s moznosti zmén na zakladé rozhodnuti obce ¢&i stavebniho Ufadu v pfipadé vchodu;
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* pFipustnost opravy pfirozeného kli¢e (opravy kodu, €isla);
* jedine¢nost umélého kli¢e po celou dobu existence adresniho mista;

* Uzemni princip udrzby, tj. na zakladé vyhodnocovani prostorové relevantnosti adresniho
mista.

Byty
Aktualizace byt je vicezdrojova, pficemz jednotlivé zdroje se doplnuiji.

Zdrojem bytt jsou doklady obci a viastni zdroje CSU (4. s¢itani lidu, domd a bytd, statistické zjistovani
u stavebnich Ufadu Stav 7-99, dfive Stav 4-99).
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16. Vystupy z reqistru

16.1. Prehled vybranych evidovanych zmén, Seznam vSech zmén a podrobna
dokumentace zmén provedenych v registru

Dokumentace zmén v Uzemi ve formé prehledu za jednotlivé roky nebo popisu vyvoje od roku 1996
se nachazi na:
https://www.czso.cz/csu/rso/luzemni struktura dokumentace

16.2. Analytické vystupy

Vystupy jsou zakomponovany do nastrojl vnitini aplikace RSO a webové aplikace iRSO:
http://apl.czso.cz/irso4/ :

Popis statistického obvodu

Popis zakladni sidelni jednotky

Uzemni struktura obce, méstského obvodu &i méstské ¢asti, katastralniho Gzemi

Prehled budov v &asti obce, Seznam budov v ulici, Pfrehled budov v katastralnim tuzemi

Mapové projekty s vysledky SLDB a dalSi tematické mapy

DalSi vystupy jsou poskytovany na vyzadani pres utvar Informaéni sluzby.

16.3. Referenéni geodata

Oddéleni statistickych Uzemnich jednotek Odboru statistickych registrt, které spravuje Registr
séitacich obvodl a budov tak nutné musi provadét prabéZnou aktualizaci vesSkerych spravovanych
geodat v systémech s Uplnou historii zmén. K tomu vyuziva riznych aktualizaénich zdroju (zakladni
registry, Caste€né katastr nemovitosti, vykaznictvi stavebnich dfadu, Informacni systém evidence
obyvatelstva, Zakladni baze geografickych dat atd.). Geodata CSU se spravuji s mapovou referenci
katastru nemovitosti, ortofoto map a Zakladni baze geografickych dat (ZABAGED) Ceského Gfadu
zemémeéfického a katastralniho.

Geodata CSU jsou ukladana v prostfedi SDE, které je pfistupné vnitfnim uZivateldm s klienty ArcGIS.

Webovy pristup k mapovym podkladim formou mapovych sluzeb k ZABAGED, ortofoto mapé,
katastralni mapé, Geonames, ale i k databazi Geonames, spravnim hranicim je nastaven pro CSU na
zakladé smluvnich podminek s CUZK.

Z vy$e uvedeneho vyplyva, Ze je nezbytné pfi praci pouZivat statem garantovana a aktualni data
CSU, ktera vznikaji nad referenénimi mapovymi podklady CUZK.

Dale pfi vlastni produkci geoinformaci s pouzitim pfislusnych geodat CSU se vystupy oznaéuji
autorstvim, tj. ozna¢enim plvodce dat, zdroje dat a pouzitou verzi dat:
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16.4. Generalizace hranic

Generalizace je proces, jehoz vysledkem je zjednoduseny a méné detailni pohled na realitu. To
neni vzdy na zavadu a mnohdy je tento pfistup naopak vyhodny. Geografické vrstvy RSO geometricky
modeluji sledované prvky s pomérné vysokou presnosti, ktera je pro nékteré ucely zbyte€na nebo
dokonce nevhodna. Namatkou Ize zminit globalni kartografickou prezentaci v malych méfitcich. DalSi

Geografické vrstvy RSO, zachycujici uzemni a sidelni strukturu statu v linii ZSJ-katastralni Gzemi-
obce-LAU/NUTS, jsou vytvareny na principu hierarchického odvozeni hranic od hranic statistickych
obvodl a dédi tak i jejich preciznost. Ta mize byt pro nékteré oblasti jejich vyuziti ve statistickych
Ulohach (kartogramy, kartodiagramy apod.) pfiliSnym bfemenem. Vzhledem k povaze a ucelu
jednotlivych vrstev je vSak vhodné generalizovat pouze jednotky v Urovnich od obci vySe.

Generalizace mize mit rlznou intenzitu s ohledem na charakter a presnost vstupnich dat a
pozadovany vysledek. Z tohoto pohledu je pro polygony/hranice obci optimalni generalizace na
presnost 50 metra (vSechny lomové body v okruhu 50m jsou slou€eny do jednoho — vysledek
odpovida méfitku mapy 1:150000), kdy je pocet topologickych chyb nejmensi a stuperi generalizace
prijatelny (pfi vySSich hodnotach dochazi ke ztraté informace — zhrouceni/zaniku mensich polygon().
Statistické jednotky LAU1 lze diky jejich velikosti generalizovat az na presnost 500m (odpovida
méfitku 1:1500000).
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17. Priloha - Konstrukce parcelniho éisla pro potieby CSU

CUZK pripousti desetimistny (dlouhy) zapis parcely a tzv. zkraceny zapis parcelniho &isla: tvofi ho
pouze kmenové Cislo parcely a €Cislo poddéleni parcely za lomitkem. V grafice na katastralni mapg,
kdyz jde o stavebni parcelu, tak je vzdy oznaCena jako "st. + Cislo parcely" a teCkou; ve vSech
ostatnich pfipadech jde o parcelu pozemkovou.

Statisticky uzemni registr (RSO) eviduje pouze stavebni parcely, na kterych lezi budovy. Pozemkové
parcely jsou pfipustné k zapisu do RSO vylu¢né u budov, které nejsou zapsany do katastru nemovitosti
a u kterych je tim to vyjadrena pfiblizna nepfima poloha budova.

Cislo parcelni RSO ma vzdy rozsah 10 mist (pozic). Rozdéleni pozic je nasledujici: 1. pozice pro
parcelni skupinu, 2.-6. pozice pro kmenové Cislo, 7. az 9. pozice pro poddéleni a 10. pozice rezerva
pro atribut parcely.

Jde-li o katastralni uzemi se spole¢nou Ciselnou Fadou parcel, ve které jsou v jedné Ciselné fadé
oCislovany jak pozemkové tak stavebni parcely, pak €islo stavebni parcely ma v tomto pfipadé vzdy
oznaceni Cislici 2 (na prvni pozici zleva - viz schéma).

Jde-li o katastralni izemi s dvojim &islovanim parcel, pak jde o katastralni tzemi se dvéma Ciselnymi
fadami parcel a oznaceni stavebni parcely ma hodnotu 1 (na prvni pozici zleva - viz schéma).

Zpracovatel registru musi vzdy zajistit, aby v hodnoté Cisla parcelniho (na 2.-9. pozici) bylo &islo
stavebni parcely a aplikace RSO to kontroluje. Vyjimkou jsou pouze budovy dosud nezapsané do
katastru nemovitosti, u kterych se pfipousti Cislo pozemkové parcely a jsou vzdy oznacené pfiznakem
9 na posledni, desaté pozici. Cislo za lomitkem nemusi byt u zdrojové informace vyplnéno, pak se do
aplikace RSO zapisuje se tfemi "0".

Podrobné schéma konstrukce parcelniho éislo pro potieby CSU:

kmenové Cislo parcely pOd(iilgrr:] IitE:;cely,
(piSe se od posledniho mista pred lomitkem - "
smérem doleva) (pise se zprava smérem
k lomitku)

atribut parcely
v pfipadé stavebni parcely
vzdy "0";
vyjimka - "9" u €isla
pozemkové parcely pro
budovy mimo katastr
nemovitosti

parcelni skupina
oznaceni pro stavebni parcelu (1) nebo (2)
v zavislosti na druhu Cislovani parcel
v daném KU
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Priklad 1: CUZK uvadi v "Nahlizeni do KN", Ze se jedna o stavebni parcelu "st. 125/1" v KU 718068
Popkovice. Dle Ciselniku Druh &islovani parcel v KN bylo zjisténo, Ze se jedna o katastralni uzemi s
dvojim ¢&islovanim parcel. Parcelni &islo v seznamu budov na vystupu z RSO bude 1001250010.
Priklad 2: CUZK nema budovu zapsanou v KN a obec uvedla, Ze objekt se nachazi na KU 718068
Popkovice a lezi na pozemkové parcele "1308/12", zapis pro RSO bude 1013080129.

Priklad 3: CUZK nema budovu zapsanou v KN a obec uvedla, Ze objekt se nachazi na KU 730106
Bubenec€ (se spole¢nou Fadou parcelnich Cisel) a lezi na pozemkové parcele "1308/", zapis pro RSO
bude 2013080009
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18. Zobrazovani nesouvislych tizemnich celku v prostredi
GIS

Na Gzemi Ceské republiky existuji nesouvislé Gzemi celky a cilem metodiky je prohloubit jejich
interpretaci dat jejich zobrazovani v prostiedi GIS.

Metodika je zvefejnéna na webovych strankach Ceského statistického ufadu na strance metodické
dokumentace RSO: https://www.czso.cz/csu/rso/obecne

a konkretizovana v metapopisech u jednotlivych produktl registru, napf.:
https://www.czso.cz/csu/rso/obce

Rekapitulace

Geoprostorovou orientaci ve vazbé& na uzemni ¢lenéni statu zajistuji vrstvy administrativniho ¢lenéni
statu, spravované Ceskym ufadem zeméméfickym a katastralnim. Uzemni &lenéni je zakladem
¢lenéni statu pro statistické ucely (Cesky statisticky uFad), které reflektuje tento zaklad a dale
gestoruje rozSifenou evidenci o sidelnim uspofadani a vlastnostech &asti Uzemi statu. Spravcem
Uzemnich identifikaci pro vefejnou spravu je od roku 2012 Cesky Ufad zemé&méficky a katastralni
(Registr uzemni identifikace, adres a nemovitosti).

Legislativni zadklad uzemniho €lenéni statu je v sou¢asnosti dosti komplikovany (a Ministerstvo vnitra
pfipravuje od roku 2015 jeho revizi):

A/ zdkon o Uzemnim Clenéni statu a zakon o vysSich uzemné spravnich celcich stanovuji zakladni
ramec ¢lenéni statu na kraje, okresy (a tim padem obce a vojenské ujezdy) a uzemni obvody hlavniho
mésta Prahy;

B/ dal$i zakony o obcich s povéfenym obecnim Ufadem, o obcich s rozSifenou plsobnosti, o hlavnim
mésté Praze (spravnich obvodech) stanovuji pfenesenou pusobnost vykonu statni spravy na
samospravu;

C/ zakon o obcich a zakon o hlavnim mésté Praze vymezuji Gzemi obci na technickém zakladé -
katastralnim Uzemi (katastralni zakon);

D/ déle tento zakon o obcich a zakon o hlavnim mésté Praze obsahuji ustanoveni o samospravném
déleni hlavniho mésta Prahy a statutarnich mést na méstské obvody i méstské Casti na zakladé jejich
Statut(;

E/ zdkon o statni statistické sluzbé& § 20a) navazné definuje soustavu Uzemnich a Uzemné
evidenc¢nich prvku jako souhrn izemniho a spravniho ¢lenéni statu (viz ad A — D) a dale ho rozsifuje o
specifické pohledy na uzemi. RozSifeni spociva v definovani sidelni struktury statu a reflektovani
déleni obci na uzemné technické jednotky (jako &asti katastralnich Uuzemi), na &asti obce dily (ve
vazbé na MO/MC) a na zékladni sidelni jednotky dily (ve vazb& na &asti obce). To zajistuje
vykazovani statistik za pIné skladebné uzemni jednotky v kazdém misté soustavy Uzemnich a tzemné
evidenc¢nich jednotek. Specifikum statistického ¢lenéni statu je dale zakotveno klasifikaci statistickych
uzemnich jednotek (do urovné NUTS 3) a pouziva i neregulovanou uroveri LAU1 (okres), 2 (obec); je
nutno poznamenat, zZe vymezeni statistickych uUzemnich jednotek NUTS, LAU v maximalné
dosazitelné mife se kryje s administrativnim ¢lenénim statu dle vySe uvedenych odstavcu. Blize — viz
kapitola 4.

Soustava je integrovana s objekty (budovami, byty) a tvofi jeden kompaktni celek, na ktery je
navazana adresni struktura (ulice, orientaéni &isla, PSC).
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Soustava Gzemnich a Gzemné& evidené&nich prvk( je spravovana ginnosti Ceského statistického ufadu,
ktery provozuje RSO a jeho geoprostorovou slozkou v podobé vektorové vrstvy hranic tzemnich celki
a jinych produkt(, které jsou popisovany metadaty.

Soustava Uzemnich, Uzemné evidencnich prvkl a budov vykazuje tfi zakladni okruhy vlastnosti:
hierarchii, vazebnost, jednotu popisné a geografické informace. Skladebnost jako jedna z projevu
hierarchie patfi k zakladnim kvalitativnim devizam evidence registru, ktera se opira o velmi malé
statistické obvody postihujici i anomalie v Gzemnim detailu. Soubor téchto vlastnosti registru jej ¢ini
nezastupitelnym a jedineCnym ve svém rozsahu, kvalité a aktualnosti.

Tvorba a provoz geografickych informaénich systémi CSU zahrnuje vyuZivani garantovanych
mapovych podkladii CUZK. Produkty registru jsou zaloZeny a aktualizovany nad hybridnim mapovym
modelem Zakladni mapy Ceské republiky 1:10 000, ortofoto mapou a katastralni mapou, tedy ve velmi
podrobném méfitku. K produktim se vytvareji sluzby pro uzivatele.

Ke sluzbam, podporujicim kartografické vystupy, patfi generalizace hranic a vytvafeni
multipolygonovych (vicenasobnych) vrstev obci a vy$Sich izemnich celkd.

Metodika zobrazovani nesouvislych uUzemnich celkil je nezbytha pro osetfeni pouzivani
produktli registru v oblasti tvorby maloméritkovych kartografickych vystupt, v oblasti
specifickych problému pfi zobrazovani tzemnich celkt lezicich na vice nesouvislych lokalitach
a v atypickych situacich presaht ¢asti obci na tzemi jinych obci.

Podpora zobrazovani

Nize uvedena metodika popisuje problematiku a stanovuje postupy zpracovani zamérené
na eliminaci nepfimych pohledii na jednotky, které lezi na vice nesouvislych Gzemich
(polygonech), coz se mize projevovat anomaliemi pfi jejich publikaci v prostiedi informaénich
systémi provozovanych zejména v siti internetu.

Mezi uUzemni celky s vicenasobnymi polygony v sou€asnosti patfi zejména obce s rozsifenou
pusobnosti (ORP), obce s povéfenym obecnim Gfadem (POU), obce a vojenské Ujezdy, katastralni
azemi (KU), resp. Gzemné technické jednotky (UTJ), a odvozovana mapova vrstva volebnich obvod
do Senatu Ceské republiky.

Obec lezi na jednom ¢&i vice katastralnich Uzemich nebo jejich ¢astech a mize lezet na vice
nesouvislych Uuzemich. V sou€asnosti existuje téméF stovka obci, které se nachazi na oddélenych
uzemich, zobrazuji se tedy nékolika polygony. V sou¢asnosti je horni hranice poctu polygon( na jednu
obec omezena C&islem ¢tyfi, ale v budoucnosti nelze vyloudit i vy3Si pocty, protoZe proces vzniku obci
(cestou oddéleni ¢asti obce, zménou nebo zruSenim vojenského Ujezdu) je dynamicky jev, u néhoz Ize
tézko predvidat vyvoj, nebot je podminén mnoha faktory zavislymi pfedevsim na zastupitelstvech.

Procesni pficinou vzniku problému je fakt, ze tyto tzv. multipolygonalni obce sdili pouze jedno
identifikacni Cislo (systémoveé navazujici na vyssi a niz8i celky) v Registru scitacich obvod( a budov.

Prostorové usporadani obci je propagovano pak i na uroveri POU, ORP i volebnich obvodii a jejich
vycCet je proménlivy v ¢ase.

U katastralnich uzemi dlouhodoby vyvoj sméfuje k potlaovani existence vicenasobnych polygond
KU, ktery je plné v kompetenci CUZK. Cilem je stav soustavy KU bez existence vicenasobnych
polygonu.

Uzemné technické jednotky v zasadé predstavuji katastralni Gzemi a pokud pres KU je vedena
hranice méstského obvodu/méstské Casti, vytvareji Casti katastralniho Gzemi samostatné tzemné
technické jednotky. Kromé =zakladni funkce zajiStovani skladebnosti do hranic méstskych
obvodi/méstskych &asti pini UTJ i obdobnou roli v mimoméstskych lokalitach k vyjadFeni integraci a
dezintegraci Gzemi obci, tj. i katastralnich izemi. Jde vesmés o p¥ipady pfechodného charakteru UTJ
do doby ukon&eni spravniho fizeni. Metodika UTJ byla v roce 2008 nastavena tak, Ze v situacich
potencionalniho vzniku vicenasobného polygonu UTJ reaguje spravce CSU na urovni &iselniku a jeho
mapového obrazu vznikem nové jednotky UTJ pro kazdy polygon (pfidélenim kédu, néazvu).
Z uvedeného v tomto odstavci vyplyva, Ze na UTJ se tato metodika o vicenasobnych polygonech
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nemusi_vzdy vztahovat, protoZe byl zvolen jiny zpusob feSeni, ktery prosté nevede k existenci
nasobnych polygond UTJ v mapové vrstvé.

Priklad problému v internetovém prohlizeni u uzivatele Centrum dopravniho vyzkumu
V.V.i.

Citace z Metodiky zobrazovani obci, jejichz Uzemi se nachazi na vice lokalitach v geografickych
informacnich systémech vyuZivajicich data z produkce statu, Centrum dopravniho vyzkumu, v.v.i.,
fijen 2008, identifikacni kod CEZ: 04499457501

,Vyuzivani geografického produktu z dilny CSU, konkrétné geografické &asti Registru séitacich
obvodl a budov nazvané Uzemni a spravni &lenéni Ceské republiky umozfiuje vyhledavat dalsi
uzemné vazané prvky v souvislostech vazby na uzemi a jeho administrativné spravni ¢lenéni v ramci
CR. Jiny zdroj neexistuje.

PFiCinou vzniku popsaného problému je fakt, Zze tyto tzv. multipolygonalni obce sdili pouze jedno
identifikacni Cislo logicky i systémové navazujici na vySsi spravni celky stejné jako jiné obce, které
jsou v prostou vymezeny jednim polygonem. Tim muize pfi publikaci v GIS dochazet ke zmnozZeni
vypisu obci se stejnym nazvem a naslednému zmateni uzivatell. V technické roviné se specifikum jevi
tak, Ze v geodatabazi obci se mize nachazet vice identifikacné totoznych zaznamu o pfislusné obci a
pfitom nejde o chybu databaze, ale o metodicky problém spojeny s interpretaci dat a tim s publikaci a
uzivatelskou privétivosti systému.

Existence anomalii, tedy vyskytu tzv. ,multipolygonalnich obci“, se pfi pouziti v GIS aplikacich uzivateli
jevi jako chyba architektury databaze ¢&i datové struktury informacéniho systému nebo jako chyba
aplikace.

Rutinni funkci GIS systému je vyhledavani uzemi dle nazvu. Pfi zadani nazvu tzv. multipolygonalni
obce systém nabidne odpovidajici pocet vyskytl obce se stejnym nazvem, coz mize mit za nasledek
uvedeni uZivatele v omyl zpUsobeny tim, Ze po postupném vybéru a nasledném zobrazeni obce
v prohlize€i systém nabidne pokazdé jiny mapovy vyfez. Pokud si toho uZivatel nevS§imne, je uveden
v mylny zavér, ze se jedna o definitivni zobrazeni uzemi. V dalSi fazi pak hrozi, ze na zdkladé takto
mylné interpretace dojde i k mylnému zavéru v odpovidajici agendé se vSemi z toho plynoucimi
nasledky. Pokud si zmnoZeného vyskytu uZivatel vSimne, zane vybirat obce postupné, obdrzi odliSné
vysledky a dojde k zavéru, Ze jde o chybu aplikace a ukongi praci s ni. Oba pfipady vedou k chybné,
ve svém dusledku Skodné interpretaci. Praxe posledni doby ukazuje, Ze mapové aplikace jsou
uzivateli velmi zadané, coz ma za nasledek dramaticky narlst poctu uzivatel a tlak na vyvoj aplikaci s
intuitivnim ovladanim. UZivatele tedy neni realné nijak Skolit a bezvadna funk&nost aplikace je
kliCovym parametrem pfi hodnoceni funkcionality. Je nutné pfistoupit na fakt, ze dobra aplikace musi
byt stoprocentné intuitivné ovladatelna. Jakakoliv jina alternativa pfistupu je ukrokem ze spravného
sméru.”

Reseni

Jsou standardné vytvareny varianty pfisluSnych mapovych vrstev, ve kterych bude nastroji GIS
slou¢eno vice zaznamu/obrazt danych prvk( (napf. polygonu obci) s identickym identifikatorem do
jednoho ,multi zaznamu/obrazu (polygonu). Tim dojde ke snizeni poltu zaznamu/obrazd na uroven
skute¢ného poctu sledovanych prvkd. Zaroven tak dojde k odstranéni viceCetného vyskytu stejného
identifikatoru prvku v databazi/tabulce. Tato nova datova sada je oznacena jako ,multi a nabizena
jako sougast nabidky produkce CSU k vefejnému uziti. Nazev nové sady, napf. obci:
obec_ddmmrr_multi
Polozka ,ddmmrr je promé&nna a odpovida datu, ke kterému je sada platna pfi zvefejnéni aktualizace,
napfiklad:
obec_010108_multi
Pocinaje rokem 2008 je zvefejiovan novy produkt Registru sc¢itacich obvodt a budov na webové
strance registru: http://www.czso.cz/csu/rso.nsf/i/novinky. Dosavadni zdrojovy produkt hranic zistal
zachovan a je nadale referencni.
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